
 
 

 

 

 

ER2형 전기 체인 호이스트 (125kg ~ 5t) 

취급설명서 
기본형(Hook) : ER2 

전동 트롤리 결합식 : ER2M 

수동 트롤리 결합식 : ER2SP/ER2SG 
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이 ER2형 전기 체인 호이스트는 통상의 작업 환경에서 화물을 수직으로 상하 이동시키는 목적 

또는 MR2형 전동 트롤리 및 수동 트롤리는 전기 체인 호이스트와의 조합으로 들어올린 화물을 

수평 이동시키는 목적으로 설계, 제작되어 있습니다. 크레인과의 조합으로 상하·전후·좌우와 화 

물의 삼차원적인 이동도 가능하게 됩니다. 

이 사용설명서는 실제로 ER2형 전기 체인 호이스트를 사용하시는 작업자분들 및 보수관리자 

분들(전문지식을 가지고 계신 분※)을 대상으로 하여 내용이 정리되어 있습니다. 

 

※ 전기 체인 호이스트의 구조나 제품에 관해 정통한 전문지식을 가졌다고 회사에서 인정된 분 

 
 

■ 면책사항에 대해 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 화재, 지진이나 번개 등의 자연재해, 제삼자에 의한 행위, 그 외의 사고, 고객의 고의 또는 

과실, 오용, 그 외 사용 환경조건을 벗어난 사용에 의해 생긴 손해에 관해서는 키토는 일절 

책임을 지지 않습니다. 

• 본 제품의 사용 중 또는 사용 불능으로부터 발생하는 부수적인 손해 (사업 이익의 손실, 

사업의 중단, 운반화물 등)에 대해서 키토는 일절 책임을 지지 않습니다. 

• 사용설명서의 기재 내용을 지키지 않거나 사양범위를 지키지 않아 생긴 손해에 대해서 키 

토는 일절 책임을 지지 않습니다. 

• 키토가 공급하지 않은 기기와의 조합에 의한 오작동 등에서 생긴 손해에 대해서 키토는 

일절 책임을 지지 않습니다. 

• 제품을 인도했을 때부터 10년을 경과한 키토 제품에 대해서는 발생한 사람의 생명, 신체  

또는 재산에 관련된 피해에 대해 키토는 손해배상 책임을 지지 않습니다. 

• 제품의 생산 중지 후 15년을 경과한 제품에 대해서는 보수 부품을 공급할 수 없는 경우가 

있기 때문에 주의하여 주시기 바랍니다. 

A. 서론 



■ 용도제한에 대해 

 

■ 조작 및 사용자에 대해 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 사람의 운반용으로서 설계·제작된 것이 아닙니다. 사람의 운반용으로 사용해서는 안됩니다. 

• 통상의 사용환경 조건에서 화물을 상하·수평 이동시키는 등의 하역 작업용으로 설계된 것 

입니다. 

• 화물 이동 작업을 하지 않는 설비의 일부로서 제품을 조합해 사용하지 말아 주십시오. 

• 제품과 관련된 이 사용설명서와 취급설명서를 주의하여 읽고, 내용을 충분히 이해한 후 

제품을 사용하거나 조작해 주십시오. 

• 조작 및 사용하시는 분은 올바른 복장과 보호도구를 착용해 주십시오. 



 

 

 

전기 체인 호이스트를 올바르게 사용하지 않는 경우 운반화물의 낙하 등 위험한 상태가 됩니다. 

설치, 조작·사용, 보수점검 전에 반드시 이 사용설명서를 숙독하여 올바르게 사용하여 주십시오. 

기기의 지식, 안전에 대한 정보, 주의 사항 등 모두에 대하여 익숙해진 다음 사용하여 주시길 

바랍니다. 

이 사용설명서에서는 안전정보 및 주의사항을 경고, 주의 2가지로 구분하고 있습니다. 

또한 전기 체인 호이스트의 취급에 관련된 기기(트롤리 등)의 취급설명서도 읽고 기재내용을 

준수하여 주시기 바랍니다. 

 

표시의 설명 

 

  

 

사용방법이 올바르지 않은 경우 사망 또는 중증의 상해로 연결될 

수 있는 위험 상황을 나타내는 표시 

 

  
 

사용방법이 올바르지 않은 경우 사망 또는 중증의 상해로 연결될 

수 있는 잠재적 위험 상황을 나타내는 표시 

 

  
 

사용방법이 올바르지 않은 경우 중증의 상해 또는 가벼운 정도의 

상해로 연결될 수 있는 잠재적 위험한 상황을 나타내는 표시 

덧붙여, [주의]에 기재한 사항에서도 상황에 따라서는 중대한 결과를 초래할 수 있습니다.  

모두 중요한 내용을 기재하고 있으므로 반드시 지켜주시기 바랍니다. 

 

안전 기호의 설명 

 

  

 

금지(해서는 안 되는 것)를 나타냅니다. 구체적인 금지 내용은 그림 기호 안이나 

근처에 그림이나 문장으로 보여줍니다. 이 사용설명서에서는 (일반금지)안전기호로 

사용하고 있습니다. 

 

  

 

강제(반드시 해야 되는 것)를 나타냅니다. 구체적인 지시 내용은 그림 기호 안이나 

근처에 그림이나 문장으로 보여줍니다. 이 사용설명서에서는 (일반지시)안전기호로 

사용하고 있습니다. 

 

 

B. 안전상의 주의 



■ 취급 전반에 대하여 

 경고 

 

 

• 보수관리자 이외의 분은 분해·수리를 하지 말아 주십시오. 

    보수 관리용으로서의 [분해·조립 설명서] [부품 목록] 을 별도로 준비하고  

있습니다. 분해·수리 등은 이러한 보수 관리용 자료에 의해 보수관리자가 직접 

해주시기 바랍니다. 

• 제품 및 부속품의 개조를 하지 말아 주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 사망 또는 중상 등 중대사고의 우려가 있습니다. 

 

 

• 사용설명서의 내용을 숙지한 다음 조작·사용하여 주십시오. 

• 제품의 각 부에는 경고 라벨이 첨부되어 있습니다. 경고 라벨의 내용을 따라 

주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 사망 또는 중상 등 중대사고의 우려가 있습니다. 

 

 주의 

 

 

• 제품을 운반할 때 바닥에 끌리거나 낙하시키지 말아 주십시오. 

전기 체인 호이스트의 파손 또는 상처로 인해 사용 중에 운반 화물의 낙하로  

상해 또는 물적 손해 발생의 우려가 있습니다. 

 

 

• 제품을 폐기하는 경우에는 사용할 수 없게 분해하여 지방자치단체의 조례 또는 

사업체가 정한 규칙에 따라 폐기하여 주십시오. 

• 일상점검은 사용자가 해 주십시오. 

• 정기점검(월례, 연차)은 보수관리자가 해 주십시오. 

• 정기점검의 기록은 보관하여 주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 상해 또는 물적 손해 발생의 우려가 있습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 2속 인버터형 취급 전반에 대하여 
2속 인버터형은 인버터에 의해 운전 조작, 브레이크, 비상 정지 등의 안전에 관계되는 중요한 

제어를 실시하고 있으므로 상기의 안전상의 주의와 함께 이하의 안전상의 주의도 지켜 주시길 

바랍니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 경고 

 

 

• 파라메터를 변경하지 말아 주십시오. 

파라메터의 변경이 필요한 경우에는 키토코리아에 문의해 주십시오. 

• 전원 차단 후 5분 이내에는 보수, 점검 등의 작업을 하지 말아 주십시오. 

인버터내의 콘덴서가 방전 종료할 때까지 기다려 주십시오. 

• 콘트롤러 커버는 운전 중에 고온이 되기 때문에 손대지 말아 주십시오. 

운전 후 30분 정도 경과할 때까지는 콘트롤러 커버에 손대지 말아 주십시오. 

• 키토의 순정 인버터 이외에는 사용하지 말아 주십시오. 

키토 전용의 사양으로 되어있기 때문에 반드시 순정품을 사용하여 주십시오. 

• 인버터내의 배선을 변경하지 말아 주십시오. 

필요에 의해 배선을 수정했을 경우에는 콘트롤러 커버내의 배선도를 확인하여 

올바르게 접속시켜 주십시오. 

• 인버터를 접속한 채로 내 전압 시험 및 절연 저항 측정(절연 저항계로 측정)을 

하지 말아 주십시오. 

• 동작 중에 전원을 차단하지 말아 주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 사망 또는 중상 등 중대사고의 우려가 있습니다. 



             제 1 장 
취급 방법 
이 장에서는 주로 사용방법, 조립, 설치 및 설치 후 확인에 대해 기재하고 있습니다. 또한 사용 

하기 전의 일상점검 항목에 대해서도 기재하고 있습니다. 

 

● 작업자 및 보수관리자님께 

           1. 기종과 각 부의 명칭 

           2. 포장 개봉 

           3. 제품 사양과 사용 환경 

           4. 사용 방법 

a. 전기 체인 호이스트(ER2형) 일상점검 

b. 전동 트롤리(MR2형) 일상점검 

c. 수동 트롤리(TS2형) 일상점검 

d. 누름버튼의 조작 방법 

e. 운전 

f.  2속 인버터형(VFD)의 속도 변경 

g. 화물을 거는 올바른 방법 

h. 화물의 흔들림을 줄이는 방법 

i. 작업 종료 후 주의 

 

● 보수관리자 및 설치업자님께 

   5. 조립 및 설치 작업의 흐름 

   6. 조립 

a. 전기 체인 호이스트에의 부품 설치 

    b. 트롤리와의 결합 

  c. 전원 및 케이블의 확인 

            d. 케이블 연결 

   7. 설치 

a. 전원과 급전 케이블의 연결 

b. 기본형(Hook)의 설치 

c. 트롤리 결합식의 설치 

d. 설치 후 확인 



 

 

■ 기본형(Hook) (ER2) 
● 상하 이동의 전용 기종입니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 경고 

 

• 본체 각 부에는 상기 이외에도 경고 라벨이 붙어 있습니다. 그러한 라벨의 내용에 따라 주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 사망 또는 중상 등 중대사고의 우려가 있습니다. 

1. 기종과 각 부의 명칭 



■ 전동 트롤리 결합식 (ER2M) 
● 전동 트롤리(MR2형)와 결합하여 상하 또는 횡행 이동이 가능합니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 경고 

 

• 본체 각 부에는 상기 이외에도 경고 라벨이 붙어 있습니다. 그러한 라벨의 내용에 따라 주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 사망 또는 중상 등 중대사고의 우려가 있습니다. 

 



■ 수동 트롤리 결합식 (ER2SG/ER2SP) 
● ER2SG : 기어 트롤리(TSG) 장착으로 핸드 체인에 의한 화물의 미세조정 횡행이동이 

가능합니다. 

● ER2SP : 플래인 트롤리(TSP) 장착으로 수동에 의한 횡행 이동이 가능합니다.  

가벼운 일에 사용 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 경고 

 

• 본체 각 부에는 상기 이외에도 경고 라벨이 붙어 있습니다. 그러한 라벨의 내용에 따라 주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 사망 또는 중상 등 중대사고의 우려가 있습니다. 



 

 

 

■ 제품의 확인 
● 상자의 표시 및 제품이 주문 내용과 일치하고 있는가를 확인해 주십시오. 

● 운송 중의 사고 등에서 제품이 변형 또는 파손되어 있지 않는가 확인해 주십시오. 

 

■ 포장형태 
■ 포장형태 

    고객의 사용 형태에 신속히 대응 할 수 있도록 각 주요 부분을 분리 포장해 출하하고  

있습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       * 급전 케이블 길이가 10m 넘는 것에 대해서는 옵션으로 준비하고 있습니다. 

 

■ 전기 체인 호이스트 동봉품 

 

 

 

 

 

2. 포장 개봉 



■ 명판과 제품의 형식 
■ 전기 체인 호이스트의 명판 표시 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  … 정격하중  예) 1t, 500kg 

   제품에 걸리는 부하 최대의 질량으로 훅 질량 등을 제외한 화물의 질량을 나타냅니다. 

② SIZE … 기본본체  예) 기본본체C, ER2-C 

   하중을 지지하는 본체의 크기를 나타냅니다. B, C, D, E, F의 5종류가 있습니다. 

③ GRADE … 등급   예) M4, M5 

   JIS규격에 규정되어있는 전기 체인 호이스트의 등급을 나타냅니다. 내구성의 기준이 됩니다. 

④ CODE … 제품형식   예) ER2-005S 

   제품의 모델 번호, 정격 하중 및 권상 속도를 나타내는 약호입니다. 

⑤ CHAIN SIZE … 로드체인의 사이즈     예) T-7.7 x 21.6mm 

   최초의 알파벳은 JIS의 등급을 나타내며, 숫자는 선경과 피치를 나타냅니다. 

⑥ LOT No. … 로트번호 

   제조번호로 제조되었던 시기와 제조 단위를 특정할 수 있습니다. 

⑦ MFG. YEAR … 제조년도 

⑧ SERIAL No. … 일련번호 

   해당 제품이 몇 번째에 제조되었는지를 나타내는 일련번호입니다. 

⑨ LIFTING SPEED … 권상속도 

   1속형과 2속 인버터형의 2 종류가 있습니다. 

   2속 인버터형은 속도 변경 가능한 범위와 속도 설정치를 표시하고 있습니다. 

 

 

 

 

 



■ ER2의 형식 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 전동 트롤리의 명판 표시 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  … 정격하중  예) 1t, 500kg 

 제품에 걸리는 부하 최대의 질량으로 훅 질량 등을 제외한 화물의 질량을 나타냅니다. 

② CODE … 제품형식   예) MR2-010S 

   제품의 모델 번호, 정격 하중 및 횡행속도를 나타냅니다. 

③ MFG. YEAR … 제조년도 

④ LOT No. … 로트번호 

   제조번호로 제조되었던 시기와 제조 단위를 특정할 수 있습니다. 

⑤ SERIAL No. … 일련번호 

   해당 제품이 몇 번째에 제조되었는지를 나타내는 일련번호입니다 

⑥ TRAVELING SPEED … 횡행속도 

1속형과 2속 인버터형의 2 종류가 있습니다. 

2속 인버터형은 속도 변경 가능한 범위와 속도 설정치를 표시하고 있습니다. 

 

■ MR2의 형식 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 수동 트롤리의 명판 표시 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  … 정격하중  예) 1t, 500kg 

   제품에 걸리는 부하 최대의 질량으로 훅 질량 등을 제외한 화물의 질량을 나타냅니다. 

② LOT No. … 로트번호 

   제조번호로 제조되었던 시기와 제조 단위를 특정할 수 있습니다. 

⑤ SERIAL No. … 일련번호 

   해당 제품이 몇 번째에 제조되었는지를 나타내는 일련번호입니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 체인 각인에 대한 확인 

 경고 

 

• ER2형 전용의 로드 체인인 것을 반드시 확인해 주십시오. 타 기종(ES형, ER형 등), 타 용량의 로드 

체인은 사용할 수 없습니다. 

타 기종, 타 용량의 로드 체인을 사용할 경우, 화물의 낙하 등에 의해 사망 또는 중상 등 중대사고 

의 우려가 있습니다. 

 
로드체인에는 등 간격으로 종별을 나타내는 각인(RH-DAT)이 표시되어 있습니다. 

아래 표를 참조하여 사용하시는 ER2형식에 맞은 로드체인 사이즈(선경)인 것을 확인해 주십시오. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 제품 번호에 대한 기록 
• 로트번호, 일련번호(제품의 명판에 기재), 구입년월일, 구입판매점을 하기의 표에 기입하여 

주십시오. 

    ※ 수리나 부품이 필요한 때에는 이 정보도 함께 연락해 주십시오. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 점검의 사전 기록 
• 보수·관리 때문에 개봉 시에는 하부 훅의 Embossed marks 간의 열림 치수 a와 

 상부/하부 훅의 훅 너비 b 및 훅 두께 c 치수를 하기의 표에 기입하여 주십시오.  

(이러한 수치는 점검 시에 사용합니다. ER2 기본형(Hook)일 경우에는 상부 훅의  

수치도 기입하여 주십시오.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

전기 체인 호이스트 및 전동 트롤리의 주요 사양과 사용환경은 하기과 같습니다 :  

 

■ 표준 사양 
단시간정격       : ER2시리즈(정격하중의 100%) : 1속– 60분,  

2속 인버터(고속/저속)–30/10분 

                  MR2시리즈(정격하중의 100%) : 1속– 30분,  

2속 인버터(고속/저속)–30/10분 

반복정격         : ER2시리즈(정격하중의 63%) : 1속– 60% ED(360회/시) 

                                              2속 인버터(고속/저속)–40/20%  

ED(120/240회/시) 

MR2시리즈(정격하중의 63%) : 1속– 40% ED(240회/시)  

2속 인버터(고속/저속)–27/13%  

ED(78/162회/시) 

호이스트 등급※1 : ISO-M5 또는 M4, FEM-2m 또는 1Am, ASME-H4 

보호등급         : 호이스트 IP55, 누름버튼 스위치 IP65 

조작방식         : 누름버튼 조작 / Hook 또는 수동 트롤리식 - 3점, 

전동 트롤리식 - 5점 또는 7점 

급전 방식        : 캡타이어 케이블을 통한 급전 

색상             : Munsell 7.5 YR 7/14 

표준 규격        : JIS B8815, 크레인 구조 규격 

소음 레벨        : ER2형 1속형 75dB 이하 

(측정 범위 : 전기 체인 호이스트보다 1m 떨어진 지점에서 측정) 

MR2형 85dB 이하 

(측정 범위 : 전기 체인 호이스트보다 1m 떨어진 지점에서 측정) 

브레이크 용량    : 150% 이상 

기타             : 급전 케이블 5m/ 10m (표준) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 제품 사양 및 사용 환경 



 

준수사항 

• 정격전압으로 사용하여 주십시오. 

• 단시간정격, 반복정격을 넘는 사용은 하지 마십시오. 

※ 호이스트 등급 

 

 

 

 

 

 

 

• ISO 

 ISO 4301에는 기어와 베어링 등의 기계부분 대상으로 하중의 상태에 따라 총 운전시간(수명)이 

규정되어 있습니다. 예를 들어 정격하중의 정상적인 부하를 걸어 조작을 한 경우의 기계부분의 

총 운전시간(수명)은, M5의 경우 1,600시간이 됩니다. 또한 하중의 상태가 중간 정도의 부하를 

건 경우에는 총 운전시간은 6,300시간이 됩니다. 

 

 

 

 

 

*하중률 

Light     : 정격하중이 가해지는 일이 거의 없고 통상적으로 가벼운 부하가 가해지는 호이스트 

Medium  : 정격하중이 빈번하게 가해지나 통상적으로 중간 정도의 부하가 가해지는 호이스트 

Heavy    : 정격하중이 빈번하게 가해지나 통상적으로 무거운 부하가 가해지는 호이스트 

Ultra heavy : 정격하중이 지속적으로 가해지는 호이스트 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• ASME HST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 등급기호는 ASME HST-1M과 동일함. (전기 체인 호이스트 표준) 

• FEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 등급기호는 FEM 9.511.과 동일함.  

 

■ 사용 환경 
주위온도         : -20℃ ~ +40℃ 

레일경사         : 횡행레일에 경사가 없을 것(트롤리 부착의 경우) 

주위습도         : 85%RH이하(결로가 없는 환경) 

방폭성           : 폭발성 가스 또는 증기가 있는 작업환경에서는 사용불가 

부적합 환경      : 유기용제, 휘발성가루 등이 있는 장소나 일반 분진이 많은 장소 

산이나 염분이 많은 장소 

 

준수사항 

노상 등 직접적으로 풍우나 눈의 피해가 예상되는 장소나 옥외에 설치하는 경우에는 지붕이 

있는 대피소를 만들어 풍우나 눈으로부터 보호하여 주십시오. 



 

 

 

키토 ER2형 전기 체인 호이스트에는 1속형과 2속 인버터형이 있습니다. 또한 트롤리나 크레인

과 조합하여 횡행·주행할 수 있는 제품도 있어 각각 조작용 누름버튼 스위치의 크기나 조작 

방법이 다릅니다. 사용하시는 제품을 확인해 올바르게 사용해 주십시오. 

 

 경고 

 

 

• 훅 래치가 빗나가 있거나 손상되어 있는 경우에는 훅을 사용하지 말아 주십시오. 

• 로드 체인이 현저하게 늘어났거나 마모, 변형이 있는 것은 사용하지 말아 주십시오. 

• 로드 체인의 절단 또는 이음을 위해 용접하지 말아 주십시오. 

• 하부 훅이 원활히 회전하지 않는 것은 사용하지 말아 주십시오. 

• 무 부하에서 브레이크가 확실히 작동하지 않는 경우나 정지 거리가 긴 경우에는 사용하지 

말아 주십시오. 

• 무 부하에서 누름버튼 스위치의 표시와 다른 방향으로 움직이는 경우에는 사용하지 말아 

주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 사망 또는 중상 등 중대사고의 우려가 있습니다. 

 

 

• 사용 전에 일상점검을 실시해 주십시오. 

(점검·확인 중에 이상을 발견했을 경우에는 주 전원을 차단해 [고장]의 표시를 해, 수리를 

보수관리자에게 의뢰해 주십시오.) 

• 걸이구에 이상이 없는지 확인해 주십시오.  

이러한 내용을 지키지 않으면 사망 또는 중상 등 중대사고의 우려가 있습니다. 

 

 주의 

 

• 본체에 붙어있는 명찰이나 경고 라벨이 선명하지 못한 상태일 경우 사용하지 말아 주십시오.  

이러한 내용을 지키지 않으면 상해 또는 물적 피해 발생의 우려가 있습니다. 

 

 

• 처음 사용하실 경우 누름버튼 스위치에 동서남북 라벨을 붙여 주십시오. 

• 작업 내용을 확인해 여유가 있게 정격 하중·양정의 전기 체인 호이스트를 사용해 주십시오.  

• 작업 내용을 확인해 방해가 되는 장애물이 없고 조작 범위를 바라볼 수 있는 장소에서 조작해 

주십시오. 

• 조작 범위를 바라볼 수 없는 경우에는 그 근처에 감시원을 배치해 안전하게 조작해 주십시오. 

• 추락, 걸림, 미끄러짐, 전도 등의 위험이 없고 발디딤이 확실한 장소에서 조작해 주십시오. 

• 조작 시작 시에는 주위의 사람에게 조작의 시작를 알려 안전하게 조작해 주십시오. 

• 크레인 또는 전기 체인 호이스트를 설치해 반복적으로 동일 작업에 사용할 경우에도 작업 내용을 

확인해 정격하중을 넘지 않는 것을 항상 확인해 주십시오. 

• 크레인 또는 전기 체인 호이스트를 조작하기 위해 필요한 자격을 가진 분 중에서 보수관리자 또는 

취급책임자를 선임해 보기 쉬운 곳에 이름 등을 표시해 주십시오.  

• 보수관리자는 이상 등의 보고를 받았을 경우에는 즉시 사용 금지 또는 보수 등의 필요한 조치를 

강구해 주십시오. 

• 점검 또는 보수를 실시하는 경우에는 감전, 추락의 우려가 없고 안전한 작업을 할 수 있는 상태를 

확보해 주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 상해 또는 물적 피해 발생의 우려가 있습니다. 

4. 사용방법 



a. 전기 체인 호이스트(ER2형) 일상점검 

 경고 

 

 

• 사용 전에 일상점검을 실시해 주십시오. 

(점검·확인 중에 이상을 발견했을 경우에는 주 전원을 차단하고 [고장]의  

표시를 하고 수리를 보수관리자에게 의뢰해 주십시오.) 

일상점검을 실시하지 않으면 사망 또는 중상 등 중대사고의 우려가 있습니다. 

• 제품 구조와 각 부의 명칭은 부록의 [기술자료]를 참조해 주십시오. 

 

 

 ■ 외관 

항목 점검방법 판정기준 기준을 벗어난 경우 

명판 및 라벨의 

표시 

• 육안으로 점검함 • 벗겨지지 않고 표시가 선명할 것 청소, 보수 및 새로  

교환을 실시하는 

경우에는 일련번호 등 

[제품번호 기록]의 기재 

항목들을 새 명판 또는 

라벨에 기입해 주십시오. 

본체 각부품의 

변형, 손상 

• 육안으로 점검함  • 현저한 변형, 손상, 상처 또는 

균열이 없을 것 

변형, 손상, 상처, 균열이 

생긴 부품을 교환해 

주십시오. 

볼트, 너트, 

분할 핀의 

느슨함 또는 

탈락 

• 육안 또는 공구를 사용해 

점검함 

• 확실히 장착되어 있을 것 
 

 경고 

 

• 볼트 한 개의 탈락이 본체  

낙하의 원인이 될 수 있습니 

다. 반드시 확인해 주십시오 

사망 또는 중상 등 중대 사고의 

우려가 있습니다. 

확실히 장착해 주십시오. 



■ 로드 체인 

항목 점검방법 판정기준 기준을 벗어난 경우 

피치의 늘어짐 • 육안으로 점검함  • 현저한 늘어짐이 없을 것  [제 2장 월례점검]의 

[로드 체인]을 참조해 

주십시오 

선형의 마모 • 육안으로 점검함  • 현저한 마모가 없을 것  [제 2장 월례점검]의 

[로드 체인]을 참조해 

주십시오. 

변형, 상처, 

얽힘 

• 육안으로 점검함  • 깊이 파인 상처가 없을 것 

• 뒤틀림 등의 변형이 없을 것 

• Sputter 등의 부착이 없을 것 

• 얽힘이 없을 것 

• 균열이 없을 것  

로드 체인을 교환해 

주십시오. 

녹, 부식 • 육안으로 점검함  • 현저한 녹, 부식이 없을 것  로드 체인을 교환해 

주십시오. 

뒤틀림 • 육안으로 점검함  • 더블 타입의 하부 훅이 뒤집혀 

걸림이 없을 것  

뒤틀림을 고쳐 주십시오. 

급유 • 육안으로 점검함  • 오일이 충분히 칠해져 있을 것  오일을 칠해 주십시오. 

각인 • 육안으로 점검함  • 각인 피치와 각인 표시를  

확인할 것 ( [각인의 확인]을 참조)  

로드 체인을 교환해 

주십시오.  



■ 상/하부 훅 

항목 점검방법 판정기준 기준을 벗어난 경우 

훅의 벌어짐 • 육안으로 점검함  • 현저한 훅의 벌어짐 없을 것  월례점검의 [상부/하부 

훅]의 점검 항목을  

실시해 주십시오. 

마모 • 육안으로 점검함  • 현저한 마모가 없을 것  월례점검의 [상부/하부 

훅]의 점검 항목을  

실시해 주십시오. 

변형, 상처, 

부식 

• 육안으로 점검함  • 현저한 변형, 유해한 상처, 

부식이 없을 것  

월례점검의 [상부/하부 

훅]의 점검 항목을  

실시해 주십시오. 

훅 래치  • 육안 및 개폐동작을 점검함  • 훅 래치가 확실하게 닫아져 훅에 

밀착되어 있을 것 

• 변형이 없이 훅 래치가 부드럽게 

움직일 것 

 
 

 경고 

 

• 훅 래치가 없는 훅은 사용하지 

말아 주십시오. 

훅 래치가 없는 훅을 사용하면 

사망 또는 중상 등 중대사고의 

우려가 있습니다. 

훅 래치를 교환해 주십 

시오. 

훅의 움직임 

(회전)  

• 육안 및 손으로 돌려 점검함  • 하부 요크와 목 부분에 있는 

생크에 현저한 빈팀이 없을 것 

• 좌우로 균일하게 하부 요크가 

돌아갈 것 

• 하부 요크가 부드럽게 돌아갈 것  

훅을 교환해 주십시오. 



항목 점검방법 판정기준 기준을 벗어난 경우 

아이들 시브 

(Idle Sheave)의 

움직임 

• 아이들 시브를 움직여 

점검함  

 

• 매끄럽게 회전할 것 

 * 베어링의 파손이나 시브 샤프트 

의 변형이 있으면 매끄럽게 

회전하지 않습니다. 

• 체인이 부드럽게 움직일 것  

 주의 

 

• 점검 시 장갑을 착용하고 손 

가락이 끼이지 않도록 조심 

하십시오. 

그러하지 않으면 상해의 우려가 

있습니다. 

아이들 시브의 베어링을 

교환해 주십시오 

하부 요크 • 육안으로 점검함  • 볼트, 너트의 느슨함이 없을 것  확실히 조여 주십시오. 

 

■ 본체 주변 부품 

항목 점검방법 판정기준 기준을 벗어난 경우 

체인 스프링 • 육안으로 점검함  • 현저한 축소, 압축이 없을 것  연차점검의 [체인 

스프링]의 점검 항목을 

실시해 주십시오.  

완충 고무 • 육안으로 점검함  • 현저한 축소, 압축이 없을 것 

• 고무 부분에 벗겨짐 및 갈라짐 등 

변형이 없을 것  

완충 고무를 교환해 

주십시오. 



■ 누름버튼 스위치 

항목 점검방법 판정기준 기준을 벗어난 경우 

스위치 본체 

크기 

• 육안으로 점검함  • 변형, 파손, 나사의 느슨함이  

없을 것 

• 누름버튼 스위치의 라벨표시가 

선명한 상태일 것  

청소, 보수 또는 새  

라벨로 바꾸고 확실 

하게 부착해 주십시오.  

 

■ 기능 및 성능 

 • 무 부하의 상태로 아래의 항목을 점거해 주십시오. 

항목 점검방법 판정기준 기준을 벗어난 경우 

동작확인 • 누름버튼을 눌러 동작을 

점검함  

• 로드 체인이 원활히 감길 것 

• 누름버튼의 조작과 같은 방향으로 

동작할 것 

• 조작을 정지했을 때 즉시 모터가 

정지할 것 

• 비상 정지 버튼을 눌렀을 때 모든 

동작이 정지할 것 

• 비상 정지 버튼을 누른 상태로 

다른 버튼을 조작해도 동작하지 

않을 것 

• 비상 정지 버튼을 해제한 후 

정상적으로 동작할 것  

[제 3 장 고장의 원인 

및 대책]을 참조해 

주십시오. 

브레이크 • 누름버튼을 눌러 동작을 

점검함  

• 조작을 멈추면 신속하게 브레이크 

가 효과가 있어 하부 훅이 즉시 

정지할 것 

(로드 체인의 이동량이 2~3링크 

   이내가 기준)  

[제 2 장 연차점검] 

(전자 브레이크)의 

항목에 따라서 점검해 

주십시오. 

기계식 

브레이크 부착 

마찰 클러치 

• 누름버튼을 눌러 동작을 

점검함  

• 감아 올리는 경우 규칙적으로 

멈춤 쇠의 소리가 날 것 

(표준의 클러치 사양에서는 멈춤 

쇠의 소리가 나지 않습니다.)  

분해한 후 점검해 주십 

시오. 

리미트 스위치  • 누름버튼을 눌러 동작을 

점검함  

• 상한·하한까지 조작했을 때 

모터가 자동적으로 정지할 것  

리미트 스위치를 교환해 

주십시오. 

리미트 레버를 분해하여 

청소해 주십시오.  



항목 점검방법 판정기준 기준을 벗어난 경우 

이상 소음의 

확인  

• 누름버튼을 눌러 동작을 

점검함 
 

준수사항 
• 훅 래치가 없는 훅은 사용하지 말아 

주십시오. 

훅 래치가 없는 훅을 사용하면 사망   

또는 중상 등의 중대사고의 우려가  

있습니다. 

• 이상 소음, 이상진동이 없을 것 

 

 

 

 

 

• 하부 요크가 부드럽게 돌아갈 것  

이상부품을 교환해 

주십시오 

로드 체인에 오일을 

칠해 주십시오. 

 

로드 체인을 점검해 

주십시오. 

 

b. 전동 트롤리(MR2형) 일상점검 
■ 외관 

항목 점검방법 판정기준 기준을 벗어난 경우 

명판 및 라벨의 

표시 

• 육안으로 점검함  • 벗겨지지 않고 표시가 선명할 것  청소, 보수 및 새로 교환 

을 실시해 주십시오. 

각 부품의 

변형, 손상 

• 육안으로 점검함  • 현저한 변형, 손상, 상처 또는 

균열이 없을 것  

변형, 손상, 상처, 균열이 

생긴 부품을 교환해 

주십시오. 

볼트, 너트, 

분할 핀의 

느슨함 또는 

탈락 

• 육안 및 공구를 사용하여 

점검함  

• 확실히 장착되어 있을 것 
 

 경고 

 

• 분할 핀 한 개의 탈락이 본체 

낙하의 원인이 될 수 있습니

다. 반드시 확인해주십시오 

사망 또는 중상 등 중대 사고의 

우려가 있습니다. 

확실히 장착해 주십시오 



■ 기능 및 성능 

 • 무 부하의 상태로 아래의 항목을 점거해 주십시오. 

항목 점검방법 판정기준 기준을 벗어난 경우 

동작확인 • 누름버튼을 눌러 동작을 

점검함  

• 원활히 횡행해 지그재그 주행 

또는 진동이 없을 것 

• 누름버튼의 조작과 같은 방향으로 

동작할 것 

• 조작을 정지했을 때 즉시 모터가 

정지할 것 

• 비상 정지 버튼을 눌렀을 때 모든 

동작이 정지할 것 

• 비상 정지 버튼을 누른 상태로 

다른 버튼을 조작해도 동작하지 

않을 것 

• 비상 정지 버튼을 해제한 후 

정상적으로 동작할 것  

[제 3 장 고장의 원인 및 

대책]을 참조해 주십시오. 

브레이크 • 누름버튼을 눌러 동작을 

점검함  

• 조작을 멈추면 신속하게 브레이크 

가 효과가 있어 하부 훅이 즉시 

정지할 것  

[제 2 장 연차점검] 

(전자 브레이크)의 

항목에 따라서 점검해 

주십시오. 

 

c. 수동 트롤리(TS2형 : TSG/TSP) 일상점검 
■ 외관 

항목 점검방법 판정기준 기준을 벗어난 경우 

명판 및 라벨의 

표시 

• 육안으로 점검함  • 벗겨지지 않고 표시가 선명할 것  청소, 보수 및 새로  

교환을 실시해 주십시오. 

각 부품의 

변형, 손상 

• 육안으로 점검함  • 현저한 변형 및 부식이 없을 것 

• 프레임에 눈에 띌 정도의 변형이 

없을 것  

변형, 손상, 상처, 균열이 

생긴 부품을 교환해 

주십시오. 

볼트, 너트 

분할 핀의 

느슨함 또는 

탈락 

• 육안 및 공구를 사용하여 

점검함  

• 확실히 장착되어 있을 것 
 

 경고 

 

• 분할 핀 한 개의 탈락이 본체 

낙하의 원인이 될 수 있습니

다. 반드시 확인해주십시오 

사망 또는 중상 등 중대 사고의 

우려가 있습니다. 

확실히 장착해 주십시오. 



■ 기능 및 성능 

 • 무 부하의 상태로 아래의 항목을 점거해 주십시오. 

항목 점검방법 판정기준 기준을 벗어난 경우 

동작확인 • 누름버튼을 눌러 동작을 

점검함  

• 원활히 횡행해 지그재그 주행 

또는 진동이 없을 것  

[제 2 장 연차점검]을 

실시해 주십시오. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



d. 누름버튼의 조작 방법 

 주의 

 

• 누름버튼 코드를 다른 것에 걸거나 강하게 잡아 당기지 말아 주십시오. 

• 누름버튼 스위치의 버튼이 원활히 동작하지 않는 경우에는 사용하지 말아 주십시오. 

• 누름버튼 코드의 길이 조정을 위해 연결하거나 묶지 말아 주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 상해 또는 물적 손해 발생의 우려가 있습니다. 

 

• 조작 후에 누름버튼 스위치를 놓을 때 던지거나 구조물이나 다른 작업자에게 맞지 않게  

해 주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 상해 또는 물적 손해 발생의 우려가 있습니다. 

 

 

■ 3점식 누름버튼 스위치 

  3점식 누름버튼 스위치에는 Lock식의 비상 정지 버튼(인버터 리셋 버튼)과 권상·권하용 

  누름버튼이 있어 권상·권하용 누름버튼에는 본체의 1속형, 2속 인버터형 사양에 맞추어 

1단으로 누르는 스위치 또는 2단으로 누르는 스위치가 장착되어 있습니다. 해당하는 사양 

의 조작 방법을 참조해 주십시오. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

준수사항 

노상 등 직접적으로 비, 바람, 눈의 피해가 예상되는 장소나 옥외에 설치하는 경우에는 지붕이 있는 대피소를  

만들어 비, 바람, 눈으로부터 보호하여 주십시오. 



■ 5점식 누름버튼 스위치 

  5점식 누름버튼 스위치에는 Lock식의 비상 정지 버튼(인버터 리셋 버튼)과 조작용 누름버튼 

이 있어 조작용 누름버튼에는 본체의 1속형, 2속 인버터형 사양에 맞추어 1단으로 누르는 

스위치 또는 2단으로 누르는 스위치가 장착되어 있습니다. 해당하는 사양의 조작 방법을  

참조해 주십시오. 

  누름버튼 스위치의 조작 설명은 횡행의 이동 방향이 동·서로 기재되어 있습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 7점식 누름버튼 스위치 

  7점식 누름버튼 스위치에는 Lock식의 비상 정지 버튼(인버터 리셋 버튼)과 조작용 누름버튼 

이 있어 조작용 누름버튼에는 본체의 1속형, 2속 인버터형 사양에 맞추어 1단으로 누르는 

스위치 또는 2단으로 누르는 스위치가 장착되어 있습니다. 해당하는 사양의 조작 방법을  

참조해 주십시오. 

  누름버튼 스위치의 조작 설명은 횡행의 이동 방향이 동·서, 주행의 이동 방향이 남·북으로 

기재되어 있습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



e. 운전 
■ 일반 

 경고 

 

 

• 인화·폭발성 가스 환경에서는 사용하지 말아 주십시오. 

  방폭 사양이 아닙니다. 

• 권상 전동기(모터)의 정격(단시간 정격, 반복 전격) 및 최대 시동 빈도를 

넘는 사용은 하지 말아 주십시오. 

• 인화·폭발성 가스 환경에서는 사용하지 말아 주십시오.  

• 정격 전압 이외에서는 사용하지 말아 주십시오. 

• 비상정지버튼을 통상의 정지에는 사용하지 말아 주십시오. 

• 용접 등에 의한 스파타를 로드 체인에 부착시키지 말아 주십시오. 

• 용접봉이나 용접 전극을 로드 체인에 접촉시키지 말아 주십시오. 

• 로드체인을 용접 작업의 접지로서 사용하지 말아 주십시오.(그림A) 

이러한 내용을 지키지 않으면 사망 또는 중상 등 중대사고의 우려가 있습니다. 

 

• 전기 체인 호이스트의 사용 환경·조건을 지켜 주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 사망 또는 중상 등 중대사고의 우려가 있습니다.. 

 

■ 매달기 

 경고 

 

 

• 하부 훅의 끝단이나 훅 래치에 하중을 걸치지 말아 주십시오.(그림B) 

• 로드체인을 화물에 직접 감아 사용하지 말아 주십시오.(그림C) 

• 날카로운 끝단(예리한 각부)에 로드체인을 

접촉하지 말아 주십시오.(그림D) 

이러한 내용을 지키지 않으면 사망 또는 

중상 등 중대사고의 우려가 있습니다. 

 

 

• 하중, 형상에 적절한 걸이구를 사용해 주십시오. 

  거는 방법이 불량한 경우, 매달린 화물이 낙하하는 등의 위험한 상태가 됩니다. 

• 걸이구에 균등하게 하중이 걸려 화물이 안정되어 끌어 올릴 수 있도록 

매달아 주십시오. 

• 걸이구는 화물에 확실히 달아 주십시오. 

• 걸이구는 하부 훅에 올바르게 걸어 주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 사망 또는 중상 등 중대사고의 우려가 있습니다. 

 

   

 

 



■ 권상/권하 

 경고 

 

 

• 정격 하중을 넘는 화물을 끌어 올리지 말아 주십시오.(그림E)  

  정격 하중은 명판에 표시하고 있습니다. 

• 양정을 넘는 범위로의 조작은 하지 말아 주십시오. 

• 들기 어려운 구조물이나 대상물에 대해서는 사용하지 말아 주십시오. 

• 무 부하 측 로드체인으로 화물을 들어올리지 말아 주십시오. 

• 리미트 스위치(과권방지 장치)를 사용해 정지시키는 사용법은 하지 

말아 주십시오. 

• 마찰 클러치(과부하 방지 장치)가 작동해 화물을 감아 올리지 않는  

경우에는 사용하지 말아 주십시오. 

• 너무 감아 올리거나 감아 내리는 작업은 하지 말아 주십시오. 

• 체인 스프링이나 쿠션 러버를 제거해 하부 훅이 본체를 직접 치게 

리미트 스위치의 작동을 반복하면 로드 체인 절단의 가능성이 있습니다. 

• 마찰클러치의 작동을 반복하면 로드체인의 끝 부분의 스토퍼로 

본체를 쳐서 로드 체인 절단의 가능성이 있습니다. 

• 본체를 지지점으로 사용하지 말아 주십시오.(그림F)  

• 매달린 화물을 흔드는 조작은 하지 말아 주십시오. 

• 화물을 매단 상태에서 느슨한 로드 체인을 단번에 감아 올리지 말아 주십시오. 

로드 체인이 팽팽해지면 일단 멈추고 천천히 감아 올려 주십시오. 

• 부하상태에서 권상/권하를 하는 도중에 역전 조작을 하지 말아 주십시오. 

역전을 시키는 경우에는 일단 정지를 시킨 후에 조작해 주십시오. 

• 과도한 인칭(미세 이동)을 하지 말아 주십시오. 

• Plugging(급격한 역전 조작)을 하지 말아 주십시오. 

• 역전을 시키는 경우에는 일단 정지를 시킨 후에 조작해 주십시오. 

• 화물 받침 등에서 끌어 올릴 때 화물을 건 상태로 낙하시키는 조작을 하지 

말아 주십시오.(그림G)  

• 화물을 로드 체인에 접촉시키지 말아 주십시오. 

• 매달린 화물의 반전 작업은 하지 말아 주십시오. 

반전 전용의 기기를 사용하여 주십시오. 

• 화물을 끌어 올린 상태에서 용접이나 절단 작업을 하지 말아 주십시오. 

• 화물을 끌어 올린 상태에서 수리·분해를 하지 말아 주십시오. 

• 전기 체인 호이스트의 수리·분해는 제품을 바닥에 내려 보수관리자가 

직접해 주십시오. 

• 매달린 화물 아래에 들어가지 말아 주십시오. 

• 화물이나 걸이구 등이 체인 버켓을 밀어 올리도록 하지 말아 주십시오. 

• 로드 체인이 넘쳐 흘러 떨어지게 되어서 부상의 원인이 됩니다. 

이러한 내용을 지키지 않으면 사망 또는 중상 등 중대사고의 우려가 있습니다. 

 

 

• 하중, 형상에 적절한 걸이구를 사용해 주십시오.  

• 걸이구에 균등하게 하중이 걸려, 화물이 안정되어 끌어 올릴 수 있도록 

매달아 주십시오. 

• 걸이구는 화물에 확실히 달아 주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 사망 또는 중상 등 중대사고의 우려가 있습니다. 



 경고 

 

• 마찰 클러치를 하중 측정을 위해서 사용하지 말아 주십시오. 

용도 이외의 취급을 할 경우 상해 또는 물적 손해 발생의 우려가 있습니다. 

 

 

• 리프팅 마그네트 또는 진공 흡착기를 이용하여 매달린 화물을 운반하는 경우에는 매달린 화물의 

높이는 가능한 한 낮게 하여 주십시오. 

• 두 대의 전기 체인 호이스트로 작업을 하는 경우에는 한 대로 그 화물을 끌어 올릴 수 있는 

정격하중의 전기 체인 호이스트를 사용해 주십시오. 

• 두 대의 전기 체인 호이스트로 작업을 하는 경우에는 동일 형식 및 용량의 것을 사용하여 

화물이 수평으로 올라오는 것(또는 내려오는 것)이 같게 양쪽 모든 전기 체인 호이스트의  

권상 위치를 맞추어 조작해 주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 상해 또는 물적 손해 발생의 우려가 있습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 횡행 / 주행 

 경고 

 

 

• 화물의 바로 밑에서 조작하거나 사람의 머리 위를 넘어 화물을 운반하지  

말아 주십시오.(그림I).  

• 매달린 화물이 움직이는 범위에 사람이 있을 경우 조작하지 

말아 주십시오. 

• 매달린 화물이 움직이는 범위에 사람이 들어가지 않도록 해 

주십시오.  

• 매달린 화물에는 타지 말아 주십시오. 또한 사람을 지지하거나 

끌어 올리거나 옮기는 등의 사람이 타는 용도에는 사용하지 

말아 주십시오.(그림J) 

• 본체나 트롤리를 스토퍼나 구조물에 충돌시키지 말아 주십시오. 

• 화물을 끌어 올린 상태로 뒷걸음질하는 조작, 이동은 하지 말아 주십시오. 

조작, 이동은 화물의 후방에서 전방을 보고 정지해 가면서 해 주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 상해 또는 물적 손해 발생의 우려가 있습니다. 

 

 경고 

 

• 매달린 화물을 다른 구조물이나 배선에 걸지 말아 주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 상해 또는 물적 손해 발생의 우려가 있습니다. 

 

• 로드 체인 및 기어 트롤리의 핸드 체인이 얽혔을 경우에는 즉시 작업을 중지하고 얽힌 체인을 

풀어 주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 사망 또는 중상 등 중대사고의 우려가 있습니다. 

 

■ 비상 또는 고장 발생시 

 경고 

 

 

• 손상을 입거나 이상한 소리나 이상 진동이 발생했을 경우 즉시 조작을 중지해 주십시오. 

• 누름버튼 스위치의 표시와 다른 방향으로 움직이는 경우에는 즉시 조작을 중지해 주십시오. 

• 로드 체인에 뒤틀림, 얽힘, 균열, 변형, 이물 부착 및 기어와의 비정상적인 맞물림 등의 이상을 

발견했을 경우에는 즉시 사용을 중지해 주십시오. 

• 조작 중에 이상을 발견했을 경우에는 [고장]의 표시를 하고 보수관리자에게 연락해 주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 사망 또는 중상 등 중대사고의 우려가 있습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



f. 2속 인버터형(VFD)의 속도변경 
  2속 인버터형은 저속, 고속의 속도를 인버터의 파라메터 변경을 통해 변경하는 것이  

가능합니다. 

 경고 

 

 

• 파라메터의 설정 및 변경은 보수관리자나 전문 지식을 가진 분 이외에는 

실행하지 말아 주십시오. 

잘못된 설정을 하면 운전동작의 불량 및 낙하 등의 위험이 있기 때문에 

불명한 점이 있을 경우 근처의 서비스센터나 키토로 문의하여 주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 사망 또는 중상 등 중대사고의 우려가 있습니다. 

 

 

• 파라메터를 변경할 때는 인버터 설명서를 참조해 올바르게 설정해 주십시오. 

• 파라메터의 변경은 통전을 수반하기 때문에 충전 부분에는 접촉하지 않게 

주의해 주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 사망 또는 중상 등 중대사고의 우려가 있습니다.. 

 

g. 화물을 거는 올바른 방법 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



h. 화물의 흔들림을 줄이는 방법 

 경고 

 

 

• 한 쪽의 크레인 새들에 화물을 매달고 주행하지 말아 주십시오.  

매달린 화물이 흔들려 사람이나 물건에 충돌하거나 낙하해 사망 또는 중상 등 

중대사고의 우려가 있습니다. 

화물이 흔들리면 흔들릴수록 트롤리의 운전이 곤란하며 또한 위험을 수반합니다. 따라서 화물 

을 좌우로 흔들리게 하지 않는 것이 기본입니다. 

• 기울여서 화물을 들어올리지 않습니다. 

• 횡행을 시킬 경우에는 천천히 스타트 시킵니다. 

• 화물의 급격한 권상은 하지 않습니다 

전기 체인 호이스트 횡행의 기동 시나 정지 시에는 위와 같은 사항을 지켜 사용하여도 다소  

흔들리는 경우가 있습니다. 

그 경우에는 다음과 같이 조작하면 매달린 화물의 흔들림을 줄일 수 있습니다. 

 

■ 조작 

 1) 횡행 버튼을 누릅니다.(그림a) 

 2) 트롤리가 움직이기 시작할 때, 매달린 화물은 조금 늦게 움직입니다.(그림b) 

 3) 화물이 흔들어 되돌려지는 조금 앞에서 누름버튼을 놓습니다. 

 4) 매달린 화물이 전기 체인 호이스트의 바로 밑으로 돌아올 때에 맞추어 다시 버튼을 눌러 

   (그림c)와 같이 그대로 횡행 시킵니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i. 작업 종료 후 주의 

 주의 

 
• 과하게 올려지거나 내려진 채 보관하여 주지 마십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 상해 또는 물적 피해 발생의 우려가 있습니다. 

 

 

• 전원을 차단한 상태로 보관하여 주십시오. 

• 수리가 필요한 전기 체인 호이스트는 [고장] 등의 명찰을 붙여서 잘못 사용 

되지 않게 구별하여 주십시오.  

• 더러움이나 물기를 닦은 후, 훅의 목 부분이나 로드 체인에 오일을 칠해서 

보관하여 주십시오. 

• 리미트 스위치나 체인 버켓 등의 로드체인이 통과 또는 수납되는 더러워진 

부품도 이물, 물기 등을 없앤 후 보관하여 주십시오. 

• 옥외에 설치한 경우에는 방수 처리 후 비에 대한 커버 또는 덮개를 사용하여 

주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 상해 또는 물적 피해 발생의 우려가 있습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

준수사항 

• 누름버튼은 먼지나 모래 등이 부착되지 않게 항상 청소해 주십시오.  

• 장기간 보관하는 경우에는 정기적으로 공운전을 하면 각 부분의 녹슬음 방지에 효과가 

있습니다. 

• 전기 체인 호이스트를 바닥에 놓을 경우에는 버켓을 떼어내 주십시오 

그렇게 하지 않을 경우에는 버켓이 변형되거나 파손될 우려가 있습니다. 

• 사용하지 않을 경우에는 하부 훅을 통행자나 다른 작업의 방해가 되지 않는 위치까지 

감아 올려 보관해 주십시오 

• 보관 장소는 미리 결정해 두십시오. 누름버튼 코드도 기둥 등에 걸어두면 좋습니다. 



 

 

본 페이지 이후에는 보수관리자 또는 설치작업자가 제품을 조립 및 설치하기 위한 작업에 

관한 내용이 기재되어 있습니다. 효율적인 조립작업 및 설치할 수 있도록 이하의 흐름을 

확인한 후 조립 및 설치 작업을 시작해 주십시오. 

기종    

확인 

  기본형(Hook)   트롤리 결합형 

  
ER2 

  전동 트롤리 결합식   수동 트롤리 결합식 

    ER2M   ER2SG / ER2SP 

   ▼   ▼   ▼ 

조립 

  전기 체인 호이스트의 부품조립 

  ■ 설치 준비   ■ 오일 캡의 사용방법 

  ■ 체인 버켓의 설치      (기계식 브레이크 부착 마찰 클러치의 경우) 

  ■ 로드 체인에 오일 칠하기     

  ■ 기어 오일의 확인     

  ▼  ▼  ▼ 

  ▼   전동 트롤리와의 결합   수동 트롤리와의 결합 

  ▼   ■ 전기 체인 호이스트의 부품교환   ■ 전기 체인 호이스트의 부품교환 

  ▼   ■ 전동 트롤리의 적용 레일 폭의 확인   ■ 수동 트롤리의 적용 레일 폭의 확인 

  ▼   ■ 조정 칼라의 조립 매수와 위치 확인   ■ 조정 칼라의 조립 매수와 위치 확인 

  ▼   ■ 전기 체인 호이스트와 전동 트롤리의 결합   ■ 전기 체인 호이스트와 수동 트롤리의 결합 

  ▼   ■ 밸런스 웨이트의 설치     

  ▼   ▼   ▼ 

  전원 및 케이블 확인 

  ■ 전원 확인   ■ 급전 케이블의 확인 

     • 브레이크 정격의 확인      • 케이블의 허용 길이 및 사이즈 

  ▼   ▼   ▼ 

  케이블 연결   케이블 연결   케이블 연결 

  기본형(Hook)   전동 트롤리 결합식   수동 트롤리 결합식 

  ■ 125kg ~ 5t   ■ 125kg ~ 5t   ■ 125kg ~ 5t 

     • 급전 케이블의 연결      • 중계 케이블의 연결      • 급전 케이블의 연결 

     • 누름버튼 코드의 연결      • 급전 케이블의 연결      • 누름버튼 코드의 연결 

         • 누름버튼 코드의 연결     

   ▼  ▼   ▼ 

설치 

  기본형(Hook)의 설치   트롤리 결합식의 설치 

  ■ 전원과 급전 케이블 연결   ■ 전원과 급전 케이블 연결 

  ■ 설치 방법과 설치 장소의 확인   ■ 횡행 레일의 설치 

      ■ 스토퍼의 설치 

      ■ 전동 / 수동 트롤리 결합식 급전 케이블의 처리 

         • 케이블 행거의 경우 

         • T 형 / 앵글형 행거의 경우 

   ▼   ▼ 

설치      

후 의    

확인 

  [확인 항목]의 확인 실시 

  ▼ 

  동작 확인의 실시 

5. 조립 및 설치 작업의 흐름 



 

 

 

a. 전기 체인 호이스트에의 부품 설치 
■ 설치 준비 

• 전기 체인 호이스트 본체를 내려서 체인 버켓을 설치하기 쉬운 상태로 합니다. 

• 무 부하 측(하부 훅이 매달려있지 않는 부분) 로드 체인의 끝단으로부터 3링크째에 

 스토퍼와 쿠션 러버가 붙어 있는 것을 확인한다. 

■ 체인 버켓의 설치 

체인 버켓에는 플라스틱, 특수천 재질 및 강철 제품의 3종류가 있습니다. 

본 항에서는 플라스틱제 및 체인 버켓의 전기 체인 호이스트와의 결합 방법을 기재 

합니다만 철강 제품 버켓에 대해서는 별책의 [강철 제품 체인 버켓 설치 설명서]을  

참조해 주시기 바랍니다. 

 

 경고 

 

• 전기 체인 호이스트의 조립·분해는 보수관리자나 전문지식을 가지고 있는 사람 

이외에는 실시하지 말아 주십시오. 보수관리자 이외의 사람이 실시할 경우  

사망 또는 중상 등 중대 사고의 우려가 있습니다. 

 경고 

 

 

• 체인 버켓은 각각 로드체인을 수납하는 용량이 설정되어 있습니다. 올바른 용량 

의 체인 버켓을 사용해 주십시오. 

  체인 버켓의 용량을 넘은 로드체인을 사용했을 경우, 체인 버켓으로부터 로드 

체인이 넘쳐 흘러 떨어질 수 있으며 올바르게 결합되어 있지 않으면 체인 버켓 

이 낙하할 가능성이 있어 몹시 위험합니다.  체인 버켓 자체에도 용량과 양정 

의 관계를 나타내는 라벨이 붙어 있사오니 설치 전에 확인을 해주시기 바랍니다. 

• 체인 버킷은 설치를 잘못할 경우 체인 버켓, 로드 체인의 낙하 또는 전기 체인  

호이스트의 동작 불량에 의해 사망 또는 중상 등 중대사고의 우려가 있습니다. 

체인 버켓의 조립, 설치 방법을 확인해 올바르게 설치해 주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 상해 또는 물적 피해 발생의 우려가 있습니다. 

 주의 

 

• 로드체인을 체인 버켓에 수납할 때는 무 부하 측의 체인 단말로부터 차례차례 

수납하여 주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 상해 또는 물적 피해 발생의 우려가 있습니다. 

6. 조립 



● 체인 버켓 라벨 

  체인 버켓 자체에도 로드체인 사이즈와 양정의 관계를 나타내는 라벨(하기의 그림)을 붙여 

놓았으니 설치 전에 확인하여 주십시오. 

 
 

● 플라스틱 버켓 

  1) 체인 가이드 A에 버켓 스프링을 설치합니다. 

 

 

 

 

2) 소켓 볼트를 체인 버켓 → 체인 가이드 A →  

체인 버켓의 순서로 모든 구멍에 관통시켜  

체인 버켓을 설치합니다. 

• 버켓 스프링의 방향에 주의하십시오. 

 

 

 

 

  3) 소켓 볼트에 U 너트를 확실히 조여줍니다. 

• 너트의 끝면으로부터 3개 이상의 나사산이  

소켓 볼트 단에서 돌출되어야 합니다. 

 

 

 

 

● 특수천 재질 버켓 

1) 소켓 볼트 2개를 각각 체인 가이드 A →  

체인 버켓 → 체인 가이드 A 의 순서로 모든  

구멍에 관통시켜 체인 버켓을 설치합니다. 

   

2) U 너트를 확실히 조여줍니다. 

• 너트의 끝면으로부터 3개 이상의 나사산이 

      소켓 볼트 단에서 돌출되어야 합니다. 



● 체인 버켓을 설치하지 않는 경우 

체인 버켓을 설치하지 않고 사용하는 경우 이하의 처치가 필요합니다. 

 

  1) 로드 체인의 무 부하 측에 스토퍼를 달아 줍니다. 

* 체인 엔드 서스펜더와 스토퍼 간의 링크의 수 

 

 

 

 

 

* 스토퍼 볼트의 고정 토크 : 10N·m 

 

  2) 무 부하 측 로드 체인의 끝단 링크에 체인 엔드 

서스펜더를 소켓볼트와 레버너트로 설치합니다. 

• 체인 엔드 서스펜더는 옵션 부품입니다.  

주문 시에 지정해 주십시오. 

 

3) 체인 엔드 서스펜더와 전기 체인 호이스트  

본체(체인 가이드 A)를 소켓볼트와 레버너트로 

결합시킵니다. 

• 로드 체인이 비틀리지 않게 주의해 주십시오. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 경고 

 
• 무 부하 측의 로드 체인이 걸리거나 얽히지 않도록 주의해 사용하여 주십시오. 

  이러한 내용을 지키지 않으면 사망 또는 중상 등 중대사고의 우려가 있습니다. 



■ 로드 체인에 윤활유 칠하기  

 

로드 체인에 부착된 쓰레기나 물방울을 없애고 윤활유를 

칠해 주십시오. 윤활유의 유무는 로드 체인의 마모 수명에 

큰 영향을 줍니다. 윤활유를 충분히 칠해 주십시오.  

윤활유는 다음의 순정 윤활유를 사용해 주십시오. 

• Epinoc Grease AP (N)0 (Nippon Oil Corporation) 

• Consistency No.0 (Industrial general lithium grease). 

 

로드 체인을 무 부하 상태로 하고 로드 시브 및 아이들 시브에 

서로 맞물리는 부분의 체인 링크 부(그림의 사선부)에 윤활유를 

칠해 주십시오. 

윤활유를 칠한 후에 무 부하 상태로 전기 체인 호이스트를 

권상/권하 조작을 해 로드 체인에 윤활유가 골고루 퍼질 수 

있도록 해 주십시오. 

 

■ 기어 오일 

출하 시 이미 기어 케이스 내부에 기어오일이 주입되어 있습니다. 또 규정 양이 주입된 상태로  

기어 오일은 거의 오일 확인 홀의 높이에 위치하기 때문에 육안으로 확인해 주십시오. 

 

 경고 

 

 

• 기어 오일의 확인은 본체의 경사, 각도를 수평으로 하고 나서 해주십시오. 

수평으로 하지 않고 오일 플러그를 제거하면 기어 오일이 흐르기 시작하고  

전도 등에 의해 사망 또는 중상 등 중대사고의 우려가 있습니다. 

 

 

• 기어 오일은 순정품을 사용해 주십시오. 

순정품 이외의 오일을 주입(혼합 포함)했을 경우 매달린 화물의 낙하 등에 의해 

사망 또는 중상 등 중대사고의 우려가 있습니다. 

 

 

 

 

 경고 

 

• 로드 체인에는 반드시 윤활유를 칠해 주십시오. 화기나 불꽃이 발생하는 장소 

에서는 작업하지 말아 주십시오. 

  화재 등 중대사고의 우려가 있습니다. 



● 기어 오일 양의 점검 

 

1) ER2 기본 본체 B/C/D의 경우 체인 버켓  

반대 측 본체에 있는 오일 플러그를 제거 

합니다. 

ER2 기본 본체 E/F의 경우 체인 버켓 측 

몸체에 있는 오일 플러그를 제거합니다. 

 

2) 오일 확인 홀의 바로 근처에 기어 오일  

유면을 눈으로 확인 할 수 있으면 오일  

양은 정상입니다. 

 

 

■ 오일 캡의 사용방법 (기계식 브레이크 부착 마찰 클러치의 경우) 

기계식 브레이크 부착 마찰 클러치(옵션)를 내장한 전기 체인 호이스트에는 오일 캡이 동봉되어 

있습니다. 설치 시에 급유 구멍 플러그를 제거한 후 오일 캡을 대신해서 달아 주십시오. 

전동 트롤리와 결합해 사용하는 경우에는 오일 캡과 트롤리의 프레임이 간섭하지 않는 장소 

(아래 그림의 두 곳 중 어느 한 쪽)에 달아 주십시오. 

 

 

● 전기 체인 호이스트 사용시 

기어 케이스 내부와 외부의 통풍성의 확보를 위해 

에어 밴트가 보일 때까지 뽑아낸 상태로 해 주십 

시오. 

 

● 전기 체인 호이스트 제거시 

전기 체인 호이스트를 크게 기울이면 오일이 새어 

나가는 일이 있기 때문에 에어 밴트를 확실히 밀어 

넣어 주십시오. 

 

 경고 

 

 

• 기계식 브레이크 부착 마찰 클러치용의 기어 오일은 표준 사양의 마찰 클러치용 

과는 다릅니다. 기계식 브레이크 부착 마찰 클러치용의 기어 오일에는 순정품을 

사용해 주십시오. 

    지정 이외의 오일을 주입(혼합 포함)했을 경우 매달린 화물 등에 의해 사망  

또는 중상 등 중대사고의 우려가 있습니다. 



■ 트롤리와의 결합 
※ 기본형(Hook) [전원 및 케이블 연결]을 사용하시는 경우에는 이 장을 읽지 않고 건너뛰고 

  읽어 주셔도 됩니다. 

 

■ 전동 트롤리와의 결합 

 

■ 전동 체인 호이스트의 부품 교환 

  출하 시에는 서스펜더가 달려있습니다. 

  상부 훅을 제거한 후 서스펜더 T를 교체할 경우에 아래 그림을 참조해 주십시오. 

 

● 기본 본체 ER2-B/C/D/E 타입의 상부 훅의 교환 

   

1) 샤프트 리테이너 클립을 펜치 등으로  

제거 시킵니다 

   

2) 샤프트 리테이너에서 소켓 볼트를 제거한 

후 샤프트 리테이너를 제거 시킵니다. 

 

3) 연결 샤프트 2개를 제거 시킵니다. 

 

4) 상부 훅을 제거한 후 서스펜더 T로 

교체 시킵니다. 

 

5) 연결 샤프트 2개를 삽입 합니다. 

 

  6) 소켓 볼트로 샤프트 리테이너를 설치 합니다. 

 경고 

 

 

• 조립과 설치 시에는 레일 폭의 조정을 해주십시오. 

• 횡행 범위 내에서 급전 케이블이나 누름버튼 코드가 끌려가거나 걸리지 않게 

배선을 해주십시오. 

   이러한 내용을 지키지 않으면 사망 또는 중상 등 중대사고의 우려가 있습니다. 

 주의 

 

• 키토 제품(구형)을 ER2형 전기 체인 호이스트와 결합해 사용하시는 경우에는 

사양변경이 필요하기 때문에 별도로 근처의 서비스센터 또는 키토로 상담해 

주십시오. 



● 기본 본체 ER2-F 타입의 상부 훅의 교환 

   

1) 소켓 볼트 4개를 제거한 후 콘트롤러  

커버를 제거 시킵니다. 

   

2) 연결 샤프트와 고정 샤프트의 팬 헤드 

  나사 각 2개씩을 제거한 후 샤프트 

리테이너를 제거 시킵니다. 

 

3) 펜치 등으로 연결 샤프트와 고정 

샤프트 2개를 제거 시킵니다. 

 

4) 상부 훅을 제거한 후 서스펜더 T로 

교체 시킵니다. 

 

5) 연결 샤프트와 고정 샤프트의 

샤프트 리테이너를 팬 헤드 나사 

(각 2개)로 고정 시킵니다. 

 

  6) 콘트롤러 커버를 4개의 팬 헤드 나사로 설치합니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 조정 스페이서(Adjusting Spacers)의 조립 매수 및 위치의 확인 

  트롤리를 빔에 고정시키는 경우에는 레일 폭에 맞추어 서스펜더 샤프트 길이(프레임간의 폭) 

를 조정할 필요가 있습니다. 

스페이서의 매수나 배치를 잘못하면 전기 체인 호이스트가 낙하할 가능성이 있습니다. 

용량, 레일 폭과 각 스페이스의 편입 매수와 위치는 아래 표를 참조하여 정확하게 삽입하여 

주십시오. 

 

• Low Head Suspension 을 위한 조정 스페이서 준비 (레일 테두리 폭 58-170mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 1) Inner spacers의 표현 

    예) 0+1        

0 : 샤프트의 왼쪽 편의 스페이서 수량  

1 : 샤프트의 오른쪽 편의 스페이서 수량 

   2) 트롤리 폭의 조정 

     위 표 상의 안쪽, 바깥쪽 조정 스페이서의 수를 적당히 늘이거나 줄여서 면적을 조정합니다. 



• Low Head Suspension 을 위한 조정 스페이서 준비 (레일 테두리 폭 175-305mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 3) 얇은 스페이서 준비 예 

 

 
 

 

 



• Lug Suspension 을 위한 조정 스페이서 준비 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 전동 트롤리와의 결합 

 

● 125kg~5t 

   

1) 서스펜션 샤프트를 프레임 G 에 서스펜션 

  샤프트 볼트, 슬롯 너트, 분할 핀 등을 사용 

  하여 고정 시킵니다. 

  • 프레임 S와 서스펜션 샤프트를 고정시킬 

     경우에는 구멍 A를 사용해 주십시오. 

   만약, 횡행 레일에 매달 경우 레일 끝단과 

 건물에 틈이 없으면 B 구멍을 사용해 

 주십시오. ([횡행레일에의 설치]를 참조) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 프레임 G를 분할 핀으로 고정 샤프트에 

고정 시킵니다. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 경고 

 

• 분할 핀은 신품을 사용하고 조립 후 양단을 확실히 굽혀 주십시오. 

오래된 분할 핀을 이용하면 낙하 등에 의해 사망 또는 중상 등 중대사고의 우려가  

있습니다. 

위험 

 

 

• 서스펜션 샤프트의 B 구멍은 설치

작업(임시 조립)용의 구멍입니다. 

레일 폭의 조정에는 사용하지 말아 

주십시오. 

이 내용을 지키지 않으면 사망 또는  

중상 등 중대사고의 우려가 있습 

니다. 



3) 서스펜션 샤프트에 얇은 스페이서, 두꺼운 

  스페이서 및 두꺼운 스페이서 L을 삽입 

  합니다. 

 

4) ER2 본체에 있는 서스펜더 T를 서스펜션 

샤프트와 고정 샤프트에 삽입합니다. 

 

5) 서스펜션 샤프트에 또다른 얇은 스페이서, 두꺼운 

  및 두꺼운 스페이서 L을 삽입합니다. 

  그리고 프레임 S에 서스펜션 샤프트를 

  삽입합니다. 

  • 이때 레일 폭에 맞추어 스페이서를 

조정합니다.(스페이서 수는 [조정  

스페이서의 편입 매수(위치)의 확인]  

을 참조) 

 

6) 두꺼운 스페이서를 서스펜션 샤프트에 

삽입한 후, A 구멍에 샤프트 스토퍼를 삽입해 분할 핀으로 고정 시킵니다. 

  • MR2 접속 박스의 앞면에서 봐서 좌측에 분할 핀이 오도록 샤프트 스토퍼 핀을  

삽입합니다. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 수동 트롤리와의 결합 
■ 수동 체인 호이스트의 부품 교환 

  상부 훅의 제거한 후 연결 요크를 교체해 주십시오. 

 

● 기본 본체 ER2-B/C/D/E 타입의 상부 훅의 교환 

   

1) 샤프트 리테이너 클립을 펜치 등으로  

제거 시킵니다 

   

2) 샤프트 리테이너에서 소켓 볼트를 제거한 

후 샤프트 리테이너를 제거 시킵니다. 

 

3) 연결 샤프트 2개를 제거 시킵니다. 

 

4) 상부 훅을 제거한 후 연결 요크로 

교체 시킵니다. 

 

5) 연결 샤프트 2개를 삽입 합니다. 

 

  6) 소켓 볼트로 샤프트 리테이너를 설치 합니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



● 기본 본체 ER2-F 타입의 상부 훅의 교환 

   

1) 소켓 볼트 4개를 제거 한 후 콘트롤러  

커버를 제거 시킵니다. 

   

2) 연결 샤프트와 고정 샤프트의 팬 헤드 

  나사 각 2개씩을 제거한 후 샤프트 

리테이너를 제거 시킵니다. 

 

3) 펜치 등으로 연결 샤프트와 고정 

샤프트 2개를 제거 시킵니다. 

 

4) 상부 훅을 제거한 후 서스펜더 T로 

교체 시킵니다. 

 

5) 연결 샤프트와 고정 샤프트의 

설치구멍에 삽입 합니다. 

 

6) 연결 샤프트와 고정 샤프트의 

샤프트 리테이너를 팬 헤드 나사 

(각 2개)로 고정 시킵니다. 

 

  7) 콘트롤러 커버를 4개의 팬 헤드 나사로 설치합니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 조정 스페이서(Adjusting Spacers)의 조립 매수 및 위치의 확인 

  트롤리를 빔에 고정시키는 경우에는 레일 폭에 맞추어 서스펜더 샤프트 길이(프레임간의 폭) 

를 조정할 필요가 있습니다.. 

스페이서의 매수나 배치를 잘못 하면 전기 체인 호이스트가 낙하할 가능성이 있습니다. 

용량, 레일 폭과 각 스페이스의 편입 매수와 위치는 아래 표를 참조하여 정확하게 삽입하여 

주십시오. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 1) 안쪽의 스페이서의 수는 다음과 같이 표현됨 

    예) 0+1        

0 : 사이드 플래이트 G의 수량 

1 : 사이드 플래이트 S의 수량 

   2) 트롤리 폭의 조정 

     위 표 상의 안쪽, 바깥쪽 조정 스페이서의 수를 적당히 늘이거나 줄여서 면적을 조정합니다. 

  3) 스페이서는 다음과 같이 다른 색상으로 드립니다. 

     A 타입 : 얇은 스페이서와 두꺼운 스페이서는 노란색, 고정 스페이서는 하얀색 

     B 타입 : 얇은 스페이서와 두꺼운 스페이서는 하얀색, 고정 스페이서는 검정색 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 전기 체인 호이스트와 수동 트롤리와의 결합 

● 125kg~3t 

   

1) 스페이서를 서스펜션 샤프트에 조립한 후 

프레임 G 또는 프레임 S에 삽입하고 

  샤프트 스토퍼와 분할 핀 등을 사용하여 

고정 시킵니다. 

  • 프레임 G 또는 프레임 S의 앞면에서 

보았을 때 오른쪽으로 분할 핀이 오도록 

샤프트 스토퍼 핀을 삽입합니다. 

 

2) 프레임 G를  분할 핀으로 고정 샤프트에 

고정 시킵니다. 

 

3) 서스펜션 샤프트에 서스펜더를 설치한 후 

고정 시킵니다. 

 

4) 서스펜션 샤프트에 얇은 스페이서, 두꺼운 

  스페이서 및 고정 스페이서를 설치합니다. 

  그 후 프레임 SN에 서스펜션 샤프트를 

삽입합니다. 

• 이때 레일 폭에 맞추어 스페이서를 조정 

합니다.(스페이서 수는 [조정 스페이서 

의 편입 매수(위치)의 확인]을 참조) 

 

5) 두꺼운 스페이서로 서스펜션 샤프에 삽입한 

후 샤프트 스토퍼 핀과 분할 핀으로 고정  

시킵니다. 

  • 프레임 SN의 앞면에서 보았을 때 오른쪽 

  으로 분할 핀이 오도록 샤프트 스토퍼 핀을 

삽입합니다. 

• 분할 핀의 양단은 70도 이상으로 벌려 주십시오. 

 경고 

 

• 분할 핀은 신품을 사용하고 조립 후 양단을 확실히 굽혀 주십시오. 

오래된 분할 핀을 이용하면 낙하 등에 의해 사망 또는 중상 등 중대사고의 우려 

가 있습니다. 



6) 요크 볼트, 분할 너트 및 분할 핀으로 연결 요크에 서스펜더를 설치합니다.. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 주의 

 

• 2.5t 이하의 기어 트롤리와 플래인 트롤리에서는 전기 체인 호이스트의 결합 

방향이 90도 다릅니다. [각 부의 명칭]의 그림을 참조하여 올바르게 결합해 

주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 상해 또는 물적 손해 발생의 우려가 있습니다 



● 4.8t~5t 

   

1) 서스펜션 샤프트 볼트, 분할 너트 및 분할 

핀 등을 사용하여 프레임 G 또는 프레임 S 

에 서스펜션 샤프트를 고정 시킵니다. 

 • 프레임 G 또는 프레임 S와 서스펜션 

    샤프트의 고정은 통상 표준 레일 폭 용 

    구멍을 사용합니다, 레일 폭의 1단 증가 

    를 위해 레일 폭 190m의 구멍을 사용 

    해 주십시오. 분할 핀의 양단을 70도 

    이상으로 벌려 주십시오. 

• 프레임 G 또는 프레임 S를 앞면에서 

  보았을 때 오른쪽으로 분할 핀이 오도록 

  서스펜션 샤프트를 장착합니다. 

• 분할 핀의 양단을 70도 이상으로 벌려 

주십시오 

 

2) 서스펜션 샤프트에 얇은 스페이서, 두꺼운 

  스페이서 및 고정 스페이서를 설치합니다. 

 

3) 서스펜션 샤프트에 서스펜더를 설치합니다. 

고정 시킵니다. 

 

4) 서스펜션 샤프트에 또다른 얇은 스페이서, 

두꺼운 스페이서 및 고정 스페이서를 설치 

합니다. 그 후 프레임 SN에 서스펜션  

샤프트를 삽입합니다. 

• 이때 레일 폭에 맞추어 스페이서를 

조정합니다.(스페이서 수는 [조정 스페이서]의 편입 매수(위치)의 확인]을 참조) 

 

5) 두꺼운 스페이서로 서스펜션 샤프에 삽입한 후 샤프트 스토퍼 핀과 분할 핀으로 고정 

 시킵니다. 

  • 프레임 SN의 앞면에서 보았을 때 오른쪽으로 분할 핀이 오도록 샤프트 스토퍼 핀을 

삽입합니다. 분할 핀의 양단은 70도 이상으로 벌려 주십시오. 

 

6) 요크 볼트, 분할 너트 및 분할 핀으로 연결 요크에 서스펜더를 설치합니다.. 



c. 전원 및 케이블의 확인 

■ 전원 확인 

● 기본형(Hook) : ER2 

   수동 트롤리 타입 : ER2SP / ER2SG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 전동 트롤리 타입 : ER2M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 급전 케이블의 확인 

 경고 

 

• 분할 핀은 신품을 사용하고 조립 후 양단을 확실히 굽혀 주십시오. 

오래된 분할 핀을 이용하면 낙하 등에 의해 사망 또는 중상 등 중대사고의  

우려가 있습니다. 

 주의 

 

• 본체 부속 또는 옵션의 급전 케이블 이외에는 사용하지 말아 주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 상해 또는 물적 피해 발생의 우려가 있습니다. 

 

• 급전 케이블은 최대 허용 길이와 심선의 단면적을 지켜 주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 상해 또는 물적 피해 발생의 우려가 있습니다. 



표준 사양의 급전 케이블 허용길이와 사이즈는 다음의 표를 참조해 주십시오. 

기재된 사이즈 이외의 케이블을 사용하는 경우에는 이하의 식에 의해 케이블의 길이를 결정해 

주십시오. 

 

 

 

● 기본형(Hook) : ER2 

   수동 트롤리 타입 : ER2SP / ER2SG 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 전동 트롤리 타입 : ER2M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



d. 케이블 연결 

■ 기본형(Hook) 

■ 125kg~5kg 
 

● 급전 케이블의 연결 

   

1) 급전용 중계 케이블의 플러그(4P) 소켓(4P) 

에 조립하여 잠금 나사를 확실하게 조여 

줍니다. 

 

2) 급전 케이블을 다소 여유가 있게 고정 

시킵니다. 

 

● 누름버튼 코드의 연결 

   

1) 누름버튼 코드의 플러그(8P)를 소켓(8P) 

에 조립하여 잠금 나사를 확실하게 조여 

줍니다. 

 

2) 보호 와이어의 첨단의 고리 부분에 케이블 

서포트 L을 넣어 케이블 서포트 L의 틈에 

보호 와이어를 조립합니다. 

그 후 본체(기어 케이스 아래쪽 면)에  

케이블 서포트 L을 고정시킵니다. 

 

 준수사항 

 

 

• 커넥터를 조일 경우에는 공구 등을 사용하지 말고 반드시 손으로 조여 주십 

시오. 

너무 단단히 조이는 경우에는 수지 나사부의 파손, 단선 등을 일으킬 우려가 

있습니다. 

• 선의 파손이나 무심코 커넥터가 빠지거나 하는 것 등을 방지하기 위해 누름 

버튼 코드에 장착되고 있는 보호 와이어를 전기 체인 호이스트 본체 또는 

트롤리에 고정시켜 주십시오. 

코드가 강하게 당겨질 때의 단선이나 누락 방지를 위해 반드시 본체나  

트롤리에 고정시켜 주십시오. 

• 단선 시나 연결 작업 등을 실시한 경우에는 반드시 전원을 차단해 주십시오. 



■ 전동 트롤리 결합식 

■ 125kg~5kg 

 

● 중계 케이블의 연결                           ● 급전 케이블의 연결 

 

  1) 급전용 중계 케이블의 플러그(4P)를            1) 접속 박스에 장착된 홀더 A를 떼어 

본체의 소켓(4P)에 조립하여 잠금                 냅니다. 

나사를 확실하게 조여줍니다. 

2) 급전 케이블의 케이블 패킹을 제거한 

 2) 조작용 중계 케이블의 플러그(8P)를             후 홀더 A를 급전 케이블에 통과 

본체의 소켓(8P)에 조립하여 잠금                 시킵니다. 

나사를 확실하게 조여줍니다                    

                                             3) 급전 케이블에 케이블 패킹을 통과시킨 

 후 접속 박스에 고정 시킵니다. 

                                                   • 트롤리 결합의 경우 

                                                   1) 급전 케이블을 통과시킨 케이블 홀더 

                                                     암을 체인 행인 핀 B, 슬롯 너트, 분할 

                                                     핀 등을 이용하여 케이블 홀더에 장착 

                                                     시킵니다. 

 

                                                 4) 급전 케이블을 접속 박스의 터미널  

판넬에 연결 시킵니다. 

                                                    • 접속 박스에 붙어있는 배선도를 참조 

                                                     하여 올바르게 배선해 주십시오. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



● 누름버튼 코드의 연결 

   

1) 누름버튼 코드의 플러그(8P)를 소켓(8P) 

  에 조립하여 잠금 나사를 확실하게 

  잠급니다. 

  • 직접 연결 

  1) 플레이트 D에 누름버튼 코드를 통과해 

    홀더 B를 홀더 너트로 설치 합니다. 

  2) 누름버튼 코드를 접속 박스의 터미널 

    판넬에 연결 시킵니다. 

2) 보호 와이어 선단의 고리부분을 코드 체인 

  스토퍼에 걸고 소켓 홀더에 팬 헤드 나사로 

  고정 시킵니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 수동 트롤리 결합식 

■ 125kg~5kg 
 

● 급전 케이블의 연결 

   

1) 급전용 중계 케이블의 플러그(4P) 소켓(4P) 

에 조립하여 잠금 나사를 확실하게 조여 

줍니다. 

 

2) 급전 케이블을 다소 여유가 있게 고정 

시킵니다. 

 

● 누름버튼 코드의 연결 

   

1) 누름버튼 코드의 플러그(8P)를 소켓(8P) 

에 조립하여 잠금 나사를 확실하게 조여 

줍니다. 

 

2) 보호 와이어의 첨단의 고리 부분에 케이블 

서포트 L을 넣어 케이블 서포트 L의 틈에 

보호 와이어를 조립합니다. 

그 후, 본체(기어 케이스 아래쪽 면)에  

케이블 서포트 L을 고정시킵니다. 

 

■ 직접 연결 

1) 급전 케이블의 연결 

  커넥터 소켓 홀더의 홀더 C(윗면)에 급전  

케이블을 조립합니다. 홀더 A를 돌려 

케이블을 확실하게 연결 시킵니다. 

 

2) 누름버튼 코드의 연결 

커넥터 소켓 홀더의 홀더 C(아랫면)에 급전 

케이블을 조립합니다. 홀더 A를 돌려 

케이블을 확실하게 연결 시킵니다. 

 

  3) 콘트롤러 커버 안에 있는 배선도를 참조하여 정확히 배선을 합니다 



 

 

 

 경고 

 

 

• 설치(제거)는 전문 사업자 또는 전문 지식이 있는 사람 이외에는 행하지 말아 주십시오.  

판매점 또는 키토에 상담을 받으시거나 전문 사업자 또는 전문 지식이 있는 분에게 공사 의뢰를 

    해 주십시오. 

• 항상 비나 물이 닺는 장소 등에는 설치하지 말아 주십시오.  

• 다른 트롤리나 다른 움직이는 장치(설비)의 가동 구역에 설치하지 말아 주십시오.  

• 전기 체인 호이스트 본체가 무언가에 간섭되거나 고정되어진 상태로는 사용하지 말아 주십시오.  

이러한 내용을 지키지 않으면 사망 또는 중상 등 중대사고의 우려가 있습니다. 

 

 

• 설치(제거)하는 경우에는 사용설명서에 따라 올바르게 해 주십시오. 

• D종 접지(어스)와 누전 차단기 설치 공사를 해 주십시오. 

• 설치 작업이 완료되면 [설치 후 확인]을 실시해 주십시오.  

• 전원에의 접속은 모든 설치 작업이 종료된 후 동작 확인의 직전에 

시행해 주십시오. 

• 트롤리의 횡행 레일의 양단 끝에 스토퍼를 달아 주십시오.(그림A) 

• 설치하는 구조물의 강도가 충분한가를 확인해 주십시오. 

• 안정된 발 디딤판을 확보하고 나서 설치 작업을 실시해 주십시오.  

• 키토 표준 트롤리를 이용하지 않고 전기 체인 호이스트를 고객의 

주행장치의 일부에 조합하여 사용되는 경우에는 각종의 주의사항이 

있으니 키토에 문의하여 주십시오.  

이러한 내용을 지키지 않으면 사망 또는 중상 등 중대사고의 우려가 있습니다. 

 

■ 전원과 급전 케이블의 연결 
  급전 케이블을 전원에 연결하는 경우에는 다음의 

  내용을 지켜 연결해 주십시오. 

  • 전원은 차단기를 통과시켜 연결해 주십시오. 

• 올바른 상에 맞춰서 연결해 주십시오. 

• 접지선은 녹색바탕에 노란선이 있습니다. 

D 종 접지 공사를 실시해 주십시오. 

• 차단기 용량과 급전 케이블의 길이, 사이즈는 

[전원 및 케이블의 확인]을 참조해 적합한 것을 사용해 주십시오. 

 

 주의 

 
• 급전 케이블은 정격 전압의 전원에 접속해 주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 사망 또는 중상 등 중대사고의 우려가 있습니다. 

6. 조립 



■ 기본형(Hook)의 설치 
■ 설치방법과 설치장소의 확인 

 

■ 트롤리 결합식의 설치 
■ 횡행 레일에의 설치 

    1) 트롤리의 프레임 간격이 적용 레일에 적합 

      한지 확인합니다. 

    2) 레일이 수평인지 확인합니다. 

    3) 레일 끝단으로부터 전기 체인 호이스트를 

      결합한 상태로 달아 줍니다. 

 

 

 

 

 

● 레일 끝단과 건물의 틈새가 없는 경우 

    1) 서스펜션 샤프트의 구멍 B를 사용해 

      임시적으로 트롤리를 조립한 후,  

      횡행 레일의 아래 부분에 전기 체인 

호이스트를 걸쳐 놓습니다. 

    2) 트롤리의 프레임 G 측 휠을 횡행 

레일 주행면에 실어 프레임 S 를 

밀어 넣습니다. 

    3) 서스펜션 샤프트의 구멍 A를 샤프트 

스토퍼 핀에 넣어 분할 핀을 확실히 

고정시켜 줍니다. 

 경고 

 

• 기본형(Hook)으로 사용하는 경우에는 상부 훅의 훅 래치가 확실히 닫힐 때 까지 제대로 걸어 

주십시오. 

• 상부 훅과 본체가 자유롭게 흔들리도록 달아 주십시오. (상부 훅과 본체를 구속하는 사용은 하지 

말아 주십시오.) 

• 상하 반대로 설치해 사용하지 말아 주십시오  

이러한 내용을 지키지 않으면 사망 또는 중상 등 중대사고의 우려가 있습니다. 

 경고 

 
• ER2형 전기 체인 호이스트가 기울지 않게 확실히 아래로부터 지탱해 주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 상해 또는 물적 손해 발생의 우려가 있습니다. 



■ 스토퍼 설치 

레일의 양 끝단에는 반드시 낙하 방지를 위한 스토퍼를 달아 주십시오. 

설치 위치는 휠의 크기에 맞추어 결정해 주십시오. 

스토퍼는 옵션으로 각종 준비를 하고 있습니다. 고객이 원하는 대로 제작하시는 경우에는  

다음의 그림을 참조해 주십시오. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

    (단위 : mm) 

注) K 치수는 전동 트롤리와 결합해 사용하는 경우의 치수 입니다. 수동 트롤리와 결합해 사용하는 경우에는 범퍼의 위치에 맞추어 달아 주십시오. 

 

● T형 서스펜더를 사용하는 경우 

레일 한 편의 끝단에 T형 서스펜더용의 

스토퍼를 추가 설치해 주십시오. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacity ~ 2t 2t ~ 5t 

Beam width 100 125 150 175 125 150 175 

Material 
L-50x50x6 L-50x50x6 L-65x65x8 L-75x75x9 L-50x50x6 L-65x65x8 L-75x75x9 

dimension 

H 80 80 80 80 100 100 100 

E 50 50 65 75 50 65 75 

F 40 50 65 75 50 65 75 

G 50 50 50 50 60 60 60 

C 30 30 35 40 30 35 40 

K 65 t2+50 t2+50 t2+50 t2+60 t2+60 t2+60 

D Ø14 Ø14 Ø14 Ø14 Ø18 Ø18 Ø18 

Bolt size M12x50x50 M12x55x55 M12x55x55 M12x60x60 M12x65x65 M12x65x65 M12x65x65 



■ 전동/수동 트롤리 결합식의 급전 케이블의 처리 

• 표준 사양의 서스펜더가 공급됩니다만, T형 서스펜더 와 앵글형 서스펜더도 옵션으로 

준비되어 있습니다. 곡선 레일은 T형 서스펜더로 대응 가능합니다만 곡선 반경 등의 

조건에 의해 대응방법이 다르기 때문에 키토로 문의해 주십시오. 

 

1) 와이어 서포트바를 레일의 양단에 달아 

줍니다. 

 

 

 

2) 메신저 와이어를 통과시킨 와이어 볼트 

  2개로 케이블 행거를 서포트바에 설치 

  합니다. 

  · 케이블 행거의 설치 간격은 1.5m에서 

   2m가 적당합니다. 

· 메신저 와이어는 Ø3~6mm의 강선을 

   사용해 주십시오 

 

 

3) 와이어 가이드의 끝단 클립을 제거하고 

  2개의 팬 헤드 나사를 느슨하게 합니다. 

 

4) 와이어 가이드의 홈에 메신저 와이어를 

  통과시킨 후, 끝단 클립을 2개의 팬 헤드 

  나사로 설치합니다. 

 

 

5) 케이블 행거에 급전 케이블을 설치합니다. 

 

6) 케이블 서포트 암에 케이블 서포트를  

  설치합니다. 

 

7) 급전 케이블을 MR2의 접속 박스에 넣고 

  터미널 판넬에 배선시킵니다. 

· 접속 박스에 붙어있는 배선도를 참조하여 

     올바르게 배선해 주십시오. 



■ 설치 후 확인 
 

잘못된 조립이나 설치는 사망 또는 사고 등 중대한 장해사고의 원인이 됩니다. 

그러한 위험성을 피하기 위해서 다음의 사항을 확인해 주십시오. 

 

■ 확인사항 

• 볼트, 너트, 분할 핀 등의 탈락은 없으며, 단단히 조여져 조립이 되었는가 

• 누름버튼 스위치용 보호 와이어가 확실히 장착되어 누름버튼 스위치를 당겼을 때 

  보호 와이어가 힘을 받게 되어 있는가 

• 급전 케이블은 케이블 서포트에 고정되어 있는가 

• 전원 전압은 정격 전압인가 

• 접지선은 확실히 접속되어 있는가 

 

 ● 트롤리와 조합해 사용할 경우 

    이하의 항목을 확인해 주십시오. 

• 전기 체인 호이스트와 트롤리가 올바르게 조합되어 있는가 

• 트롤리가 주행하는 횡행 레일에 트롤리용 스토퍼는 확실히 장착되어 있는가 

• 횡행 레일의 주행면에 페인트나 기름은 부착되어 있지 않는가(주행 면은 기본 금속 

이어야 하며 페인트 칠을 하면 안됨) 또한 트롤리의 장해가 되는 것은 없는가.  

레일은 수평인가. 

 

■ 동작확인 

• [일상점검]에 따라서 동작확인을 해 주십시오. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             제 2 장 
정기 점검 
이 장에서는 월례점검 항목과 연차점검 항목을 설명합니다. 일상점검은 1장 [취급 방법]을 참조

해 주십시오. 점검은 안전의 제 일보입니다. 안전하게 사용하시기 위해서는 일상점검·월례점검 

·연차점검을 힘써 해 주시기 바랍니다. 

 

1. 목차 

2. 안전상의 주의 

3. 월례점검 

4. 연차점검 

5. CH메타에 의한 부품 교환 

6. 운전시간과 기동회수의 확인 (CH메타) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
a. 안전상의 주의   

   

b. 월례점검  c. 연차점검 

   (일상점검 항목 [이상무] 확인 후에 실시)     (일상 · 월례점검 항목 [이상무] 확인 후에 실시) 
   

  1) 전기 체인 호이스트의 월례점검    1) 전기 체인 호이스트의 연차점검 

      ■ 로드 체인        ■ 상부/하부 훅 

         피치의 늘어짐           기동회수 

         선경의 마모        ■ 본체 주변 부품 

      ■ 상부 훅, 하부 훅           체인 가이드 A 

         훅의 벌어짐과 마모           체인 스프링 

         변형, 상처, 부식           스토퍼 

      ■ 본체 주변 부품           리미트 레버 

         체인 버켓           체인 핀 

      ■ 전자 브레이크           연결 요크 D 

         기동회수           샤프트 리테이너 클립 

      ■ 누름버튼 스위치        ■ 오일 

         누름버튼 스위치 본체           오일 누출 

         누름버튼 코드           오일의 양 및 더러움 

      ■ 급전        ■ 전자 브레이크 

         급전 케이블           외관 

         케이블 행거           간격 

         메신저 와이어           허브 결합부 

      ■ 기능과 성능           기동회수 

         이상 소음        ■ 구동부 
           베어링 

  2) 전동 트롤리(MR2형) 월례점검           로드 기어, 기어 B, 피니온 

      ■ 외관           마찰 클러치 

         횡행 레일           기계식 브레이크 부착 마찰 클러치 

         급유(휠의 기어)           로드 시브 

      ■ 누름버튼 스위치, 급전           아이들 시브 

         (전기 체인 호이스트(ER2)의 월례점검 참조           오일 라벨 및 패킹 
           V링 

  3) 수동 트롤리(TS2형 : TSG/TSP) 월례점검        ■ 전장품 

      ■ 외관           전장 부품 

         결합상태           배선 

         횡행 레일           이물의 혼입 및 부착 

         급유(휠의 기어)           인버터(VFD) 
        ■ 전기적 특성 
           전원전압 
           절연저항 
           접지저항 
        ■ 기능 및 성능 
           동작 확인 
           브레이크 

 

 

 

 

 

1. 목차 



2) 전기 트롤리(MR2형)의 연차점검    5) 운전시간과 기동회수의 확인 (CH메타) 

      ■ 브레이크        CH메타: 기동회수 / 운전시간 표시 장치 

         외관   

         브레이크 패드의 마모량   

      ■ 본체 구성 부품  ● 참조 

         휠  일상점검에 대해서는 제 1 장의 [사용 방법]으로 기재 

         사이드 롤러  하고 있습니다. 이하의 일상점검 항목과 해당 페이지를 

         리프팅 샤프트  참조하여 주십시오. 

         서스펜더    

         기어 프레임 패킹  a. 전기 체인 호이스트(ER2형) 일상점검 

         기어 및 모터 샤프트        ■ 외관 

      ■ 횡행 레일           명판 및 라벨의 표시 

         횡행 노면           본체 각 부의 변형 및 손상 

         변형 및 마모           볼트, 너트, 분할 핀의 느슨함과 탈락 

         레일 부착 볼트        ■ 로드 체인 

         스토퍼           피치의 늘어짐 

      ■ 중계 케이블           선경의 마모 

         외관           변형, 상처, 얽힘 

      ■ 전장품 및 적기적 특성           녹, 부식 

      ■ 기능 및 성능           비틀림 

         동작 확인           급유 

         브레이크           각인 

         이상 소음        ■ 상부/하부 훅 
           훅의 벌어짐 

  3) 수동 트롤리(TS2형 : TSG /TSP)의 연차점검           마모 

      ■ 본체 구성 부품           변형, 상처, 부식 

         휠           훅 래치 

         리프팅 샤프트           훅의 움직임(회전) 

         서스펜더           아이들 시브의 움직임 

      ■ 횡행 레일           하부 요크 

         횡행 노면        ■ 본체 주변 부품 

         변형 및 마모           체인 스프링 

         레일 조립 볼트           쿠션 러버 

         스토퍼        ■ 누름버튼 스위치 

      ■ 기능 및 성능           스위치 본체 

         동작 확인        ■ 기능 및 성능 

         브레이크           동작 확인 

         이상 소음           브레이크 
           기계식 브레이크 부착 마찰 클러치 

  4) CH메타에 의한 부품 교환의 기준           리미트 스위치 

         기어 오일 교환 주기의 기준과 유의점    

         콘택터의 수명과 교환의 기준  b. 전동 트롤리(MR2형) 일상점검 

         브레이크 점검의 기준        ■ 외관 

         기어 부품 교환의 기준           명판 및 라벨의 표시 

         모터 샤프트 교환의 기준           각 부의 변형 및 손상 

         베어링 교환의 기준           볼트, 너트, 분할 핀의 느슨함과 탈락 

         훅 및 요크 교환의 기준        ■ 기능 및 성능 

         V링 점검의 기준           동작 확인 
           브레이크 
    
  c. 수동 트롤리(TS2형 : TSG/TSP) 일상점검 
        ■ 외관 
           명판 및 라벨의 표시 
           각 부의 변형 및 손상 
           볼트, 너트, 분할 핀의 느슨함과 탈락 
        ■ 기능 및 성능 
           동작 확인 



 

 

■ 정기 점검 전반에 대하여 

 경고 

 

 

• 전기 체인 호이스트의 정기 점검은 보수관리자 이외의 분은 실시하지 말아 

  주십시오. 

• 키토 전기 체인 호이스트용 순정 부품 이외의 사용 한계, 판정 기준을 넘는  

부품은 사용하지 말아 주십시오. 

키토 순정 부품이어도 형식이 다르면 사용할 수 없는 것이 있습니다. 

  [분해·조립 설명서](별책)에 따라 올바른 부품을 사용해 주십시오.  

• 전자 브레이크, 마찰 클러치 및 기계식 브레이크 부착 마찰 클러치를 조정 

하거나 분해하지 말아 주십시오. 

• 유니트 너트를 조정하지 말아 주십시오. 

• 마찰 클러치 및 기계식 브레이크 부착 마찰 클러치에 주유할 때에는 키토의 

순정 오일(메이커 지정 오일) 이외에는 사용하지 말아 주십시오. 

• 화물을 매단 상태로 전기 체인 호이스트의 정기점검은 실시하지 말아 주십시오. 

• 쿠션 러버, 체인 스프링, 스토퍼는 떼어내 사용하지 말아 주십시오. 

• 정기점검 시에는 주 전원을 차단해 주십시오. 

• 윤활유(기어 오일, 윤활유 등)를 사용하는 경우는 화기나 불꽃의 발생하는 장소 

에서 사용하지 말아 주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 사망 또는 중상 등 중대사고의 우려가 있습니다. 

 

 

• 정기 점검(월례, 연차)를 실시해 주십시오. 0.5t 이상의 크레인은 [크레인 등 

안전 규칙]에 의해 일상·월례·연차의 각 점검이 정해져 있습니다. 또한 월례· 

연차의 점검은 그 기록을 3년간 보존하는 것이 의무로 되어 있습니다. 사용  

조건에 따라서는 정기점검 전에 실시할 필요가 있습니다. 일상점검의 상황 

이나 동작음 등에도 주의해 적절한 빈도로 점검을 실시해 주십시오. 

• 전기 체인 호이스트의 수리·분해는 제품을 바닥 또는 점검대에 내려서 실시해 

주십시오. 

• 전기 체인 호이스트의 구성 부품이 사용 한계를 넘지 않는 경우에서도 전기 

체인 호이스트의 표시되고 있는 등급과 하중률로부터 지시된 총 운전시간을  

넘기고 있는 경우에는 부품을 교환하여 주십시오. 

• 정기점검 중에 이상을 발견했을 때는 사용하지 말고 [고장]의 표시를 해 

수리를 보수관리자 또는 키토에 상담해 주십시오. 

• 기능을 체크·테스트하는 경우에는 무 부하 테스트를 실시한 후에 정격 하중 

테스트를 실시해 주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 사망 또는 중상 등 중대사고의 우려가 있습니다. 

2. 안전상의 주의 



 경고 

 

 

• 정기 점검을 실시할 때는 [점검중]의 표시를 해 주십시오. 

점검 중에 잘못해서 크레인의 조작을 하면 부품이나 공구의 낙하나 전락 등 

의 사고의 우려가 있습니다. 

• 작업 내용에 따라 보호도구(보호 안경, 장갑 등)를 착용해 주십시오. 

오일의 비산이나 예리한 부품으로 상처를 입을 우려가 있습니다. 

• 작업 방법, 작업 순서 및 작업 자세에 주의해 주십시오. 

제품 및 부품의 중량에 의해 손이 끼거나 허리를 다치는 경우가 있습니다. 

사다리를 사용해 높은 곳에서 작업 등을 하는 것과 같이 불안정한 장소에서 

작업할 경우에는 특별히 주의해 주십시오. 

• 높은 곳에서의 작업 시에는 헬멧, 안전대 등을 착용해 주십시오. 

부상이나 전락 사고의 우려가 있습니다. 

• 제품이나 바닥에 붙어있는 유류는 충분히 닦아내 주십시오. 

  제품을 낙하시키거나 전도 등에 의해 상처를 입을 우려가 있습니다. 

• 분해 작업 시에는 작업장을 깨끗하게 해 주십시오. 

정규 부품 이외의 혼입이나 편입으로 제품의 파손이나 작동 불량에 의한 사고의 

우려가 있습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

준수사항 

• 월례점검 시에는 일상점검도 함께 해 주십시오. 

• 연차점검 시에는 월례점검, 일상점검도 함께 해 주십시오. 

• 점검 중에 오 사용에 의한 이상을 발견했을 때에는 조작·사용자에 올바른 사용방법을  

지도해 주십시오. 

예) (1) 체인이 체인 가이드 A를 쳐서 생긴 상처 (요인 : 경사로 들어올림) 

      (2) 쿠션 러버, 체인 스프링의 변형 (요인 : 리미트 스위치의 과다 사용) 



■ 월례점검 전반에 대하여 

 

■ 2속 인터버형(VFD) 취급 전반에 대하여 

 경고 

 

 

• 파라메터의 변경은 하지 말아 주십시오. 

파라메터의 변경이 필요한 경우에는 가까운 서비스센터 또는 키토에 문의해 

주십시오. 

• 전원 차단 후 5분 이내로의 보수, 점검 등의 작업은 하지 말아 주십시오. 

인버터내의 콘덴서가 방전 종료할 때까지 기다려 주십시오. 

• 콘트롤러 커버는 운전 중에 고온이 되기 때문에 손대지 말아 주십시오. 

• 운전 후 30분 정도가 경과할 때까지는 콘트롤러 커버에 손대지 말아 주십시오. 

• 키토 전용의 순정품을 사용해 주십시오. 

인버터는 키토 전용의 사양이 되어 있기 때문에 반드시 순정품을 사용해 

주십시오. 

• 인버터의 배선을 변경하지 말아 주십시오. 

필요에 의해 배선을 제거했을 경우에는 콘트롤러 커버내의 배선도를 확인 후 

올바르게 연결해 주십시오. 

• 인버터를 접속한 채로 내 전압 시험은 실시하지 말아 주십시오. 

• 동작 중에 전원을 차단하지 말아 주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 사망 또는 중상 등 중대사고의 우려가 있습니다. 

• 설치된 상태로 바닥에서 점검해 주십시오. 

• 제품 구조와 각 부의 명칭은 부록의 [기술자료]를 참조해 주십시오. 

 

 

 

 

 

 

 경고 

 

• 월례점검이 종료되면 기능 체크 및 테스트를 실시해 올바르게 동작하는 것을 

확인해 주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 사망 또는 중상 등 중대사고의 우려가 있습니다 

준수사항 

월례점검을 하는 경우에는 일상점검도 함께 실시해 주십시오. 



■ 전기 체인 호이스트의 월례점검 

■ 로드 체인 

  • 로드 체인의 더러움을 없애고 나서 점검을 실시해 주십시오. 

• 피치의 합과 선경을 측정할 시에는 니들헤드 캘리퍼스(포인트 캘리퍼스)를 사용해 

주십시오. 

• 점검 후에는 로드 체인에 오일을 칠해 주십시오. 

• 윤활유의 유무는 로드 체인의 마모(수명)에 큰 영향을 줍니다.  

키토 순정 윤활유 또는 동등품(공업용 리듐 그리스 : 농도 No. 0) 

• 로드 체인을 무 부하 상태로 하고 로드 시브 및 아이들 시브에 맞물리는 링크 및 체인의 

  연결부위에 윤활유를 칠해 주십시오. 

• 윤활유를 칠한 후에 무 부하 상태로 권상 및 권하를 실시해 체인에 윤활유가 골고루 

  퍼질 수 있게 해 주십시오. 

항목 점검방법 판정기준 기준을 벗어난 경우 

피치의 늘어짐 • 피치의 늘어짐을 포인트 

  캘리퍼스로 측정합니다 

  (5링크 분의 피치의 합을 

   측정합니다.)  
• 다음 페이지의 [5링크의 피치의 

합]의 한계를 넘지 않을 것  

준수사항 
• 훅 래치가 없는 훅은 사용하지 말아  

주십시오.  

훅 래치가 없는 훅을 사용하면 사망 또는 

중상 등 중대사고의 우려가 있습니다. 

로드 체인을 교환해 

주십시오. 

선경의 마모 • 선경(d)를 포인트 

  캘리퍼스로 측정합니다.  

• 다음의 [로드 체인 선경]의 한계를  

넘지 않을 것 
 

준수사항 
• 로드 체인의 마모가 확인되면 로드 시브 

및 아이들 시브의 마모도 반드시 체크

해 주십시오. 

([연차점검]의 로드시브를 참조해 주십

시오. 

로드 체인을 교환해 

주십시오. 

용량별 로드 피치 및 선경 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 상/하부 훅 

항목 점검방법 판정기준 기준을 벗어난 경우 

훅의 벌어짐과 

마모  

• 육안 및 버니어 캘리퍼스 

로 측정함  

 

 

• 아래 표에 공칭 기준치를 기재 

합니다만 훅은 단조 열처리 품이기 

때문에 다소의 치수 오차가 있을 

수 있다는 것을 알아주십시오 

ER2 훅 사용 한계 또는 판정 기준 

(한계치를 밑돌지 않을 것) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 주의 

 

• a, b, c를 구입시의 치수와 

비교해 관린 기준을 벗어나지 

않는가를 점검해 주십시오. 

상해 또는 물적 손해 발생의 

우려가 있습니다. 

측정치(mm) 한계치 

a치수 구매시의 치수를 넘지 않을 것 

b치수 
마모량이 5%를 넘지 않을 것 

c 치수 

훅을 교환해 주십시오. 

변형, 상처, 

부식  

• 육안으로 점검함  • 구부러짐이나 뒤틀림이 없을 것 

• 깊은 상처가 없을 것 

• 볼트 및 너트 류가 느슨해지거나 

탈락하고 있지 않을 것 

• 현저한 부식이 없을 것 

• Sputter 등의 이물의 부착이  

없을 것  

훅을 교환해 주십시오. 

■ 본체 주변 부품 



항목 점검방법 판정기준 기준을 벗어난 경우 

체인 버켓 • 육안으로 점검함  • 본체에 확실히 장착되어 있을 것 

• 파손, 깨짐, 마모, 변형 등이  

없을 것 

• 이물이 들어가 있지 않는가 확인  

합니다. 

* 옥외 사용시에는 특별히 조심해 

  주십시오. 

• 로드 체인의 양정이 허용 수납  

길이 보다 짧을 것 
 

 경고 

 

• 파손한 체인 버켓은 사용하지 

말아 주십시오. 

• 체인 버켓의 허용 수납 길이

는 로드 체인의 양정보다 긴 

것을 사용해 주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 

로드 체인이 낙하해서 사망 또

는 중상 등 중대사고의 우려가 

있습니다. 

체인 버켓을 교환해 

주십시오. 

이물을 제거해 주십시오. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[체인 버켓의 설치]를 

참조 해 알맞은 체인 

버켓으로 변경해 

주십시오.  

 

■ 본체 주변 부품 

항목 점검방법 판정기준 기준을 벗어난 경우 

기동회수 • CH메타로 기동회수를  

확인함  

• 기동회수가 100만회 미만일 것 

* 100만회에 이르는 시기를 추정 

해 주십시오.  

[브레이크 점검의 기준] 

에 의해 점검을 실시해 

주십시오.  

■ 누름버튼 스위치 



항목 점검방법 판정기준 기준을 벗어난 경우 

스위치 본체 

크기 

• 육안 및 조작에 의해 점검함  • 파손, 변형, 나사의 느슨함 등이 

없을 것 

• 스위치가 부드럽게 조작할 수 

있을 것 

• 비상 정지 버튼의 조작 및 해제를 

할 수 있을 것  

스위치 본체를 교환해 

주십시오.  

누름버튼 코드 • 육안으로 점검함  • 누름버튼 코드가 확실히 장착되어 

있을 것 

• 보호 와이어가 본체에 장착되고 

있어 버튼 스위치를 끌어당겨도 

버튼 코드에 힘이 가해지지 

않을 것  

누름버튼 코드 보호 

와이어를 정상적으로 

달아 주십시오. 

  
• 손상이 없을 것 누름버튼 코드를 교환해 

주십시오. 

■ 급전 



항목 점검방법 판정기준 기준을 벗어난 경우 

급전 케이블 • 육안으로 점검함  • 길이에 여유가 있을 것 

• 손상이 없을 것 

• 확실히 장착되어 있을 것  

급전 케이블을 교환해 

주십시오.  

케이블 행거 • 육안 또는 손으로 움직여서 

점검함  

• 손상이 없을 것 

• 가볍게 움직일 것 

• 등 간격으로 장착되어 있을 것 

···· 1.5m마다가 적당 

움직임에 지장이 없게 

다시 달아 주십시오. 

메신저 와이어 • 육안으로 점검함  • 느슨함이 없을 것  느슨함을 없애 주십시오. 

 

■ 기능 및 성능 

• 무 부하 상태로 아래의 항목을 점검해 주십시오. 

항목 점검방법 판정기준 기준을 벗어난 경우 

이상 소음 • 무 부하 상태로 동작 중의 

기어음, 모터음, 로드 체인의 

소리를 점검함 
 

준수사항 
• 로드 체인의 마모가 확인되면  

로드 시브 및 아이들 시브의 마모도 

반드시 체크해 주십시오. 

([연차점검]의 로드시브를 참조해  

주십시오. 

• 불규칙한 회전 소음 등이 없을 것 

• 모터의 소음이나 브레이크의 

삐걱거리는 소리가 없을 것 

• 규칙적인 이상 소음이 없을 것  

이상 부품을 교환해 

주십시오.  

  
• 로드 체인으로부터 튀는 소리가 

없을 것 

로드 체인을 점검해 

주십시오. 



■ 전동 트롤리 (MR2형) 월례점검 
■ 외관 

항목 점검방법 판정기준 기준을 벗어난 경우 

횡행 레일 • 육안으로 점검함  • 현저한 변형, 손상이 없을 것  제 2 장 [연차점검]의 

횡행 레일의 항목에 

따라서 점검해 주십시오.  

급유 

(휠의 기어 등) 

• 육안으로 점검함  • 충분히 오일이 칠해 있을 것  기어에 오일을 칠해 

주십시오. 

 

■ 누름버튼 스위치 및 급전 

전기 체인 호이스트(ER2형)의 [월례점검 항목]을 참조해 실시하여 주십시오. 

 

■ 수동 트롤리 (TS2형) 월례점검 
■ 외관 

항목 점검방법 판정기준 기준을 벗어난 경우 

결합 상태 • 육안으로 점검함  • 좌우로 흔들어서 확인 할 것  전기 체인 호이스트와 

수동 트롤리가 확실히 

결합되어 있는지 점검해 

주십시오.  

횡행 레일 • 육안으로 점검함  • 현저한 변형, 손상이 없을 것  제 2장 [연차점검]의 

횡행 레일의 항목에 

따라 점검해 주십시오. 

급유 

(휠의 기어 등) 

• 육안으로 점검함  • 충분히 오일이 칠해 있을 것  기어에 오일을 칠해 

주십시오. 



■ 연차점검 전반에 대하여 

 

■ 2속 인터버형(VFD) 취급 전반에 대하여 

 경고 

 

 

• 파라메터의 변경은 하지 말아 주십시오. 

파라메터의 변경이 필요한 경우에는 가까운 서비스센터 또는 키토에 문의해 

주십시오. 

• 전원 차단 후 5분 이내로의 보수, 점검 등의 작업은 하지 말아 주십시오. 

인버터내의 콘덴서가 방전 종료할 때까지 기다려 주십시오. 

• 콘트롤러 커버는 운전 중에 고온이 되기 때문에 손대지 말아 주십시오. 

• 운전 후 30분 정도가 경과할 때까지는 콘트롤러 커버에 손대지 말아 주십시오. 

• 키토 전용의 순정품을 사용해 주십시오. 

인버터는 키토 전용의 사양이 되어 있기 때문에 반드시 순정품을 사용해 

주십시오. 

• 인버터의 배선을 변경하지 말아 주십시오. 

필요에 의해 배선을 제거했을 경우에는 콘트롤러 커버내의 배선도를 확인 후 

올바르게 연결해 주십시오. 

• 인버터를 접속한 채로 내 전압 시험은 실시하지 말아 주십시오. 

• 동작 중에 전원을 차단하지 말아 주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 사망 또는 중상 등 중대사고의 우려가 있습니다. 

• 설치된 상태로 바닥에서 점검해 주십시오. 

• 제품 구조와 각 부의 명칭은 부록의 [기술자료]를 참조해 주십시오. 

 

 경고 

 

• 지상 또는 점검대 등의 위에 내려서 점검해 주십시오. 

• 연차점검을 종료하면 기능 체크 및 테스트를 실시해 올바르게 동작하는 것을 

확인해 주십시오. 

· 전압을 측정할 때는 전기 절연 장갑을 사용해 주십시오. 

· 전기적 특성(절연 저항)을 측정(전압 측정을 제외해 주십시오)할 때는 주 전원 

을 차단해 주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 사망 또는 중상 등 중대사고의 우려가 있습니다 

준수사항 

연차점검을 하는 경우에는 월례점검 및 일상점검도 함께 실시해 주십시오. 



■ 전기 체인 호이스트(ER2형)의 연차점검 
■ 상부/하부 훅 

항목 점검방법 판정기준 기준을 벗어난 경우 

기동회수  • CH메타로 기동회수를 

확인함  

• 기동회수가 교환의 기준을 넘지 

  않을 것 

상부/하부 훅을 교환해 

주십시오. 

 

■ 본체 주변 부품 

항목 점검방법 판정기준 기준을 벗어난 경우 

체인 가이드 A • 육안으로 점검함  • 현저한 마모, 변형, 파손 등이  

없을 것 

• 로드 체인에 의해 부딪혀서 생긴 

  상처 등이 없을 것 
 

 주의 

 

• 이 상처는 기울어진 상태로 

화물을 들어올리는 것과 같이 

오 사용으로 인해 발생됩니다. 

체인 가이드의 마모가 보이면 

로드 체인도 마모되어 있을 

가능성이 있습니다. 

이러한 내용을 지키지 않으면 

상해 또는 물적 손해 발생의 

우려가 있습니다. 

체인 가이드 A를 

교환해 주십시오.  



항목 점검방법 판정기준 기준을 벗어난 경우 

체인 스프링 • 육안 또는 치수를 측정해 

  점검함  

• 육안으로 점검했을 때 현저한 

변형이 없을 것 

용량별 체인 용수철 사용 한계 

(한계치를 밑돌지 않을 것) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 주의 

 

• 쿠션 러버, 체인 스프링의  

변형은 마찰 클러치, 리미트 

스위치 등의 과다사용에 

의해 발생 합니다. 올바르게 

조작해 주십시오. 

체인 스프링의 마모를 등한시  

할 경우에는 상해 또는 물적  

손해 발생의 우려가 있습니다. 

체인 스프링을 교환해 

주십시오.  

스토퍼 • 육안으로 점검함  • 무 부하 측 로드 체인 단말보다 

  3링크째에 확실히 장착되어 

  있을 것 

3 링크째에 스토퍼를  

장착해 주십시오. 

리미트 레버 • 육안 또는 손으로 움직여서 

  점검함 

• 변형, 파손, 마모가 없을 것 

• 원활히 움직일 것 

• 더러움이 없을 것  

리미트 레버를 교환해 

주십시오. 

리미트 레버를 분해해 

청소해 주십시오.  



항목 점검방법 판정기준 기준을 벗어난 경우 

체인 핀 

(더블 타입의 

경우만) 

• 육안 및 조작에 의해 점검함  • 현저한 변형, 상처가 없을 것 

체인 핀의 한계 

  (한계치를 밑돌지 않을 것)  

체인 핀을 교환해 

주십시오.  

연결 요크 D 

(더블타입인 

 경우) 

 

체인핀을 위한 

설치홀의 변형 

• a, b 치수를 버니어  

캘리퍼스로 측정함 

• a, b의 치수(세로, 가로) 차이가 

  0.5mm이내인 것 

• 현저한 변형, 마모가 없을 것  

연결 요크 D를 교환해 

주십시오. 

샤프트 고정용 

클립 

• 육안으로 점검함  • 변형, 마모, 손상이 없을 것 

• 느슨함이 없고 확실히 장착되어 

  있을 것 

샤프트 고정용 클립을 

교환해 주십시오. 

 

■ 오일 

항목 점검방법 판정기준 기준을 벗어난 경우 

오일 누출 • 육안으로 점검함  • 패킹, 오일 라벨 또는 오일 플러그 

로부터 기어 오일이 새지 않을 것  

패킹과 오일 라벨을 

교환해 주십시오.  

오일의 양 및 

더러움 

• 오일 확인 홀에서 오일 면의 

위치를 점검함 

  (오일 확인 홀의 위치는 기본 

본체에 의해 다릅니다,) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• CH메타로 운전시간을 

확인함 

• 오일 확인 홀 근처까지 기어오일이  

들어가 있을 것 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 기어 오일에 점도가 있고 몹시  

더러워져 있지 않을 것 

• 오일 교환의 기준은 [기어오일  

  주기의 기준과 유의점]을 참조  

오일을 교환해 주십시오. 

• 기계적 브레이크 부착 마찰 클러치 사양의 경우에는 표면의 

  오일 확인 홀(화살표 부)에서 점검해 주십시오.(측면의 오일 

확인 홀을 열면 오일이 빠져 나오니 열지 마십시오.) 

  또한 점검시에는 오일 확인 홀에서 점검봉을 다소 기울여 

  콘센트 유면의 위치를 확인해 주십시오. 

• 유면까지의 거리는 기본 본체 B로 75mm, 기본 본체 C/D로 

  100mm, 기본 본체 E로 120mm, 기본 본체 F로 130mm가 

  정규 오일의 양입니다. 



■ 전자 브레이크 

항목 점검방법 판정기준 기준을 벗어난 경우 

외관 • 브레이크 커버를 제거한 후 

육안으로 점검함  

• 볼트, 나사의 느슨함이 없을 것  볼트, 나사를 조여 

주십시오.  

  
• 상처, 파손이 없을 것  전자 브레이크를 교환해 

주십시오. 

간격 • 두께 측정기를 사용하여 

측정함  

• 전자 브레이크 한계 

  (한계치를 넘지 않는 것) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 경고 

 

• 전자 브레이크를 조정하거나 

분해하지 말아 주십시오.  

이러한 내용을 지키지 않으면 

사망 또는 중상 등 중대사고의 

우려가 있습니다. 

전자 브레이크를 교환해 

주십시오. 

허브 결합부 • 육안으로 점검함  • 현저한 변형, 마모가 없을 것 

• 허브 스프링이 제자리에 있을 것  

허브와 전자 브레이크를 

교환해 주십시오. 

기동회수 • CH메타로 기동회수를 

  확인함  

• 기동회수가 100만회 미만일 것  100만회를 넘으면  

[브레이크 점검의 기준] 

에 의해 점검을 실시해 

주십시오. 



■ 기동부 

항목 점검방법 판정기준 기준을 벗어난 경우 

베어링 • 육안 및 손으로 돌려서 

점검함 

• CH메타로 운전시간을 

확인함  

• 현저한 마모, 상처, 파손 등의 

유해한 결합이 없고 부드럽게 

회전할 것 

• 운전시간이 교환의 기준을 넘지 

않을 것 

([베어링 교환의 기준]을 참조)  

베어링을 교환해  

주십시오.  

로드기어, 

기어 B, 

피니언 

• 브레이크 커버를 제거한 후 

육안으로 점검함 

• CH메타로 운전시간을 

확인함  

• 현저한 마모가 없을 것 

• 파손이 없을 것 

• 운전시간이 부품 교환의 기준을 

넘지 않을 것 

  ([기어 부품 교환의 기준]을 참조)  

• 기어를 교환해  

주십시오. 

• 피니언을 교환해  

주십시오. 

• 오일도 동시에  

교환해 주십시오. 

마찰 클러치 • 육안으로 점검함 

• CH메타로 운전시간을 

  확인함  

• 현저한 마모, 변형, 상처나 파손이 

  없을 것 

• 멈춤 쇠에 현저한 변형, 마모가 

없을 것 

 

• 운전시간이 기준을 넘지 않을 것 

  ([기어 부품 교환의 기준]을 참조)  

 경고 

 

• 전자 브레이크를 조정하거나 

분해하지 말아 주십시오.  

이러한 내용을 지키지 않으면 

사망 또는 중상 등 중대사고의 

우려가 있습니다. 

마찰 클러치를 교환해 

주십시오. 



항목 점검방법 판정기준 기준을 벗어난 경우 

기계식 

브레이크 부착 

마찰 클러치 

• 육안 및 손으로 돌려서 

점검함 

• CH메타로 운전시간을 

확인함  

• 현저한 마모, 변형, 상처나 파손 

이 없을 것 

• 멈춤 쇠에 현저한 변형, 마모가 

없을 것  

• 운전시간이 교환의 기준을 넘지 

  않을 것  

 경고 

 

• 기계식 브레이크 부착 마찰 

  클러치를 조정하거나 분해 

하지 말아 주십시오.  

이러한 내용을 지키지 않으면 

사망 또는 중상 등 중대사고의 

우려가 있습니다. 

멈춤 쇠 및 기계식 

브레이크 부착  

마찰 클러치를 교환해 

주십시오.  

로드 시브의, 

마모 및 상처  

• 분해 한 후 육안으로 점검함 

• 두께를 버니어 캘리퍼스로 

  측정함  

• 현저한 마모, 변형, 파손이 없을 

것 

• 시브 포켓의 마모나 턱을 타고  

넘어가 생긴 상처가 없을 것 

• 로드 시브 및 아이들 시브의 사용 

  한계(한계치를 밑돌지 않을 것)  

준수사항 
• 로드 시브가 마모된 경우에는 로드 체인도 

마모될 가능성이 있습니다. 

로드 체인 마모의 항을 읽고 마모 량을 

점검해 주십시오. 

로드 시브를 교환해 

주십시오. 

아이들 시브의, 

마모 및 상처  

• 분해해서 육안으로 점검함 

• 두께를 버니어 캘리퍼스로 

  측정함  

 
아이들 시브를 교환해 

주십시오. 

오일 라벨 및 

패킹 

• 육안으로 점검함  • 변형, 균열 등이 없을 것 

• 오일 누출 등이 없을 것  

오일 라벨 및 패킹을 

교환해 주십시오. 

V 링 • 육안으로 점검함 

• CH메타로 운전시간을 

  확인함  

• 변형, 균열 등이 없을 것 

• 운전시간이 200시간을 넘지 

  않을 것  

[V 링 점검의 기준]의 

점검항목을 실시해 

주십시오. 

■ 전장품 



항목 점검방법 판정기준 기준을 벗어난 경우 

전장부품 • 콘트롤러 커버를 제거해 

육안으로 점검함 

• CH메타로 기동회수를 

확인함  

• 파손, 소손 등이 없을 것 

• 나사의 느슨함이 없고 확실히 

  장착되고 있을 것 

• 기동회수가 교환의 기준을 

넘지 않을 것 

파손, 소손 부품을 

교환해 주십시오. 

수명이 다한 부품을 

교환해 주십시오. 

배선 
 

• 전장 부품에 확실히 고정되어 

있을 것 

• 커넥터가 확실히 삽입되어 

있을 것 

 

• 단선, 소손 등이 없을 것  

확실히 고정해 주십시오. 

 

 

 

 

[제 3 장 고장의 원인 

및 대책]을 참조해 

배선을 교체해 주십시오.  

이물의 혼입 

및 부착 

 
• 물방울이나 쓰레기 등의 이물이 

  있지 않을 것  

이물을 없애 주십시오. 

인버터(VFD) • 수명 부품의 확인함 

(인버터 설명서 참조)  

• 전해 콘덴서 : 3000시간 

  (사용 상황에 의존함)   

인버터를 교환해 

주십시오. 

 

■ 전기적 특성 측정 

항목 점검방법 판정기준 기준을 벗어난 경우 

전원전압 • 테스터기로 전압을 측정함  • 정격 부하 운전시에 본체 수전 부 

  에서 정격 전압의 ±10% 이내의 

  전압이 공급되어 있을 것  
 

 경고 

 

• 측정 시에는 전원을 차단하고 

측정하여 주십시오.  

이러한 내용을 지키지 않으면 

사망 또는 중상 등 중대사고의 

우려가 있습니다. 

적정 전원을 공급해 

주십시오.  

절연저항 • 절연저항계로 측정함 

 (충전부와 비 충전부를 측정 

  - RST와 접지선 사이) 

• 절연저항이 5MΩ 이상일 것. 

 
 

 경고 

 

• 측정 시에는 전원을 차단하고 

측정하여 주십시오.  

이러한 내용을 지키지 않으면 

사망 또는 중상 등 중대사고의 

우려가 있습니다. 

본체를 교환해 주십시오. 

항목 점검방법 판정기준 기준을 벗어난 경우 



접지 저항 • 접지 저항계로 측정함 

  (접지 부분에서 측정)  

• D종 접지(접지 저항 100Ω이하) 

  가 되고 있을 것 
 

 경고 

 

• 측정 시에는 전원을 차단하고 

  측정해 주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 

사망 또는 중상 등의 중대사고

의 우려가 있습니다.. 

올바르게 접지해  

주십시오.  

 

 

■ 기능 및 성능 

• 정격 하중을 걸고 이하의 항목을 점검해 주십시오. 

항목 점검방법 판정기준 기준을 벗어난 경우 

동작 확인 • 정격 하중을 걸고 일상점검 

항목을 실시함 

  ([일상점검 항목]을 참조) 

• [일상점검 항목]을 참조  

 경고 

 

• 반드시 무 부하 테스트를 종료 

하고 나서 정격 하중 테스트 

를 해 주십시오 

이러한 내용을 지키지 않으면 

사망 또는 중상 등 중대사고의 

우려가 있습니다. 

정상적으로 구성되어 

있는지 부품에는 이상 

없는지 분해한 후 

점검해 주십시오.  

브레이크 • 정격 하중에서 동작시키고 

  나서 정지 시킴  

• 조작을 멈추면 즉시 브레이크 

효과가 있어 모터가 정지할 것 

 

  상/하 : 정지 거리는 1분간의 

  권상 거리의 1% 이내일 것 

정상적으로 구성되어 

있는지 부품에는 이상 

없는지 분해한 후 

점검해 주십시오.  

■ 전동 트롤리(MR2)의 연차점검 

 경고 

 

• 각 부의 점검이 종료되면 기능 검사를 실시해 올바르게 동작하는가를 확인해 

주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 사망 또는 중상 등 중대사고의 우려가 있습니다. 



■ 브레이크 

항목 점검방법 판정기준 기준을 벗어난 경우 

외관  • 분해해 육안으로 점검함 • 브레이크 드럼, 모터 커버에 변형, 

  상처, 파손 등이 없을 것 

부품을 교환해 주십시오. 

  
• 브레이크 스프링에 변형, 파손 

등이 없을 것 

브레이크 스프링을 교환 

해 주십시오. 

브레이크 스프링 

마모 량  

• 분해해 측정함 트롤리 브레이크 사용 한계 

(한계치를 밑돌지 않을 것)  

모터 커버를 교환해 주십 

시오. 

 

■ 본체 구성 부품 

항목 점검방법 판정기준 기준을 벗어난 경우 

휠 • 육안으로 점검함 

• D, d 치수를 버니어 

캘리퍼스로 측정함 

 

 

 

 

 

• 외형치수를 버니어 

캘리퍼스로 측정함 

• 현저한 변형, 파손 등이 없을 것 

• 휠의 마모 한계 

  (한계치를 밑돌지 않을 것)  

휠을 교환해 주십시오.  

사이드 롤러 • 육안으로 점검함 

• 마모부의 외경 치수를 

버니어 캘리퍼스로 측정함  

• 현저한 변형, 파손 등이 없을 것 

• 사이드 롤러의 마모 한계 

(한계치를 밑돌지 않을 것)  

사이드 롤러를 교환해 

주십시오. 

항목 점검방법 판정기준 기준을 벗어난 경우 



리프팅 샤프트 • 육안으로 점검함 

• 축 지름, 홀 지름을 버니어 

캘리퍼스로 측정함  

• 육안으로 점검했을 때 현저한 

변형, 마모가 없을 것 

• 육안으로 변형이 분명한 것은 

사용 한계임 

• 마모 한계는 축 지름, 홀 지름의 

5%일 것  

리프팅 샤프트를 교환해 

주십시오.  

서스펜더 • 육안으로 점검함 

• 홀 지름을 버니어 

캘리퍼스로 측정함  

• 탑 핀과 요크 볼트로 확실히 

결합되어 있을 것 

• 마모 한계는 홀 지름의 5%일 것  

서스펜더를 교환해 

주십시오. 

기어 프레임 

패킹 

• 육안으로 점검함  • 파손, 깨짐 및 그리스의 누수  

등이 없을 것  

기어 프레임 패킹을 

교환해 주십시오.  

기어 및  

모터 샤프트 

• 육안으로 점검함  • 현저한 마모, 변형, 파손이  

없을 것  

부품을 교환해 주십시오. 

■ 횡행 레일 



항목 점검방법 판정기준 기준을 벗어난 경우 

횡행 노면 • 육안으로 점검함  • 페인트, 기름, 이물 등이 붙어 

있지 않을 것 

• 분진, 마모가루가 없을 것 

횡행 레일을 청소해 

주십시오.  

변형, 마모 • 육안으로 변형, 마모를 

점검하고 버니어 캘리퍼스로 

  측정함  

• 레일 테두리의 뒤틀림이나 깎여 

떨어져나간 부분 등이 없을 것.  

• 횡행 노면의 마모가 한계치를 

넘지 않을 것 

• B의 사용 한계 : 신품시의 

95%까지 

• t의 사용 한계 : 신품시의 

95%까지  

횡행 레일을 교환 또는 

수리해 주십시오. 

레일 설치 볼트 • 육안으로 점검함  • 느슨함 또는 탈락이 없을 것  확실하게 단단히 조여 

주십시오. 

스토퍼 • 육안으로 점검함  • 레일 양단에 확실히 장착되어 

  있을 것 

스토퍼를 조여 주십시오. 

 

■ 중계 케이블 

항목 점검방법 판정기준 기준을 벗어난 경우 

외관 • 케이블 표면을 육안으로 

점검함  

• 변형, 손상이 없고 확실히 

장착되어 있을 것  

중계 케이블을 교환해 

주십시오.  

 

 

■ 전장품, 전기특성 

   전기 체인 호이스트(ER2형)의 [연차점검]을 참조해 주십시오. 

■ 기능 및 성능 



 

● 정격 하중을 걸어 아래의 점검을 실시해 주십시오. 

항목 점검방법 판정기준 기준을 벗어난 경우 

동작 확인 • 정격 하중을 걸고 일상점검 

항목을 실시함 

  ([일상점검 항목]을 참조) 

• ([일상점검 항목]을 참조) 

 경고 

 

• 반드시 무 부하 테스트를 종료

하고 나서 정격 하중 테스트 

를 해 주십시오.  

이러한 내용을 지키지 않으면 

사망 또는 중상 등 중대사고의 

우려가 있습니다. 

정상적으로 구성되어 

있는지 부품에 이상은 

없는지 분해한 후 

점검해 주십시오.  

브레이크 • 정격 하중을 걸고 

동작시키다 정지시킴  

• 조작을 멈추면 즉시 브레이크 

효과가 있어 모터가 정지할 것 

 

  횡행 : 정지 거리는 1분간의 

         횡행 거리의 10% 이내 

 

  (화물의 흔들림이 없을 경우만. 

   화물의 흔들림이 있는 경우는  

제외)  

정상적으로 구성되어 

있는지 부품에 이상은 

없는지 분해한 후 

점검해 주십시오.  

이상 소음 • 정격 하중을 걸고 

동작시키다 정지시킴  

• 불규칙한 회전 소음이 없을 것 

• 모터의 삐걱거리는 소리나 

브레이크의 긁히는 소리가  

없을 것  

정상적으로 구성되어 

있는지 부품에 이상은 

없는지 분해한 후 

점검해 주십시오. 

 경고 

 

• 각 부의 점검이 종료되면 기능 검사를 실시해 올바르게 동작하는가를 확인해 

주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 사망 또는 중상 등 중대사고의 우려가 있습니다. 



■ 수동 트롤리(TS2형 : TSG/TSP)의 연차점검 
■ 본체 주변 부품 

항목 점검방법 판정기준 기준을 벗어난 경우 

휠 • 육안으로 점검함 

• D, d 치수를 버니어 

캘리퍼스로 측정함 

 

 

 

 

 

• 외형치수를 버니어 

캘리퍼스로 측정함 

• 현저한 변형, 파손 등이 없을 것 

• 휠의 마모 한계 

  (한계치를 밑돌지 않을 것)  

휠을 교환해 주십시오.  

리프팅 샤프트 • 육안으로 점검함 

• 샤프트의 지름과 홀 지름을 

버니어 캘리퍼스로 측정함  

• 현저한 변형, 파손 등이 없을 것 

• 육안으로 변형이 분명한 것은 

  사용 한계임 

• 마모 한계는 축 지름의 5%일 것 

리프팅 샤프트를 교환해 

주십시오. 

서스펜더 • 육안으로 점검함 

• 홀 지름을 버니어 

캘리퍼스로 측정함  

• 탑 핀과 요크 볼트로 확실히 

결합되어 있을 것 

• 마모 한계는 홀 지름의 5%일 것 

서스펜더를 교환해  

주십시오. 

 

■ 횡행 레일 

항목 점검방법 판정기준 기준을 벗어난 경우 

횡행 노면 • 육안으로 점검함  • 페인트, 기름, 이물 등이 붙어있지 

않을 것 

• 분진, 마모가루가 없을 것 

  

횡행 레일을 청소해 

주십시오.  

항목 점검방법 판정기준 기준을 벗어난 경우 



변형, 마모 • 육안으로 변형, 마모를 

점검하고 버니어 캘리퍼스 

로 측정함  

• 레일 테두리의 뒤틀림이나 깎여 

떨어져나간 부분 등이 없을 것.  

• 횡행 노면의 마모가 한계치를 

넘지 않을 것 

• B의 사용 한계 : 신품시의 

95%까지 

• t의 사용 한계 : 신품시의 

95%까지  

횡행 레일을 교환 또는 

수리해 주십시오. 

레일 설치 볼트 • 육안으로 점검함  • 느슨함 또는 탈락이 없을 것  확실하게 단단히 조여 

주십시오. 

스토퍼 • 육안으로 점검함  • 레일 양단에 확실히 장착되어 

  있을 것 

스토퍼를 조여 주십시오. 

 

■ 기능 및 성능 

 

● 정격 하중을 걸어 이하의 점검을 실시해 주십시오. 

항목 점검방법 판정기준 기준을 벗어난 경우 

동작 확인 • 정격 하중을 걸고 일상점검 

항목을 실시함 

  ([일상점검 항목]을 참조) 

• ([일상점검 항목]을 참조) 

 경고 

 

• 반드시 무 부하 테스트를 종료

하고 나서 정격 하중 테스트를 

해 주십시오.  

이러한 내용을 지키지 않으면 

사망 또는 중상 등 중대사고의 

우려가 있습니다. 

정상적으로 구성되어 

있는지 부품에 이상은 

없는지 분해한 후 

점검해 주십시오.  

이상 소음 • 정격 하중을 걸고 

동작시키다 정지시킴  

• 불규칙한 회전 소음이 없을 것  정상적으로 구성되어 

있는지 부품에 이상은 

없는지 분해한 후 

점검해 주십시오. 

 

 경고 

 

• 각 부의 점검이 종료되면 기능 검사를 실시해 올바르게 동작하는가를 확인해 

주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 사망 또는 중상 등 중대사고의 우려가 있습니다. 

5. CH메타에 의한 부품 교환 



 

점검 시에는 기동회수 및 운전시간을 확인해 아래와 같이 한정하지 않고 운전 상황의  

관리 및 보수관리에 이용해 주십시오. 

1속형의 기동회수 및 운전시간은 CH메타로 확인해 주십시오. ([운전시간과 기동회수의  

확인(CH메타)]을 참조해 주십시오.) 

2속 인버터형의 기동회수 및 운전시간은 보수관리자가 [인버터 설명서](별책)을 참조해 

주십시오. 

 

■ 정기 점검 전반에 대하여 
    아래 표의 하중 률 및 운전 시간에 의해 기어 오일을 교환해 주십시오. 

    또한 운전 시간이 아래와 같이 못 미친 경우에도 5년마다 교환해 주십시오. 
  기어 오일 교환 운전시간 

매 120 시간 매 240 시간 매 360 시간 
하중률   

Light 
정격하중으로 사용하는 것은 매우 드물고 

    ○ 
통상은 가벼운 부하로 사용되는 호이스트 

Medium 
정격하중으로 꽤 빈번히 사용되지만 

  ○   
통상은 중간 정도의 부하로 사용되는 호이스트 

Heavy 
정격하중으로 꽤 빈번히 사용되지만  

○     
통상은 무거운 부하로 사용되는 호이스트 

Ultra 
정격하중을 정상적으로 사용되는 호이스트 ○     

Heavy 

 

기어 오일의 종류와 본체 1대 당의 기어 오일 량 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 경고 

 
• 사양에 의해서 기어 오일이 다릅니다. 잘못된 기어 오일의 사용은 화물의 낙하를 

  발생시킬 수 있습니다. 반드시 지정된 기어 오일을 사용해 주십시오. 



■ 콘택터의 수명 및 교환의 기준 
    아래 표의 인칭 률 및 기동회수에 의해 콘택터를 교환해 주십시오. 

    또한 기동회수가 아래와 같이 못 미친 경우에도 5년마다 교환해 주십시오. 
  콘택터 교환 기동회수 

매 20 만 시간 매 50 만 시간 매 100 만 시간 
인칭률   

Low 호이스트 사용 시 거의 인칭작업을 하지 않음     ○ 

Medium 호이스트 사용 시 가끔 인칭작업을 함   ○   

High 호이스트 사용 시 약 50% 이상 인칭작업을 함 ○     

주) 1속형의 기동회수는 CH메타로 확인해 주십시오. ([인버터 설명서](별책)을 참조해 주십시오.) 
2속 인버터형의 기동회수의 확인은 보수관리자가 [인버터 설명서](별책)을 참조해 주십시오. 

 

■ 브레이크 점검의 기준 
    기동회수가 100만회에 도달하면 브레이크 갭을 점검해, 상태에 따라 아래 표의 내용에  

따라 대응해 주십시오. 

    기동회수가 200만회에 도달했을 경우에는 갭 상태에 관계없이, 브레이크 유니트를 교환 

해 주십시오. 
브레이크 갭의 상태 대응 내용 

한계 갭에 도달한 브레이크 갭 브레이크 유니트를 교환합니다. 

한계 갭의 50~100% 에 도달한 브레이크 갭 한계 갭에 도달할 때까지 10 만회 마다 점검합니다. 

한계 갭의 50% 미만에 도달한 브레이크 갭 20 만회 마다 점검합니다. 

 

■ 기어 부품 교환의 기준(로드기어, 기어 B, 피니언, 마찰 클러치, 기계식 

브레이크 부착 마찰 클러치) 
부품 교환 운전시간 

매 800 시간 매 1600 시간 
기본등급 

M5, 2m - 부품 교환 

M4, 1Am 부품 교환 - 

 

■ 모터 샤프트(로터 포함) 교환의 기준 

부품 교환 운전시간 
매 400 시간 매 800 시간 매 1600 시간 

기본등급 

M5, 2m - Spline 에 그리스를 칠함 부품 교환 

M4, 1Am Spline 에 그리스를 칠함 부품 교환 - 

 

 

 

준수사항 

반드시 지정의 콘택터를 사용해 주십시오. 



■ 베어링 교환의 기준 

 

■ 정기 점검 전반에 대하여 
    아래 표의 하중률 및 운전시간에 의해 기어 오일을 교환해 주십시오. 

    또한 운전시간이 아래와 같이 못 미친 경우에도 5년마다 교환해 주십시오. 
  부품 교환 기동회수 

매 100 만회 매 150 만회 매 360 만회 
하중률   

Light 
정격하중으로 사용하는 것은 매우 드물고 

    ○ 
통상은 가벼운 부하로 사용되는 호이스트 

Medium 
정격하중으로 꽤 빈번히 사용되지만 

  ○   
통상은 중간 정도의 부하로 사용되는 호이스트 

Heavy 
정격하중으로 꽤 빈번히 사용되지만  

○     
통상은 무거운 부하로 사용되는 호이스트 

Ultra 정격하중을 정상적으로 사용되는 호이스트 ○     

 

■ V 링 교환의 기준 
    운전시간이 매 200시간에 도달할 때 V 링에 그리스 MOLITHERM No.2를 칠해 주십시오. 

    V 링의 설치 장소는 [제품 구조와 각 부의 명칭]을 참조해 주십시오. 

 

 

 

 

■ CH메타 : 기동회수/운전시간 표시 장치 
    콘택터 개폐(권하) 회수와 운전시간(권하시의 모터  

    통전 시간x2)을 표시합니다. 

    정기점검과 연차점검 시에 운전 상황의 관리 및 

    보수 관리의 용도로서 사용해 주십시오. 

    <사용 방법> 

    콘트롤러 커버를 열어 터미널 판넬 측면의 버튼을 눌러 주십시오. 

    액정 표시에 우측 그림의 ①②③의 순서 순으로 표시되었다 자동적으로 사라집니다. 

    ① 운전시간(우측 그림의 예에서는 1,089시간) 

③+② 기동회수(우측 그림의 예에서는 2,031,091회) 

    주) 2속 인버터형의 운전시간과 기동회수의 확인은 [인버터 설명서](별책)을 참조해 주십시오. 

부품 교환 운전시간 

매 800 시간 매 1600 시간 
기본등급 

M5, 2m - 부품 교환 

M4, 1Am 부품 교환 - 

5. 운전시간과 기동회수의 확인(CH메타) 



             제 3 장 
고장의 원인 및 대책 
이 장에서는 고장의 상황으로부터 주된 고장 내용과 점검 항목을 설명합니다. 전기 체인 호이스

트의 수리(보수)에는 분해 및 조립 작업이 수반됩니다. [분해·조립 설명서](별책)을 참조해 올바르

게 해 주시기 바랍니다. 

 

1. 고장의 원인 및 대책 안내 

2. 안전상의 주의 

3. 고장의 원인 및 대책 

a. 전원 

b. 브레이커 (배전반) 

c. 급전 케이블 

d. 모터 

e. 브레이크 

f. 내부 배선 

g. 변압기 

    h. 콘택터 및 릴레이 

i. 퓨즈 

j. 상/하한 리미트 스위치 

k. 누름버튼 스위치 

l. 인버터 

m. 인터페이스 기판 

n. 제동저항기 

o. 감전 

p. 마찰 클러치 

q. 기계식 브레이크 부착 마찰 클러치 

r. 훅 

s. 로드 체인 

t. 로드 시브 및 아이들 시브 

u. 체인 가이드 A 

v. 기어 및 조인트 

w. 베어링 

x. 트롤리 주행 

 

 



 

 

 

■ 고장의 원인 및 대책 안내 

    이하의 표는 고장의 상황에 대응하는 주된 고장 내용과 점검 항목을 정리한 것입니다. 

    확인과 처치 및 대책의 자세한 내용에 대해서는 각 항목의 참조 페이지를 참조해 주십시오. 

    제품 구조와 각 부의 부품 명칭은 부록의 [기술 자료]를 참조해 주십시오. 

 

■ 1속형 

상황 주요 고장 내용 점검 항목 
참조 

페이지 

무 부하에서 브레이크의 작동 음이 콘택터의 작동 음이 전원전압의 이상 전원 a 

동작을 안함 없음 없음 조작회로의 단선, 소손 브레이커 a 

      전장 부품의 고장 급전 케이블 c 

        내부 배선 e 

        콘택터 h 

        변압기 g 

        퓨즈 i 

        상/하한 리미트 스위치 j 

        누름버튼 스위치 k 

    콘택터의 작동 음이 동력회로의 단선, 소손 모터 d 

    있음 모터, 브레이크의 고장 브레이크 e 

        내부 배선 f 

        콘택터 h 

        (접점용단)   

  브레이크의 작동 음이 있음 기동부품의 파손 기어 및 조인트 u 

      베어링 인화 베어링 w 

무 부하에서 화물이 걸리면 동작하지 않음 결상 전원 b 

동작을 함 (모터로부터 소음이 있음) (단상 운전) 급전 케이블 c 

        모터 d 

        콘택터 h 

        (접점용단)   

      오버 로드 마찰 클러치 p 

      (클러치 작동) 기계식 브레이크 부착 q 

        마찰 클러치   

  화물이 걸리면 천천히 작동함 전압 강하 급전 케이블 c 

누름버튼 표시와 다른 동작을 함 역상 결선 급전 케이블 c 

스위치의  (표시와 반대의 동작을 함) 오 배선 내부 배선 f 

표시와 다른       누름버튼 스위치 k 

동작을 함 몇 개의 스위치를 조작했을 경우 조작회로의 단선 내부 배선 f 

  작동을 하지 않음   누름버튼 스위치 k 

      전장부품의 고장 콘택터 h 

        상/하한 리미트 스위치 j 

정상적으로 누름버튼을 놓아도 정지하지 않음 접점용착 콘택터 h 

정지하지 정지거리가 길어짐 브레이크 라이닝 마모 브레이크 e 

않음 (또는 짧아짐)       

  상/하한에서 멈추지 않음 역상 배선 급전 케이블 c 

    오 배선 내부 배선 f 

        누름버튼 스위치 k 

1. 고장의 원인 및 대책 안내 



상황 주요 고장 내용 점검 항목 
참조 

페이지 

이상 소음이  탁탁 튀는 소리   로드 체인의 마모 로드 체인 s 

있음     로드 체인의 마모 로드 시브 t 

        아이들 시브   

  동작 음의 변화   기어의 마모, 파손 기어 및 조인트 v 

      베어링의 열화 베어링 w 

  브레이크 소음 동작 시 소리 당겨짐 브레이크 e 

    (긁히는 소음)       

    정지 시 소리 라이닝의 마모 브레이크 e 

  기계식 브레이크 긁히는 소리 지정품 이외의 오일을 기계식 브레이크 부착 q 

  부착 마찰 클러치   사용 마찰 클러치   

  (권하 시 소리)         

  곡선 레일에서의 이상 소음(마찰음) 레일과 휠의 간섭 트롤리의 주행 x 

횡행이 안됨 전동 트롤리/수동 트롤리 휠의 미끄러짐 트롤리의 주행 x 

      레일의 경사     

      경사로 화물의 당김     

      (휠의 들뜸)     

      기어의 맞물림 불량     

      브레이크의 고착     

  전동 트롤리   전기계의 고장     

      (전기 체인 호이스트의 항을 참조)     

           

  수동 트롤리   수동 휠과 핸드 체인의     

      맞물림 불량     

지그재그 주행시 전동 트롤리/수동 트롤리 레일과 휠의 간섭 트롤리의 주행 x 

이상 소음이 있음     칼라의 조정 불량     

     휠의 편마모     

      휠의 변형     

      베어링의 열화     

      레일의 변형, 마모     

      베어링의 열화     

      브레이크 패드의 마모     

훅 관계 변형 훅 r 

로드 체인 관계 마모, 늘어짐, 뒤틀림 로드 체인 s 

본체, 누름버튼 스위치 등을 만지면 감전이 됨 접지불량, 케이블 단선 감전 o 

 

 



■ 2속 인버터(VFD)형 

상황 주요 고장 내용 점검 항목 
참조 

페이지 

비상 정지로 인버터를 리셋해도 동작하지 않음 

인버터 관계 

  

[인버터 설명서]를 참조해 인버터 

의 에러 코드를 확인해 주십시오. 

[인버터 

(본체의 열을 식히고 난 후 인버터를 리셋해도 동작하지 않는 경우) 설명서] 

     (별책) 

무 부하에서 브레이크 작동 음이 없음   전원전압의 이상 전원 a 

동작을 하지 않음     조작회로의 단선, 소손 브레이커 b 

      전장 부품의 고장 급전 케이블 c 

        내부 배선 f 

        변압기 g 

        퓨즈 i 

        릴레이 h 

        인터페이스 기판 m 

      인버터 l 

      상/하 리미트 스위치 j 

        누름버튼 스위치 k 

      동력회로의 단선, 소손 모터 d 

      모터, 브레이크의 고장 브레이크 e 

        내부 배선 f 

        릴레이 (접점용단) h 

      모터 과열에 따른 인버터 트립 인버터 l 

      (전자 써멀 릴레이)     

            

      인버터 과열 인버터 l 

  브레이크 작동 음이 있음   기동 부품의 파손 기어 및 조인트 v 

    베어링의 인화 베어링 w 

무 부하에서 화물이 걸리면 동작하지 않음 오버 로드 마찰 클러치 p 

동작을 함 (모터로부터 울림소리가 있음) (클러치 작동) 기계식 브레이크 부착 q 

        마찰 클러치   

  화물이 걸리면 천천히 작동함   전압강하 급전 케이블 c 

  저속 시는 동작하지만 고속 시에는 동작하지 

않거나 동작이 둔함 

전원전압의 저하 전원 a 

  전압강하 급전 케이블 c 

  권하 시나 감속 시에는 동작하지 않음 제동 저항기의 이상 제동 저항기 n 

누름버튼 표시와 다른 동작을 함 모터선의 역상 결선 모터 d 

스위치의  (표시와 반대의 동작을 함) 오 배선 내부 배선 f 

표시와 다른       누름버튼 스위치 k 

동작을 함 몇 개의 스위치를 조작했을 경우 조작 회로의 단선 내부 배선 f 

        누름버튼 스위치 k 

      전장 부품의 고장 인버터 l 

        인터페이스 기판 m 

        상/하 리미트 스위치 j 

 

 



상황 주요 고장 내용 점검 항목 
참조 

페이지 

정상적으로 정지 거리가 길어짐   릴레이 고장 또는 접점용단 릴레이 h 

정지하지 않음     브레이크 라이닝 마모 브레이크 e 

      모터선의 역상 결선 급전 케이블 c 

      오 배선 내부 배선 f 

        누름버튼 스위치 k 

이상 소음이 탁탁 튀는 소리   로드 체인의 마모 로드 체인 s 

있음     로드 시브의 마모 로드 시브 t 

        아이들 시브   

  동작 음의 변화   기어의 마모, 파손 기어 및 조인트 v 

      베어링의 열화 베어링 w 

  브레이크 소리 동작 시 소리 당겨짐 브레이크 e 

    (긁히는 소음)       

    정지 시 소리 라이닝의 마모 브레이크 e 

  기계식 브레이크 부착 긁히는 소리 지정품 이외의 오일을 사용 기계식 브레이크 부착 마찰 클러치 q 

  마찰 클러치       

  (권하 시 소리)         

  곡선 레일에서의 이상 소음(마찰음) 레일과 휠의 간섭 트롤리의 주행 x 

횡행이 안됨 전동 트롤리/수동 트롤리 휠의 미끄러짐 트롤리의 주행 x 

      레일의 경사     

      경사로 화물의 당김     

      (휠의 들뜸)     

      기어의 맞물림 불량     

      브레이크의 고착     

  전동 트롤리   전기계의 고장     

      (전기 체인 호이스트의      

      항을 참조)     

  수종 트롤리   수동 휠과 핸드 체인의     

      맞물림 불량     

지그재그 주행시 전동 트롤리/수동 트롤리 레일과 휠의 간섭 트롤리의 주행 x 

이상 소음이 있음     칼라의 조정 불량     

     휠의 편마모     

      휠의 변형     

      베어링의 열화     

      레일의 변형, 마모     

      베어링의 열화     

      브레이크 패드의 마모     

훅 관계 변형 훅 r 

로드 체인 관계 마모, 늘어짐, 뒤틀림 로드 체인 s 

본체, 누름버튼 스위치 등을 만지면 감전이 됨 접지불량, 케이블 단선 감전 o 

 

 



 

 

■ 고장의 원인 및 대책 전반에 대하여 

 

 ■ 2속 인버터형 취급 전반에 대하여 

 

 

 경고 

 

 

• 보수관리자 이외의 분은 분해·수리를 하지 말아 주십시오. 

    보수 관리용으로서의 [분해·조립 사용서] [부품 목록]을 별도로 준비하고 있습니다. 분해·수리 등은  

이러한 보수 관리용 자료에 의해 보수관리자가 직접 해주시기 바랍니다. 

• 부품을 교환하는 경우에는 키토 전기 체인 호이스트 ER2, ER2M, ER2SP, ER2SG 용 순정품 이외 

에는 사용하지 말아 주십시오. 

키토 순정부품이어도 형식이 다르면 사용할 수 없는 경우가 있습니다. [분해·조립 설명서](별책)에 

따라서 올바른 부품을 사용해 주시기 바랍니다. 

이러한 내용을 지키지 않으면 사망 또는 중상 등 중대사고의 우려가 있습니다. 

 

 

• 전기 체인 호이스트의 수리(보수)시 이상을 발견할 경우에는 보수관리자가 원인을 조사해 수리를 

실시해 주십시오. 

• 전기 체인 호이스트의 수리 작업을 할 경우에는 다음의 내용을 지켜주십시오. 

• 반드시 전원을 꺼 주십시오. 

• 반드시 [점검중]의 표시를 해 주십시오. 

• 화물이 없는 상태에서 실시해 주십시오. 

• 전기 체인 호이스트 또는 트롤리의 작동음 변화에 주의하여 주십시오. 

  작동음의 변화는 고장의 유무를 판단하는 중요 요소입니다. 

이러한 내용을 지키지 않으면 사망 또는 중상 등 중대사고 우려가 있습니다. 

 경고 

 

• 파라메터를 변경하지 말아 주십시오. 

파라메터의 변경이 필요한 경우에는 가까운 서비스센터 또는 키토에 문의해 주십시오. 

• 전원 차단 후 5분 이내에는 보수, 점검 등의 작업을 하지 말아 주십시오. 

인버터내의 콘덴서가 방전 종료할 때까지 기다려 주십시오. 

• 콘트롤러 커버는 운전 중에는 고온이 되기 때문에 손대지 말아 주십시오. 

운전 후 30분 정도 경과할 때까지는 콘트롤러 커버에 손대지 말아 주십시오. 

• 키토의 순정 인버터 이외에는 사용하지 말아 주십시오. 

키토 전용의 사양으로 되어있기 때문에 반드시 순정품을 사용하여 주십시오. 

• 인버터내의 배선을 변경하지 말아 주십시오. 

필요에 의해 배선을 수정했을 경우에는 콘트롤러 커버내의 배선도를 확인하여 

올바르게 접속시켜 주십시오. 

• 인버터를 접속한 채로 내 전압 시험 및 절연저항 측정(절연 저항계로 측정)을 하지 말아 주십시오. 

• 동작 중에 전원을 차단하지 말아 주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 사망 또는 중상 등 중대사고의 우려가 있습니다. 

2. 안전상의 주의 



 

 

 

a. 전원 

상황 원인 확인 및 처리 주 발생 원인 대책 

동작을 안함 전원전압의 

이상 

본체 수전 부에서 각 상 간의 

전압을 측정해 주십시오. 

전원전압에 이상이 있을 경우에는 

전원설비를 확인해 주십시오. 
 

 경고 

 

• 전원의 확인 시에는 감전에 

주의해 주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 

사망 또는 중상 등 중대사고의  

우려가 있습니다. 

전원설비의 이상 전원설비의 점검 

을 정기적으로 해  

주십시오. 

 

b. 브레이커 (배전반) 

상황 원인 확인 및 처리 주 발생 원인 대책 

동작을 안함 쇼트에 의해 

브레이커가 

떨어짐 

소손된 부품을 수리 또는 교환해 

주십시오.  

케이블 단선 

전장품의 소손 

급전 케이블 

모터, 브레이크, 

내부배선, 변압기, 

콘택터의 각 항목 

을 참조해 주십 

시오.   
용량 부족 

때문에 

브레이커가 

떨어짐.  

브레이커의 용량이 적정한가 

확인하여 용량이 부족할 경우에는 

교환해 주십시오. 

용량 선정의 실수 적정 브레이커를 

사용해 주십시오. 

 
과전류에 의해 

브레이커가 

떨어짐 

과전류가 되는 요인을 확인해 처리 

해 주십시오.(급전 케이블, 모터, 

브레이크, 내부 배선, 변압기, 콘택더 

의 각 항목 참조)  

과전압, 저전압, 

오버 로드 등 

급전 케이블,  

모터, 브레이크,  

내부배선, 변압기, 

콘택터의 각 항목 

을 참조 

 

 

 

 

 

 

 

c. 급전 케이블 

3. 고장의 원인 및 대책 



상황 원인 확인 및 처리 주 발생 원인 대책 

동작을 안함 단선 

(2선 이상) 

통전, 상처, 단자의 압착, 플러그의 

납땜 부를 확인해 주십시오. 

상태가 좋지 않을 경우에는 수리 

또는 케이블을 교환해 주십시오. 

과한 힘이 가해짐 케이블 서포트 암 

등에 확실히 고정 

해 주십시오.. 
 

내진 케이블을 

사용하고 있지 

않음 

가동 부분에서는 

내진 케이블을 

사용해 주십시오. 
 

선의 뒤틀림 케이블 뒤틀림 

없이 설치해 

주십시오. 
 

다른 설비에 

간섭됨 

다른 설비에 간섭 

하지 않게 케이블 

을 고정해 주십 

시오.  
소손 

(2선 이상) 

케이블을 확인해 소손되어 있는 

경우에는 교환해 주십시오. 

용량 부족에 의한 

온도 상승 

적정 케이블을 

사용해 주십시오. 
 

케이블을 묶어서 

사용하고 있음 

케이블을 묶어 

사용하지 말아 

주십시오. 
 

플러그의 접속 

불량 

플러그를 안쪽 끝까지 넣고, 고정용 

의 커플링 나사를 확실하게 단단히 

조여 주십시오. 

설치시의 접속 

불량 

확실히 고정해 

주십시오.  
충격, 진동에 의해 

고정용 나사의 

느슨해 짐 

큰 충격이 가해 

지지 않게 사용해 

주십시오. 

기동이 느리거나 

동작하지 않음 

용량 부족 적정한 케이블 사이즈를 확인해 

용량이 부족할 경우에는 적절한 

케이블로 교환해 주십시오. 

용량 부족에 의한 

전압강하 

적정 케이블을  

사용해 주십시오. 

동작하지만 

화물을 매달면 

권상이 안됨 

(단상 상태) 

한 선만 단선 

또는 소손됨 

상기의 단선 및 소손 항을 참조해 주십시오. 

1속 사양으로 

누름버튼 조작 

과 다른 방향 

으로 동작함 

(역상) 

* 2속 인버터 

사양의 경우는 

인버터의 항을 

참조요망 

전원선의 배선 

실수  

전원의 2선을 바꿔 주십시오. 

 
 

 경고 

 

• 누름버튼 스위치 회로에서  

배선을 바꾸지 말아 주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 

리미트 스위치가 작동하지 않게 

되므로 매우 위험합니다. 

조립시의 배선 

실수 

배선도를 참조해 

올바르게 배선해 

주십시오. 

d. 모터 



상황 원인 확인 및 처리 주 발생 원인 대책 

동작을 안함 코일 소손 

(2상 이상) 

각 상의 코일 저항 값을 측정해 

모든 상의 저항이 무한대일 경우 

에는 모터를 교환해 주십시오.  

과전압 또는 

저전압에 의한 

과전류 

정격 전압에서 

사용해 주십시오.  

 
오버 로드에 의한 

과전류 

정격 하중 이하로 

사용해 주십시오. 
 

단시간 정격 또는 

반복 정격을 넘는 

사용 

단시간 정격 또는  

반복 정격을 확인 

해 정격 내에서 

사용해 주십시오.  
과도한 인칭 또는 

급 역회전조작 

(기동 전류 연속 

인가) 

과도한 조작은 

실시하지 말아 

주십시오. 

 
브레이크 동작에 

의한 과전류 

브레이크 항을 

참조해 주십시오. 
 

리드선 단선 

(2선 이상) 

각 상의 코일 저항 값을 측정해, 

모든 상의 저항이 무한대일 경우 

에는 모터를 교환해 주십시오. 

조립시의 리드선 

손상 

주의해 조립해  

주십시오. 
 

진동, 충격 충격이 가해지지  

않도록 사용해  

주십시오. 

동작은 하지만 

화물을 매달면 

권상을 하지 

않음(단상 상태) 

코일 소손 

(1상 만) 

각 상의 코일 저항 값을 측정해, 

모든 상의 저항이 무한대일 경우 

에는 모터를 교환해 주십시오. 

코일의 절연 불량 

에 의한 층 쇼트 

(상 간) 

조립시 모터 내부 

에 이물이 혼입되 

지 않게 주의해 

주십시오. 
 

리드선 단선 

(1선 만) 

각 상의 코일 저항 값을 측정해, 

모든 상의 저항이 무한대일 경우 

에는 모터를 교환해 주십시오. 

조립시의 리드 선 

손상 

조립시 리드 선이 

끼이지 않도록 

주의하며 조립해 

주십시오.    
진동, 충격 충격이 가해지지  

않도록 사용해  

주십시오. 

 

 

 

 

 

 

 

e. 브레이크 



 

상황 원인 확인 및 처리 주 발생 원인 대책 

동작을 안함 브레이크 코일 

소손 

브레이크 코일 저항 값을 측정해, 

저항이 무한대일 경우에는 모터를 

교환해 주십시오.  

과전압 또는 

저전압에 의한 

과전류 

정격 전압으로 

사용해 주십시오.  

 
과도한 인칭 또는 

급 역회전조작 

(기동 전류 연속 

인가) 

과도한 조작을 

하지 말아 

주십시오. 

 
오버 로드에 의한 

과전류 

정격 하중 이하로 

사용해 주십시오. 
 

단시간 정격 또는 

반복 정격을 넘는 

조작 

단시간 정격 또는 

반복 정격을 확인 

해 정격 내에서 

사용해 주십시오.  
결상 운전에 의한 

과전류 

결상 운전에서는  

화물을 들어올리지 

않습니다. 이상을 

느꼈을 때에는 

즉시 운전을 정지 

하고 결상 운전의 

요인을 확인해 

주십시오.  
라이닝의 마모 

(브레이크 제동 

한계를 넘음) 

브레이크 갭을 측정해 사용 한계를 

넘었을 경우에는 브레이크 전체를 

교환해 주십시오. 

과도한 인칭 조작 과도한 조작을  

실시하지 말아 

주십시오.  
브레이크 리드 

선의 단선 

리드 선의 통전을 확인해 통전되지 

않을 경우에는 교환해 주십시오. 

조립시의 리드 선 

손상 

조립시 리드 선이 

끼이지 않도록 

주의하며 조립해 

주십시오. 
 

브레이크 리드 

선 콘센트 단자 

의 결합 불량 

콘센트 단자를 확실히 결합해 주십 

시오. 콘센트 단자가 느슨할 경우에 

는 단자를 교환해 주십시오. 

조립시의 결합 

불량 

조립시에 확실히  

결합해 주십시오. 

 

 

 

 

상황 원인 확인 및 처리 주 발생 원인 대책 

 경고 

 
• 전자 브레이크를 조정 및 분해를 하지 말아 주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 사망 또는 중상 등 중대사고의 우려가 있습니다. 



동작을 안함 녹슬음 녹슬어 있을 경우, 브레이크 

유니트를 교환해 주십시오. 

패킹 류의 조립 

불량 

브레이크 커버의  

패킹 및 V 링을  

확실히 조립해  

주십시오. 

패킹 류가 열화한 

상태일 경우 

교환해 주십시오.  
습기가 많은 환경 

에서의 방치 

정기적으로 동작 

시켜 주십시오.  
결로 온도가 급격하게 

변화하는 환경에 

서의 사용에 주의 

해 주십시오.  
정류기의 파손 테스터기로 정류기의 저항 값을 

측정해 주십시오. 

플러스 단자 : 테스터기의 마이너스 

마이너스 단자 : 테스터기의 플러스 

(KΩ범위로 측정해 주십시오.) 

이때, 저항 값이 0에 가까운 값이 

라면 정상이고 그 외의 경우에는 

정류기를 교환해 주십시오. 

과전압 또는 

저전압에 의한 

과전류 

정격 전압으로  

사용해 주십시오. 

 
과도한 인칭 또는 

급 역회전 조작 

(기동 전류 연속 

인가) 

과도한 조작은 

하지 말아 주십 

시오. 

 
오버 로드에 의해 

과전류 

정격 하중 이하로 

사용해 주십시오.  
단시간 정격 또는 

반복 정격을 넘는 

조작 

단시간 정격 또는  

반복 정격을 확인 

해 정격 내에서 

사용해 주십시오.  
결상 운전에 의한 

과전류 

결상 운전에서는  

화물을 들어올리지 

않습니다. 이상을 

느꼈을 때에는 

즉시 운전을 정지 

하고 결상 운전의 

요인을 확인해 

주십시오. 

정지 거리가  

길어지거나 

또는 짧아짐 

(온도에 의해 

약간 변화하는 

할 수 있음) 

라이닝의 마모 

(브레이크 제동 

한계를 넘음) 

브레이크 갭을 측정해 사용 한계를 

넘었을 경우에는 브레이크 전체를 

교환해 주십시오. 

과도한 인칭 조작 과도한 조작을  

하지 말아 

주십시오. 

작동음이 커짐 라이닝의 마모 

(브레이크 제동 

한계를 넘음) 

브레이크 갭을 측정해 사용 한계를 

넘었을 경우에는 브레이크 전체를 

교환해 주십시오. 

과도한 인칭 조작 과도한 조작을  

하지 말아 

주십시오. 

f. 내부 배선 



상황 원인 확인 및 처리 주 발생 원인 대책 

동작을 안함 단선 배선을 확인해 단선된 상태일 경우 

에는 수리해 주십시오.  

진동, 충격 충격이 가해지지  

않도록 사용해  

주십시오. 

조립시의 리드 선 

손상 

조립시 리드 선이 

끼이지 않도록 

주의하며 조립해 

주십시오.  
단자를 확인해 단선된 상태일 경우 

에는 수리해 주십시오. 

단자의 압착불량 적정 공구로 압착 

해 주십시오. 

오 배선 배선도를 확인하여 잘못되어 있는 

경우에는 올바르게 배선해 주십시오. 

조립시의 배선 

실수 

배선도를 참조해 

올바르게 배선해 

주십시오. 

단자 나사의 

느슨함(발열해 

소손하는 경우 

가 있음) 

느슨해지고 있을 경우에는 조여 

주십시오. 

조립시의 조임 

불량 

확실하게 단단히  

조여 주십시오. 

진동, 충격 충격이 가해지지  

않도록 사용해  

주십시오. 

플러그, 커넥터, 

콘센트 단자의 

결합 불량 

확실히 결합 되어 있지 않을 경우 

에는 올바르게 결합해 주십시오. 

조립시의 결합 

불량 

확실하게 결합해  

주십시오. 

 

g. 변압기 

상황 원인 확인 및 처리 주 발생 원인 대책 

동작을 안함 

(콘택터가 동작 

을 하지 않음) 

코일 소손, 파선 코일 저항 값을 측정해, 저항이 

무한대일 경우에는 모터를 교환해 

주십시오.  

과전압  정격 전압으로  

사용해 주십시오. 

 
과도한 인칭 또는 

급 역회전 조작 

(기동 전류 연속 

인가) 

과도한 조작은 

하지 말아 

주십시오. 

 
콘택터 동작 불량 

에 의한 과전류 

콘택터의 항을  

참조해 주십시오.  
진동, 충격 충격이 가해지지  

않도록 사용해  

주십시오.  
리드 선의 단선 리드 선을 확인하고 단선되어 있을 

경우에는 수리 또는 변압기를 교환 

해 주십시오. 

진동, 충격 충격이 가해지지  

않도록 사용해  

주십시오. 

 

h. 전자기 콘택터 및 릴레이 



상황 원인 확인 및 처리 주 발생 원인 대책 

정지하지 않음 접점 용착 또는 

용단 

콘택터의 수동 조작부를 동작시켜 

통전을 확인해 주십시오. 

용착 또는 용단하고 있을 경우에는 

콘택터를 교환해 주십시오. 

릴레이의 경우에는 접점을 육안으로 

확인해 주십시오. 

과도한 인칭 또는 

급 역회전 조작 

(기동 전류 연속 

인가) 

과도한 조작을  

하지 말아  

주십시오.  

 
과전압 적정 전압으로 

사용해 주십시오. 
 

오버로드에 의한 

과전류 

정격 하중 이하로  

사용해 주십시오. 

동작을 안함 코일 소손 코일 저항 값을 측정해 저항이 

무한대일 경우에는 모터를 교환해 

주십시오. 

과도한 인칭 또는 

급 역회전 조작 

(기동 전류 연속 

인가) 

과도한 조작을  

하지 말아  

주십시오.  

 
과전압 적정 전압으로 

사용해 주십시오. 
 

저전압에 의한 

채터링(기동 전류 

연속 인가) 

정격 전압으로  

사용해 주십시오. 

 
가동 부품 파손 콘택터의 수동 조작부를 동작시켜 

부드럽게 동작하지 않을 때는 교환 

해 주십시오. 릴레이의 경우에는 

파손된 부품이 없는가를 육안으로 

확인해 주십시오. 

진동, 충격 충격이 가해지지  

않도록 사용해  

주십시오. 

 

i. 퓨즈 

상황 원인 확인 및 처리 주 발생 원인 대책 

동작을 안함 

(콘택터가 동작 

하지 않음) 

용단 퓨즈의 통전을 확인해 통전이 안될 

경우에는 발생 요인을 확인해 교환 

해 주십시오.  

조작 회로의 쇼트, 

전장품의 소손 

고장 나있는 전장 

품의 항을 참조해 

주십시오.  
콘택터 동작 불량 

에 의한 과전류 

콘택터의 항을  

참조해 주십시오. 

 

 

 

 

 

 

 

j. 상/하한 리미트 스위치 



상황 원인 확인 및 처리 주 발생 원인 대책 

동작을 안함. 

(콘택터, 인버터 

가 동작을 안함) 

접점 용단   리미트 스위치를 동작시켜 접점의 

통전을 확인해 주십시오. 

통전이 안될 경우에는 리미트 

스위치 전체를 교환해 주십시오. 

리미트 스위치의 

빈번한 사용 

빈번하게 

사용하지 말아 

주십시오. 

단선 배선을 확인해 단선일 경우에는 

수리 또는 리미트 스위치 전체를 

교환해 주십시오. 

진동, 충격 충격이 가해지지  

않도록 사용해  

주십시오. 

가동부가 

녹슬음 (가동부 

의 되돌아오는 

동작의 불량) 

리미트 레버의 가동부가 고착되어 

있지 않는가 확인해, 고착되어 있을 

경우에는 녹을 없애거나 고착 

부품을 교환해 주십시오. 

장기간 상/하한 

에서 방치 

상/하한에서 

방치하지 말아  

주십시오. 

상/하한에서 

모터가 정지하 

지 않음 

접점 용착   리미트 스위치를 동작시켜, 접점의 

통전을 확인해 주십시오. 

OFF하지 않은 상태에서 리미트 

스위치 전체를 교환해 주십시오. 

리미트 스위치의 

빈번한 사용 

빈번하게 사용 

하지 말아 주십 

시오. 

 
가동부가 

녹슬음 

리미트 레버의 가동부가 고착되어 

있지 않는가 확인해, 고착되어 있을 

경우에는 녹을 없애거나 고착 

부품을 교환해 주십시오. 

장기간 동안 습기 

있는 장소에서의 

사용 

정기적으로 점검 

을 실시해 주십 

시오. 

 
오 배선 배선도를 참조해 올바르게 배선해 

주십시오. 

리미트 스위치의 배선이 올바를 

경우에는 역상결선이므로 전원선의 

2선을 바꿔 주십시오. 

배선 실수 배선도를 참조해  

올바르게 배선해  

주십시오. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k. 누름버튼 스위치 



상황 원인 확인 및 처리 주 발생 원인 대책 

동작을 안함. 

(콘택터가 

동작을 안함) 

비상 정지 버튼 

이 밀어 넣어져 

잠겨있음  

비상 정지 버튼이 잠겨있을 경우 

에는 버튼을 오른 쪽으로 돌려서 

해제해 주십시오.  

비상 정지 버튼의 

해제를 잊어버림. 

[누름버튼의 조작 

방법]을 잘 읽은  

후에 사용해  

주십시오. 

스위치 유니트 

의 고장 

접점이 통전을 확인해 통전이 안될 

경우에는 누름버튼 스위치를 교환해 

주십시오. 

진동, 충격 충격이 가해지지  

않도록 사용해  

주십시오. 

스위치내의 

단선 

누름버튼 코드가 올바르게 스위치 

유니트에 배선되어 있는지 확인해 

단선 시에는 수리를 해주십시오. 

진동, 충격 충격이 가해지지  

않도록 사용해  

주십시오. 

스위치내의 

단자 나사의 

느슨함 

느슨해진 경우에는 조여 주십시오. 진동, 충격 충격이 가해지지  

않도록 사용해  

주십시오. 

누름버튼 코드 

의 단선 

통전을 확인해 통전이 되지 않을 

경우에는 케이블 또는 누름버튼 

코드 전체를 교환해 주십시오. 

케이블의 피복 

파손 

다른 설비에 접촉 

하지 않게 주의해 

조작해 주십시오.   
보호 와이어의 

설치 불량에 의해 

케이블에 외부 

힘이 가해화물 

보호 와이어를  

확실하게 달아  

주십시오.([케이블 

접속]을 참조해  

주십시오) 

표시대로 동작 

하지 않음 

오 배선  배선도를 참조해 올바르게 배선해 

주십시오. 

누름버튼 스위치의 배선이 올바를 

경우에는 역상 결선이므로 전원선 

의 2선을 바꿔주십시오. 

배선 실수 배선도를 참조한  

후 올바르게 배선 

해 주십시오. 

 
동-서-남-북 

라벨을 잘못 

붙임 

설치 장소에 맞추어 올바르게 라벨 

을 붙여 주십시오. 

다른 방향으로 

라벨을 붙임 

올바르게 붙여  

주십시오. 

누름버튼을 

놓아도 정지 

하지 않음 

스위치 유니트 

의 복귀 불량 

스위치가 부드럽게 동작하지 않을 

경우에는 누름버튼 스위치를 교환 

해 주십시오. 

진동, 충격 충격이 가해지지  

않도록 사용해  

주십시오. 

 

 

 

 

 

l. 인버터(VFD) 



상황 원인 확인 및 처리 주 발생 원인 대책 

동작을 안함. 인버터의 고장  비상 정지에 의해 인버터를 리셋해 

동작하지 않을 경우에는 인버터를 

확인해 주십시오.  

인버터의 고장 [인버터 설명서]를 

참조해 인버터의  

에러 코드를 확인 

해 주십시오. 

모터 과열 인버터의 모터 온도 릴레이 기능에 

의한 정지 

단시간 정격, 반복 

정격을 넘는 운전 

단시간 정격, 반복 

정격을 확인해 

정격 내에서 사용 

해 주십시오. 

인버터 과열 인버터의 과열 방지 기능에 의한 

정지 

냉각시켜 인버터를 비상정지로 리셋 

하면 동작함 

단시간 정격, 반복 

정격을 넘는 운전 

단시간 정격, 반복 

정격을 확인해 

정격 내에서 사용 

해 주십시오. 

인버터의 수명 

(콘덴서) 

[인버터 설명서]를 참조해 주십시오. 단시간 정격, 반복 

정격을 넘는 운전 

단시간 정격, 반복 

정격을 확인해 

정격 내에서 사용 

해 주십시오. 

 

m. 인터페이스 기판 

상황 원인 확인 및 처리 주 발생 원인 대책 

동작을 안함. 회로 부품의 

고장  

누름버튼을 조작하여 기판에 부착된 

LED가 점등하는지 확인 

점등하지 않을 때는 기판을 교환해 

주십시오. 

*통전 확인 시 감전 주의  

인버터의 고장 [인버터 설명서]를 

참조해 인버터의  

에러 코드를 확인 

해 주십시오. 

커넥터의 접촉 

불량 

커넥터의 통전을 확인하고 통전되지 

않을 경우에는 커넥터를 교환한다. 

단시간 정격, 반복 

정격을 넘는 운전 

단시간 정격, 반복 

정격을 확인해 

정격 내에서 사용 

해 주십시오. 

 

n. 제동저항기 

상황 원인 확인 및 처리 주 발생 원인 대책 

동작을 안함. 저항기의 단선  저항기의 저항 값을 측정해 저항 값 

이 무한대일 경우에는 저항기를 

교환해 주십시오. 

단시간 정격, 반복 

정격을 넘는 운전 

오버 로드 정격 

범위 내에서 사용 

해 주십시오. 

 

 

 

 

o. 감전 



상황 원인 확인 및 처리 주 발생 원인 대책 

본체 및 누름 

버튼 스위치 등 

에 닿으면 쇼크 

를 받음 

접지 불량 접지 저항을 측정해 100Ω 이하 

(D종 접지)가 아닐 경우에는 전기 

설비 기준 및 내선 규정에 따라 

접지 공사를 실시해 주십시오.  

접지 공사 불량 접지 공사를  

확실히 실시해  

주십시오. 

  
접지선의 접속 

불량 

느슨한 나사가  

없도록 접지선을  

확실하게 설치해 

주십시오.   
케이블의 단선 케이블에 무리한 

힘이 가해지지 

않도록 설치해 

주십시오. 

(급전 케이블,  

누름버튼 스위치 

의 항을 참조해 

주십시오.)  
물방울의 부착 물방울을 제거한 후 건조하여 사용 

해 주십시오. 

젖은 손으로 조작 젖은 손으로 조작 

하지 말아 주십 

시오. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. 마찰 클러치 



 

상황 원인 확인 및 처리 주 발생 원인 대책 

화물을 권상 

하지 않거나 

정지 후 화물이 

하강함. 

클러치 작동 

(정상) 

하중을 정격하중 이하로 해서  

사용해 주십시오. 

오버 로드 정격 하중 이하로 

사용해 주십시오. 

클러치 디스크 

의 마모 

마찰 클러치를 교환해 주십시오. 클러치를 

빈번하게 사용 

오버 로드 상태로 

많이 사용하지 

말아 주십시오.   
장시간 운전 사용 한계를 넘은 

본체를 사용하지  

말아 주십시오. 

클러치의 특성 

변화 

 

지정품 이외의 

오일 사용 

순정 오일을 사용 

해 주십시오. 

  
장시간 방치 사용장소 및 보관  

장소에 주의해  

주십시오. 

기어 박스 내부 

의 온도 상승 

온도를 내리고 나서 다시 동작시켜 

주십시오. 

그런데도 권상이 되지 않는 경우에 

는 마찰 클러치를 교환해 주십시오. 

고온 환경 또는 

고 빈도로 사용 

고온 환경,  

고 빈도의 사용은 

피해 주십시오. 

 

 

 

 

 

 

 

q. 기계식 브레이크 부착 마찰 클러치 

 경고 

 
• 마찰 클러치를 조정 및 분해하지 말아 주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 사망 또는 중상 등 중대사고의 우려가 있습니다. 



 

상황 원인 확인 및 처리 주 발생 원인 대책 

화물을 권상 

하지 못함 

클러치 작동 

(정상) 

하중을 정격하중 이하로 해서 사용 

해 주십시오. 

오버 로드 정격 하중 이하로 

사용해 주십시오. 

클러치 디스크 

의 마모 

마찰 클러치를 교환해 주십시오. 클러치를 

빈번하게 사용 

오버 로드 상태로 

많이 사용하지 

말아 주십시오.   
지정품 이외의 

오일 사용  

순정 오일을 사용 

해 주십시오. 

클러치의 특성 

변화 

 
장시간 방치 사용장소 및 보관 

장소에 주의해  

주십시오. 

기어 박스 내부 

의 온도 상승 

온도를 내리고 나서 다시 동작시켜 

주십시오. 

그런데도 권상이 되지 않는 경우에 

는 마찰 클러치를 교환해 주십시오. 

고온 환경 또는 

고 빈도로 사용 

고온 환경,  

고 빈도의 사용은 

피해 주십시오. 

화물이 권상 

되지 않거나 

정지 후 화물이 

하강함 

브레이크 성능 

의 저하 

기계식 브레이크 부착 마찰 클러치 

를 교환해 주십시오. 

지정품 이외의 

오일 사용 

순정 오일을 사용 

해 주십시오. 

 
브레이크 패드 

의 마모 

 
장시간 사용 사용 한계를 넘은 

본체는 사용하지 

말아 주십시오. 

인버터 사양 

에서 권하시 

빈번히 트립이 

발생 

브레이크 패드 

의 마모 

빈번하게 트립을 할 때에는 기계식 

브레이크 부착 마찰 클러치를 

교환해 주십시오. 

장기간 사용 트립의 회수가 

증가했을 경우에는 

기계식 브레이크의 

점검을 실시해  

주십시오. 

r. 훅 

 경고 

 
• 기계식 브레이크 부착 마찰 클러치를 조정 및 분해를 하지 말아 주십시오. 

이러한 내용을 지키지 않으면 사망 또는 중상 등 중대사고의 우려가 있습니다. 



상황 원인 확인 및 처리 주 발생 원인 대책 

훅이 벌어져 

있음 

훅의 변형 훅의 변형이 규정 이상일 경우에는 

교환해 주십시오. 

오버 로드 정격 하중 이하로 

사용해 주십시오. 
  

무한하중을 들어 

올림 

무한하중을 들어 

올리는 조작은 

하지 말아 주십 

시오.   
훅의 끝에 화물이 

걸림 

 

 

 

 

 

훅의 측면 당김 

훅의 중앙에  

화물을 매달아  

사용해 주십시오. 

  
걸이구의 잘못된 

사용 방법  

걸이구의 각도는 

120도 이하로 해  

주십시오. 

 

 

 

 

120도 이하 
  

훅에 대한 부적당 

한 크기의 걸이구 

사용 

적절한 걸이구를 

사용해 주십시오. 

훅이 뒤틀려 

걸려 있음 

  
화물에 체인을 

감아 사용  

체인을 직접 감아  

사용하지 말아  

주십시오. 

목 부분이 부드 

럽게 회전하지 

않음 

베어링의 

녹슬음, 부식 

손으로 돌려 부드럽게 회전하지  

않을 경우에는 베어링을 점검  

또는 교환해 주십시오. 

윤활유의 도포 

부족 

사용 환경에 의한 

부식 

정기적으로 윤활 

유를 칠해 주십 

시오. 

훅이 약품에 잠기 

지 않게 걸이구를 

사용해 주십시오.  
베어링의 파손 

 
이물질 침입 목 부분에 이물이 

들어가지 않게  

주의해 주십시오. 

r. 훅 (계속) 



상황 원인 확인 및 처리 주 발생 원인 대책 

훅 래치가 빠져 

있음 

훅의 변형 훅의 변형이 규정 이상일 경우에는 

교환해 주십시오. 

오버 로드 정격 하중 이하로 

사용해 주십시오. 
  

무한하중을 

들어올림 

무한하중을 들어 

올리는 조작은 

하지 말아 주십 

시오.   
훅 크기 보다 

부적당 한 크기의 

걸이구를 사용 

적절한 걸이구를  

사용해 주십시오.. 

훅 래치의 변형, 

빠짐 

훅 래치가 변형 또는 빠져있을 경우 

에는 교환해 주십시오. 

훅 래치에 걸이구 

를 매달음 

훅 래치에 걸이구 

를 매달지 말아 

주십시오. 

목 부분(shank) 

이 휘어져 있음 

목 부부의 변형, 

파손 

목 부분이 휘어져 있을 경우에는  

교환해 주십시오. 

훅의 끝에 화물을 

매달음 

 

 

 

 

훅의 측면 당김 

적절한 걸이구를 

사용해 주십시오 

목 부분이 부드 

럽게 회전하지 

않음 

베어링의 

녹슬음, 부식 

손으로 돌려 부드럽게 회전하지  

않을 경우에는 베어링을 점검  

또는 교환해 주십시오. 

윤활유의 도포 

부족 

사용 환경에 의한 

부식 

정기적으로  

윤활유를 

칠해 주십시오. 

훅이 약품에  

잠기지 않게  

걸이구를 사용해 

주십시오  
베어링의 파손 

 
이물질 침입 목 부분에  

이물질이 들어가지  

않게 주의해  

주십시오. 

 

 

 

 

 

 

 

 

s. 로드 체인 



상황 원인 확인 및 처리 주 발생 원인 대책 

체인이 비틀려 

있음 

하부 훅의 

뒤집힘 

훅을 원래 상태로 되돌려 뒤집힘을 

없애 주십시오.  

작업 중 하부 훅 

을 1회전 시킴 

체인을 다수 사용 

하는 기종일 경우 

에는 사용 전에  

뒤집힘 상태로  

돼있지 않는 것을 

확인해 사용하여  

주십시오. 

본체 내부에서 

체인이 비틀려 

있음 

체인 가이드 A, 로드 체인을 분해해 

다시 조립해 주십시오. 

조립 불량 올바르게 조립해 

주십시오. 

(분해 조립 설명서 

를 참조해 주십 

시오.) 

권하 시에 돌연 

클러치가 작동함 

버켓 내에서 

체인이 뒤얽혀 

있음 

버켓 용량을 확인해(버켓의 명판을 

확인) 용량이 부족할 경우에는 큰 

것으로 교환해 주십시오. 

버켓의 용량 부족  설치시에 양정과 

버켓의 용량을  

확인해 올바르게  

조립해 주십시오 

탁탁 튀는 소리 

가 남 

링크부의 마모 선경의 마모 량을 측정해 마모 한계 

일 경우에는 교환해 주십시오. 

윤활유가 떨어진 

채 장시간 사용 

정기적으로  

윤활유를 칠해  

주십시오.  

   
과도한 인칭 조작 과도한 조작을  

하지 말아 주십 

시오.    
오버 로드 정격 하중 이하로 

사용해 주십시오.    
경사로 당김 경사로 당기지  

말아 주십시오.    
로드 시브, 아이들 

시브의 마모 

로드 시브, 아이들  

시브의 항목을 

참조해 주십시오.  
피치의 늘어짐 5링크 피치를 측정해 한계치를 

넘었을 경우에는 교환해 주십시오. 

오버 로드 정격 하중 이하로 

사용해 주십시오. 

 

s. 로드체인 (계속) 



상황 원인 확인 및 처리 주 발생 원인 대책 

불규칙한 이상 

음이 있음 

체인의 표면에 

상처, 변형 

현저한 상처, 변형이 있을 경우에는 

교환해 주십시오.  

뒤집혀진 상태로 

사용함 

체인을 여러 줄 

사용하는 기종일 

경우에는 사용 

전에 뒤집힌 

상태로 돼 있지 

않는 것을 확인 

하고 사용하여  

주십시오.   
로드 체인을 비틀 

린 상태로 사용함 

올바르게 조립해 

주십시오. 

(분해 조립 설명서 

를 참조해 주십 

시오.)  
체인 표면 찍힘 

 
다른 물체와 강하 

게 접촉함  

다른 물체와 충돌 

시키지 않게 주위 

를 주의해 사용해 

주십시오. 

표면에 윤기가 

없고 변색되어 

있음 

녹, 부식의 발생 녹을 없앤 후 윤활유을 발라 주십 

시오. 

현저한 녹, 부식의 경우에는 체인을 

교환해 주십시오. 

오일이 떨어짐 정기적으로 윤활유 

를 칠해 주십시오.  

   
비를 맞으며 사용 사용하지 않을  

경우에는 옥내  

또는 덮개가 있는 

장소에서 보관해 

주십시오.    
해수, 약품 등의 

영향 

특수 환경에서 

사용하는 경우 

사전에 키토와 

상담해 생산자의 

보장범위 내에서 

올바르게 사용해 

주십시오. 

체인이 절단됨 수명이 다됨 체인을 점검해 기준을 벗어난 것에 

대해 교환해 주십시오. 

기계적 수명이 

다됨 

올바르게 취급해 

일상점검, 정기  

점검을 포함함 

적정 관리를 실시  

해 주십시오. 

t. 로드 시브 및 아이들 시브 



상황 원인 확인 및 처리 주 발생 원인 대책 

탁탁 튀는 소리 

가 남 

시브 포켓의 

마모 또는 시브 

와 르드 체인의 

맞물림이 들뜸 

돌기부의 두께를 측정해 사용 한계 

를 밑돌 경우에는 교환해 주십시오. 

이때, 로드 체인도 마모하고 있을 

가능성이 있으므로 로드 체인도 

함께 점검해 주십시오. 

윤활유가 떨어진 

상태로 장시간 

사용해 수명이 

다함 

정기적으로 

윤활유를 칠해  

주십시오. 

 

과도한 인칭 조작 과도한 조작을  

하지 말아 주십 

시오.    
오버 로드 정격 하중 이하로  

사용해 주십시오.    
경사로 당김  경사로 당기지  

말아 주십시오. 

 

u. 체인 가이드 A 

상황 원인 확인 및 처리 주 발생 원인 대책 

신품의 경우와 

비교해서 

화물의 좌우 

흔들림이 커짐 

크로스 가이드 

부의 마모 

기준 치수를 측정해 한계치를 넘을 

경우에는 교환해 주십시오. 

이때, 로드 체인도 마모하고 있을 

가능성이 있으므로 로드 체인도 

함께 점검해 주십시오 

경사로 당김  경사로 당기지  

말아 주십시오. 

 

v. 기어 및 조인트 

상황 원인 확인 및 처리 주 발생 원인 대책 

화물 권상을 

하지 못함 

마모, 파손 현저한 마모 또는 파손의 상태일 

경우에는 교환해 주십시오. 

오일 부족인 채로 

장시간 사용  

오일 교환 주기를 

지켜 주십시오. 

   
윤활유 부족인 채 

로 장시간 사용 

(모터 조인트) 

연차점검 시에 

윤활유를 칠해 

주십시오. 

불규칙한 운전 

을 함 

일부분만 마모, 

파손 

 
클러치의 빈번한 

사용 

오버 로드를 많이 

사용하지 말아  

주십시오.    
상/하한 리미트  

스위치의 과도한 

사용 

상/하한 리미트  

스위치의 과도한 

사용을 피해 

주십시오. 

w. 베어링 



상황 원인 확인 및 처리 주 발생 원인 대책 

화물이 들리지 

않음 

소손, 파손 베어링을 교환해 주십시오. 고온 환경내 또는  

고 빈도로 사용 

고온 환경내 또는  

고 빈도로의 사용 

은 피해 주십시오. 

이상 소음이 

있음 

열화 베어링을 교환해 주십시오. 고온 환경내 또는  

고 빈도로 사용 

고온 환경내 또는  

고 빈도로의 사용 

은 피해 주십시오. 

 

x. 트롤리 주행 (전동 트롤리/수동 트롤리) 

상황 원인 확인 및 처리 주 발생 원인 대책 

휠이 미끌어져 

주행할 수 없음 

레일이 경사져 

있음 

레일의 경사도가 1도 이내인지 

확인해 주십시오 

레일 설치 불량 주행 레일을 올바 

르게 설치해 주십 

시오. 

휠이 미끌어져  

주행할 수 없거 

나 등속 주행을 

할 수 없음 

레일의 휠 표면 

에 오일이 부착 

되어 있음 

이물을 닦아내 주십시오. 이물 부착이 쉬운  

환경 내에서 사용 

레일을 정기적으 

로 청소해 주십 

시오. 

곡선 레일 주행 

시에 마찰음이 

있음 

휠과 레일간의 

마찰저항 

이상 소음이 발생하는 곳의 레일 

표면에 오일을 얇게 칠해 주십시오. 

  

곡선 레일을 

주행할 수 없음 

트롤리와 곡선 

레일과의 간섭 

레일의 곡선 반경이 최소 회전 반경 

이상인지를 확인해 주십시오. 

한계치 미만의  

곡선 레일을 사용 

최소 회전 반경  

미만의 곡선 레일 

에서는 사용하지 

말아 주십시오. 

휠이 들떠 주행 

할 수 없음 

화물을 기울여 

당김(휠의 들뜸) 
- 

조작 방법 올바르게 사용해  

주십시오. 

휠이 회전하지 

않음 

기어의 맞물림 

불량 

휠과 기어의 더러움과 이물을 제거 

해 주십시오. 

사용 분위기, 환경 정기적으로 확인 

해 주십시오. 

지그재그 주행 

이상 음이 있음 

칼라 조정 불량 칼라수를 조정해 위치를 확인해 

주십시오. 

확인 부족 올바르게 설치해  

주십시오. 
 

휠의 편마모 마모량을 확인해 주십시오. 곡선 주행 또는  

주행면의 요철 

정기적으로 확인 

해 주십시오. 
 

휠의 변형 휠의 곡선과 로면의 손상을 확인해 

주십시오. 

스토퍼에 과도한  

충돌 또는 주행면 

의 요철 

휠의 교환  

올바르게 사용해  

주십시오. 
 

휠 베어링의 

열화 

휠을 회전시켰을 경우에 부드러운 

마찰음이 있는가를 확인해 

주십시오. 

수명이 다함 교환해 주십시오. 

 
레일의 변형, 

마코 

레일의 마모 및 변형을 확인해 

주십시오. 

오버 로드 또는  

수명이 다함 

올바르게 사용해  

주십시오. 

x. 트롤리 주행 (전동 트롤리일 경우만) 



상황 원인 확인 및 처리 주 발생 원인 대책 

휠이 회전하지 

않음 

브레이크의 

고착 

모터 커버를 분해해 녹 등의 더러움 

을 제거해 주십시오. 

사용 분위기, 환경 정기적으로 확인 

해 주십시오.  
전기 시스템의 

고장(전기 체인 

호이스트의 항 

을 참조) 

(전기 체인 호이스트의 항을 참조해 주십시오.) 

지그재그 주행 

이상 소음이 

있음 

사이드 롤러의 

마모 

마모량을 확인해 주십시오. 곡선 주행 또는  

수명이 다함 

정기적으로 확인 

해 주십시오. 

 
브레이크 패드 

의 마모 

브레이크 패드의 마모량을 확인해  

주십시오. 

수명이 다함 정기적으로 확인 

해 주십시오. 

 

x. 트롤리 주행 (수동 트롤리일 경우만) 

상황 원인 확인 및 처리 주 발생 원인 대책 

핸드 체인이 

당겨지지 않음 

핸드 휠과 핸드 

체인의 맞물림 

불량 

핸드 휠에 핸드 체인을 올바르게 

걸어 주십시오. 

급격한 조작 마모, 변형이 있을  

경우에는 교환해  

주십시오. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     
C. 부록 
이 부록에서는 옵션 부품, 기술 자료, 서비스 네트워크 등 키토 전기 체인 호이스트를 사용 

하시는데 있어서 도움이 되는 정보를 정리해 놓았습니다. 

 

1. 옵션 부품 

2. 제품 구조 및 각 부품의 명칭 

3. 기술 자료 

a.. 훅의 치수 (ER2형 체인 호이스트용) 

b. 인상 하중 

c. 모터의 정격 전류치 

d. 1속형 ER2의 사양과 치수 

e. 1속형 ER2M의 사양과 치수 

f. 1속형 ER2SP의 사양과 치수 

g. 1속형 ER2SG의 사양과 치수 

h. 2속 인버터형 ER2의 사양과 치수 

i. 2속 인버터형 ER2M의 사양과 치수 

j. 권상/횡행/주행 속도 환산표 

k. 트롤리와 적용 레일간의 간격 

l. 1속형 ER2의 배선도 

m. 2속 인버터형 ER2/ER2SP/ER2SG의 배선도 

n. 1속형 ER2M의 배선도 

o. 2속 인버터형 ER2M의 배선도 

4. KITO Excel Electric Chain Hoist의 일상점검 Check Sheet 

5. KITO Excel Electric Chain Hoist의 월례점검 Check Sheet 

6. KITO Excel Electric Chain Hoist의 연차점검 Check Sheet 

7. WARRANTY 

 

 

 

 

 



 

 

■ Friction Clutch with Mechanical Brake 
   마찰 클러치 기능을 가지면서 기계식 브레이크 

 기능을 갖춘 독자적인 구조입니다. 

 

 

 

■ Load Bell : Over Load alarm 
   과 하중을 검출하고 경보가 울립니다.  

   검출치 : 정격 하중의 100~110% 

   경보 음량 : 85dB 이상 

 

 

 

■ NR Relay : Negative Phase Connection Preventive Device 
   전원으로 역상 결선 또는 단상 상태일 경우에 그것을 순간적으로 검지해 조작 회로를 

   자동적으로 차단해 줍니다. 

 

 

■ Bumper : Stopper for Trolley MR2 
   충돌 시 완충 역할 (MR2형 전용). 

   트롤리가 우레탄 휠 사양의 경우에는  

   반드시 사용해 주십시오. 

 

 

■ T-shape Suspender : Attachment for power feeding 
 

 

 

 

 

   • 레일 폭이 175mm를 넘는 경우에는  

키토에 문의해 주십시오. 

 

1. 옵션 부품 



● Mounting Suspender Presser 

• T형 서스펜더가 사용되는 경우에는 서스펜더 프레서를 트롤리에 설치할 필요가 있습니다. 

• 트롤리의 메인 프레임의 구멍에 서스펜더 프레서를 설치해 주십시오. 서스펜더 프레서는 

  소켓 헤드 볼트를 사용하여 설치해 주십시오. 

• 체인 핀과 분할 핀을 사용하여 서스펜더 프레서에 케이블 서포트를 고정시킨 후 급전  

케이블을 설치해 주십시오. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Angle Suspender : Accessory power feeding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. 제품 구조 및 각 부품의 명칭 

 

콘트롤러 커버내의 구조와 각 부품의 명칭은 각 기종마다 

구분해 다음 페이지에 기재되어 있습니다. 



■ 1속형 

   (500V 클래스 2속형) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 2속 인버터형 (Body size B, C) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 2속 인버터형 (Body size D, E, F) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

a. 훅의 치수 (ER2형 체인 호이스트용) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 인상 하중 
 

 
       주) 상기 수치는 ER2형 체인 호이스트의 표준 사양 훅의 경우입니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 기술 자료 



c. 모터의 정격 전류 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



d. 1속형 ER2의 사양과 치수 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



e. 1속형 ER2M의 사양과 치수 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



f. 1속형 ER2SP의 사양과 치수 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



g. 1속형 ER2SG의 사양과 치수 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



h. 2속 인버터형 ER2의 사양과 치수 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i. 2속 인버터형 ER2M의 사양과 치수 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



j. 권상/횡행/주행 속도 환산표 (m/s→m/min) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



k. 트롤리와 적용 레일 사이의 간격 
■ 전동 트롤리 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 전동 트롤리 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l. 1속형 ER2/ER2SP/ER2SG의 배선도 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



m. 2속 인버터형 ER2의 배선도 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



n. 1속형 ER2M의 배선도 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



o. 2속 인버터형 ER2M의 배선도 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

■ 전기 체인 호이스트 (ER2형) 일상점검 
■ 점검 결과 기입 예 : ○=양호,  △=교환 필요,  X=이상 있음 즉시 교환 필요 

구분 점검항목 점검방법 판정기준 
점검년월일 / 점검결과 

/ / / / / / 

외관 

명판, 라벨 류의 표시 육안 벗겨지지 않고 표시가 선명할 것             

본체 각 부의 변형, 

손상 
육안 현저한 변형 및 부식이 없을 것             

볼트, 너트, 분할 핀 육안 
외부로부터 보이는 볼트, 너트, 분할 핀의 

느슨함이나 탈락이 없을 것 
            

로드     

체인 

피치의 늘어짐 육안 현저한 늘어짐이 없을 것             

선경의 마모 육안 현저한 마모가 없을 것             

변형, 상처, 얽힘 육안 현저한 변형, 상처, 얽힘이 없을 것             

녹, 부식 육안 현저한 녹, 부식이 없을 것             

뒤틀림 육안 
더블 타입의 하부 훅 등에서 뒤집힘에 의한 

            
뒤틀림이 없을 것 

급유 육안 충분히 오일이 칠해져 있을 것             

각인의 확인 육안 표시와 각인 피치가 다를지 않을 것             

상부/하부 

훅 

입구의 벌어짐 육안 현저한 입구의 벌어짐이 없을 것             

마모 육안 현저한 마모가 없을 것             

변형, 상처, 부식 육안 현저한 변형, 상처, 부식이 없을 것             

훅 래치의 움직임 육안 / 조작 원활히 개폐가 될 것             

훅의 움직임 (회전) 육안 / 조작 
원활이 회전이 될 것  

상부/하부 요크 사이에 현저한 틈새가 없을 것 
            

아이들 시브의 움직임 육안 / 조작 로드 체인이 원활이 움직일 것             

하부 요크 육안 볼트, 너트의 느슨함이 없을 것             

본체     

주변      

부품 

체인 스프링 육안 현저한 축소 및 압축이 없을 것             

쿠션 고무 육안 
• 현저한 축소 및 압축이 없을 것             

• 고무와 철판부의 분열이나 벗겨짐이 없을 것             

누름버튼   

스위치 
스위치 본체 육안 

• 변형, 파손, 나사의 느슨함이 없을 것             

• 표시가 선명할 것             

기능     

및        

성능 

동작확인 

  

  

누름버튼을 눌러 

동작을 확인함 

  

  

• 로드 체인이 원활이 감길 것 

            

• 누름버튼의 조작과 같은 방향으로 동작할 것 

• 조작을 정지했을 경우 모든 동작이 정지할 것 

• 비상 정지 버튼을 누른 상태에서 다른 버튼을 

눌러도 동작하지 않을 것 

• 비상정지 버튼을 해제 후 정상적으로 동작할 것 

브레이크 
무 부하에서 권상/ 

권하 조작을 함 

브레이크가 확실히 작동해 하부 훅이 즉시 정지 

할 것 
            

(로드 체인의 이동 량이 2∼3 링크 이내가 기준)             

기계식 브레이크 부착 

마찰 클러치 

무 부하에서 권상/ 

권하 조작을 함 
권상 시 마찰 소리가 남             

리미트 스위치 
무 부하에서 권상/ 

권하 조작을 함 

상한 또는 하한까지 조작을 하는 경우에 

자동적으로 모터가 정지할 것 
            

이상 소음 
무 부하에서 권상/ 

권하 조작을 함 
이상 소음, 이상진동이 없을 것             

                    

실행 점검자             

체크 보수 관리 책임자             

기종 정격하중 Lot No. 귀사관리 No. 설치년도 설치장소 검사증번호유효기간 

전기 체인 호이스트 ER2             

전동 트롤리 MR2             

기어 트롤리 TS2(TSG)             

플래인 트롤리 TS2(TSP)             

4. KITO Excel Electric Chain Hoist의 일상점검 Check Sheet 



경고  준수사항 

  

• 정기 점검 중에 이상의 발견했을 경우에는 사용을 중지하고 [고장]을 표시한 후 수리를 

보수관리자 또는 키토와 상담해 주십시오. 
 고객의 사용환경 및 조건에 

맞추어 점검항목을 결정해 

주십시오. 비정상인 제품을 사용하면 사망 또는 중상 등 중대사고의 우려가 있습니다.  

 

■ 전동 트롤리 (MR2형) 일상점검 
■ 점검 결과 기입 예 : ○=양호,  △=교환 필요,  X=이상 있음 즉시 교환 필요 

구분 점검항목 점검방법 판정기준 
점검년월일 / 점검결과 

/ / / / / / 

외관 

명판 라벨 류의 표시 육안 벗겨지지 않고 표시가 선명할 것             

본체 각 부의 변형, 

손상 
육안 

현저한 변형 및 부식이 없을 것 

프레임에 눈에 띌 정도의 변형이 없을 것 
            

볼트, 너트, 분할 핀 육안 / 공구 
외부로부터 보이는 볼트, 너트, 분할 핀의 

느슨함이나 탈락이 없을 것 
            

기능     

및        

성능 

동작확인 
무 부하에서 횡행  

조작을 함 

• 로드 체인이 원활이 감길 것 

            

• 누름버튼의 조작과 같은 방향으로 동작할 것 

• 조작을 정지했을 경우 모든 동작이 정지할 것 

• 비상정지 버튼을 누른 상태에서 다른 버튼을 

눌러도 동작하지 않을 것 

• 비상정지 버튼을 해제한 후 정상적으로 동작할 것 

브레이크 
무 부하에서 횡행 

조작을 함 

조작을 정지할 경우에는 브레이크가 확실히 작동해 

모터가 정확하게 정지할 것 
            

                    

실행 점검자             

체크 보수 관리 책임자             

 

■ 수동 트롤리 (TS2형 : TSG/TSP) 일상점검 
■ 점검 결과 기입 예 : ○=양호,  △=교환 필요  X=이상 있음 즉시 교환 필요 

구분 점검항목 점검방법 판정기준 
점검년월일 / 점검결과 

/ / / / / / 

외관 

명판, 라벨 류의 표시 육안 벗겨지지 않고 표시가 선명할 것             

본체 각 부의 변형, 

손상 
육안 

• 현저한 변형 및 부식이 없을 것 

• 프레임에 눈에 띌 정도의 변형이 없을 것 
            

볼트, 너트, 분할 핀 육안 / 공구 
외부로부터 보이는 볼트, 너트, 분할 핀의 

느슨함이나 탈락이 없을 것 
            

기능     

및        

성능 

동작확인 
무 부하에서 횡행 

조작을 함 

• 원만히 횡행하며 지그재그 주행 및 진동이  

없을 것 
            

                    

실행 점검자             

체크 보수 관리 책임자             



 

 

 

■ 전기 체인 호이스트 (ER2형) 월례점검 
■ 점검 결과 기입 예 : ○=양호,  △=교환 필요,  X=이상 있음 즉시 교환 필요 

구분 점검항목 점검방법 판정기준 
점검년월일 / 점검결과 

/ / / / / / 

선행 

점검 
명판 실시확인 월례점검을 할 경우에는 일상점검도 실시함             

로드     

체인 

피치의 늘어짐 피치 측정 5 링크 피치의 합이 한계치를 넘지 않을 것             

선경의 마모 선경 측정 한계치를 넘지 않을 것             

상부/하부 

훅 

입구의 벌어짐 측정 엠보스 간격이 한계치를 넘지 않을 것             

마모 측정 마모 량이 한계치(5%)를 넘지 않을 것             

변형, 상처, 부식 육안 
• 구부러짐, 뒤틀림 등이 없을 것 

            
• Sputter 와 같은 이물의 부착이 없을 것 

본체     

주변      

부품 

체인 버켓 육안 

• 확실히 장착되고 있을 것 

            • 파손, 변형이 없고 이물이 들어가 있지 않을 것 

• 양정이 허용 수납 길이보다 짧을 것 

전자기   

브레이크 
기동회수 CH메타 확인 

한계 갭을 넘지 않을 것(100 만회까지의 시기를 

추정해 둠) 
            

누름버튼   

스위치 

스위치 본체 육안 / 조작 
• 조작 버튼이 원활히 움직일 것 

            
• 비상 정지 버튼의 조작 및 해제가 가능 할 것 

누름버튼 코드 육안 

• 확실히 장착되고 있을 것 

            
• 본체를 당겨도 보호 와이어에 의해 코드에 힘이 

가해지지 않을 것 

• 손상이 없을 것 

급전 

급전 케이블 육안 

• 길이에 여유가 있을 것 

            • 손상이 없을 것 

• 확실히 장착되고 있을 것 

케이블 행거 육안 

• 손상이 없을 것 

            • 가볍게 움직일 것 

• 등 간격으로 장착되어 있을 것 

메신저 와이어 육안 • 처짐이 없을 것             

기능     

및        

성능 

이상 소음 

무 부하에서 

권상/권하  

조작을 함 

• 불규칙한 회전 소음이 없을 것 

            
• 모터의 울림소리 및 브레이크의 긁히는 소리가 

없을 것  

• 체인 가이드 근방으로부터 탁탁 튀는 소리가 없을 

것 

                    

실행 점검자             

체크 보수 관리 책임자             

기종 정격하중 Lot No. 귀사관리 No. 설치년도 설치장소 검사증번호유효기간 

전기 체인 호이스트 ER2             

전동 트롤리 MR2             

기어 트롤리 TS2(TSG)             

플래인 트롤리 TS2(TSP)             

5. KITO Excel Electric Chain Hoist의 월례 점검 Check Sheet 



경고  준수사항 

  

• 정기 점검 중에 이상의 발견했을 경우에는 사용을 중지하고 [고장]을 표시한 후 수리를 

보수관리자 또는 키토와 상담해 주십시오. 
 고객의 사용환경 및 조건에 

맞추어 점검항목을 결정해 

주십시오. 비정상인 제품을 사용하면 사망 또는 중상 등 중대사고의 우려가 있습니다.  

 

■ 전동 트롤리 (MR2형) 월례점검 
■ 점검 결과 기입 예 : ○=양호,  △=교환 필요,  X=이상 있음 즉시 교환 필요 

구분 점검항목 점검방법 판정기준 

점검년월일 / 점검결과 

/ / / / / / 

선행 

점검 
명판 실시확인 월례점검을 할 경우에는 일상점검도 실시함             

외관 

결합상태 흔들어 봄 전기 체인 호이스트가 좌우로 가볍게 흔들릴 것             

횡행 레일 (거더) 육안 현저한 변형, 손상이 없을 것             

급유 육안 충분한 오일이 칠해져 있을 것             

전장품, 누름버튼 스위치, 급전, 전기적 특성에 대해서는 전기 체인 호이스트 (ER2 형)의 점검표를 참조해 주십시오. 

                    

실행 점검자             

체크 보수 관리 책임자             

 

■ 수동 트롤리 (TS2형 : TSG/TSP) 월례점검 
■ 점검 결과 기입 예 : ○=양호,  △=교환 필요,  X=이상 있음 즉시 교환 필요 

구분 점검항목 점검방법 판정기준 

점검년월일 / 점검결과 

/ / / / / / 

외관 

결합상태 흔들어 봄 전기 체인 호이스트가 좌우로 가볍게 흔들릴 것             

횡행 레일 (거더) 육안 현저한 변형, 손상이 없을 것             

급유 육안 충분한 오일이 칠해져 있을 것             

                    

실행 점검자             

체크 보수 관리 책임자             



 

 

 

■ 전기 체인 호이스트 (ER2형) 연차점검 (1/2) 
■ 점검 결과 기입 예 : ○=양호,  △=교환 필요,  X=이상 있음 즉시 교환 필요 

구분 점검항목 점검방법 판정기준 
점검년월일 / 점검결과 

/ / / / / / 

선행 

점검 

일상점검 실시확인 연차점검을 할 경우에는 일상점검도 실시함             

월례점검 실시확인 연차점검을 할 경우에는 월례점검도 실시함             

상부/하부 

훅 
기동회수 CH메타 확인 기동회수가 교환의 기준을 넘지 않을 것             

본체     

주변      

부품 

체인 가이드 A 육안 
• 현저한 마모, 파손이 없을 것             

• 체인에 부딪혀서 난 상처 등이 없을 것             

체인 스프링 육안 / 측정 
• 현저하게 거칠거나 변형이 없을 것             

• 길이가 한계치를 밑돌지 않을 것             

스토퍼 육안 
무 부하 측 로드 체인 단말보다 3 링크째에 확실히 

장착되어 있을 것 

            

            

리미트 레버 육안 / 조작 

• 변형, 파손, 마모가 없을 것             

• 원활히 움직일 것             

• 깨끗한 상태일 것             

체인 핀 육안 / 측정 
• 현저한 변형, 상처가 없을 것             

• 한계치를 밑돌지 않을 것             

연결 요크 육안 / 측정 

• 현저한 변형, 마모, 손상이 없을 것             

• 구멍의 세로, 가로 치수의 차이가 0.5mm이내 

  일 것 
            

샤프트 리테이너 클립 육안 
• 변형, 파손, 마모가 없을 것             

• 느슨함이 없고 확실히 장착되어 있을 것             

오일 

오일 누출 육안 
• 패킹, 오일 라벨이나 오일 플러그 부분으로부터 

오일이 새지 않을 것 
            

오일 양 및 더러움 육안 

• 오일 확인 구멍 근처까지 오일이 들어가 있을 것 

            
• 점도가 있고 몹시 더러워지지 않을 것 

• CH메타에 의해 운전시간을 확인해 오일 교환의 

기준을 넘지 않을 것 

전자기   

브레이크 

외관 육안 
• 볼트, 나사의 느슨함이 없을 것 

            
• 상처, 파손 등이 없을 것 

갭 측정 전자 브레이크 한계 갭을 넘지 않을 것             

허브 및 조인트 육안 
• 변형, 마모가 없을 것 

            
• 허브 스프링이 빠져 나와있지 않을 것 

기동회수 CH메타 확인 

기동회수가 100 만회일 경우에 갭을 점검함 갭을 

정기적으로 확인한 후 한계 갭에 도달한 상태 

이거나 200 만회에 도달한 상태이면 교환해 줌 

            

            

            

기종 정격하중 Lot No. 귀사관리 No. 설치년도 설치장소 검사증번호유효기간 

전기 체인 호이스트 ER2             

전동 트롤리 MR2             

기어 트롤리 TS2(TSG)             

플래인 트롤리 TS2(TSP)             

6. KITO Excel Electric Chain Hoist의 연차 점검 Check Sheet 



경고  준수사항 

  

• 정기 점검 중에 이상의 발견했을 경우에는 사용을 중지하고 [고장]을 표시한 후 수리를 

보수관리자 또는 키토와 상담해 주십시오. 
 고객의 사용환경 및 조건에 

맞추어 점검항목을 결정해  

주십시오. 비정상인 제품을 사용하면 사망 또는 중상 등의 중대사고의 우려가 있습니다.  

 

■ 전기 체인 호이스트 (ER2형) 연차점검 (2/2) 
■ 점검 결과 기입 예 : ○=양호,  △=교환 필요,  X=이상 있음 즉시 교환 필요 

구분 점검항목 점검방법 판정기준 
점검년월일 / 점검결과 

/ / / / / / 

기동부 

베어링 
육안                  

CH메타 확인 

• 현저한 마모, 파손이 없을 것             

• 원활히 회전할 것             

• 운전시간이 베어링의 교환기준을 넘지 않을 것             

로드 기어, 기어 B, 

피니언 

육안                  

CH메타 확인 

• 현저한 마모, 변형, 파손이 없을 것             

• 운전시간이 기어 부품의 교환기준을 넘지 않을 것             

마찰 클러치 
육안                  

CH메타 확인 

• 현저한 마모, 변형, 파손이 없을 것             

• 운전시간이 기어 부품의 교환기준을 넘지 않을 것             

기계식 브레이크 부착       

마찰 클러치 

육안                  

CH메타 확인 

• 현저한 마모, 변형, 파손이 없을 것             

• 운전시간이 기어 부품의 교환기준을 넘지 않을 것             

로드 시브 육안 / 측정 

• 현저한 마모, 변형, 파손이 없을 것             

• 시브 포켓에 들뜸 상처가 없을 것             

• 한계치를 밑돌지 않을 것             

아이들 시브 육안 / 측정 

• 현저한 변형, 마모, 손상이 없을 것             

• 시브 포켓에 상처가 없을 것             

• 한계치를 밑돌지 않을 것             

오일 라벨, 패킹 육안 
• 변형, 균열이 없을 것             

• 오일 누출이 없을 것             

V 링 
육안                  

CH메타 확인 

• 변형, 균열이 없을 것             

• 운전시간이 200 시간을 넘었을 경우에는 브레이크 

커버 측에 있는 V 링에 MOLITHERM No.2를 

칠해줌 

            

            

전장품 

전장 부품 육안 

• 파손, 소손 등이 없을 것             

• 확실히 장착되어 있을 것             

• 기동회수가 교환의 기준을 넘지 않을 것             

배선 육안 

• 전장 부품에 확실히 고정되어 있을 것             

• 커넥터가 확실히 삽입되어 있을 것             

• 단선, 소손이 없을 것             

이물의 혼입 및 부착 육안 • 물방울, 쓰레기 등의 이물이 들어가 있지 않을 것              

인버터(VFD) 
CH메타 확인      

(수명 확인) 

• 전해 콘덴서 300 시간 (사용 상황에 의존) 
            

• 그 외에는 [인버터 설명서] 참조 

전기적    

특성 

전원 전압 측정 정격 전압의 ±10%이내의 전압이 공급되고 있을 것             

절연저항 측정 절연저항이 5MΩ이상일 것             

접지 저항 측정 D종 접지(접지 저항이 100Ω이하) 가 되어 있을 것             

기능       

및         

성능 

동작 확인 
정격용량으로       

권상/권하 조작 

무 부하에서 일상, 월례점검의 기능 및 성능의              

항목점검을 실시한 후, 같은 항목을 정격 하중으로 

실시함 
            

브레이크 

정격용량으로       

권상/권하 조작     

육안 / 측정 

권상/권하의 정지거리는 1 분간의 권상 거리의 1% 

이내 일 것 

            

            

                    

실행 점검자             

체크 보수 관리 책임자             



 

■ 전동 트롤리 (MR2형) 연차점검 
■ 점검 결과 기입 예 : ○=양호,  △=교환 필요,  X=이상 있음 즉시 교환 필요 

구분 점검항목 점검방법 판정기준 
점검년월일 / 점검결과 

/ / / / / / 

선행점검 
일상점검 실시 확인 • 연차점검을 할 경우에는 일상점검도 실시함             

월례점검 실시 확인 • 연차점검을 할 경우에는 월례점검도 실시함             

브레이크 

외관 육안 

• 브레이크 드럼, 모터 커버 등에 변형, 상처, 파손이 

없을 것 

            

            

• 운전시간이 기어 부품의 교환기준을 넘지 않을 것             

브레이크 패드 측정 
• 현저한 마모, 변형, 파손이 없을 것             

• 외경의 마모량이 한계치를 밑돌지 않을 것             

본체     

구성     

부품 

휠 육안 / 측정 
• 현저한 마모, 변형, 파손이 없을 것             

• 외경의 마모량이 한계치를 밑돌지 않을 것             

사이드 롤러 육안 / 측정 
• 현저한 마모, 변형, 파손이 없을 것             

• 외경의 마모량이 한계치를 밑돌지 않을 것             

리프팅 샤프트 육안 / 측정 
• 현저한 마모, 변형, 파손이 없을 것             

• 외경의 마모량이 한계치를 밑돌지 않을 것             

서스펜더 육안 / 측정 
• 현저한 마모, 변형, 파손이 없을 것             

• 외경의 마모량이 한계치를 밑돌지 않을 것             

기어 프레임 패킹 육안 
• 파손, 절단이 없고 조립 시에 그리스의 누락이  

없을 것 
            

기어류, 모터 샤프트 육안 • 현저한 마모, 변형, 파손이 없을 것             

횡행 

레일 

횡행 로면 육안 
• 페인트, 오일, 이물 등이 붙어있지 않을 것             

• 분진, 마모가루가 없을 것             

변형, 마모 육안 / 측정 
• 레일 테두리의 뒤틀림이나 깎여 떨어짐과 같은 

변형이 없을 것 

            

            

레일의 고정 볼트 육안 • 느슨함, 탈락이 없이 확실히 장착되어 있을 것             

스토퍼 육안 
• 레일 양단에 느슨함, 탈락이 없이 확실히 장착되어 

있을 것 
            

전장품, 누름버튼 스위치, 급전, 전기적 특성에 대해서는 전기 체인 호이스트 (ER2 형)의 점검표를 참조해 주십시오. 

기능       

및         

성능 

동작 확인 

정격용량으로       

권상/권하 조작     

육안 / 측정 

무 부하에서 일상, 월례점검의 기능 및 성능의 

항목점검을 실시한 후, 같은 항목을 정격 하중으로 

실시함.  

원활한 횡행을 하며 지그재그 주행 및 진동이  

없을 것 

            

            

            

브레이크 

정격용량으로       

권상/권하 조작     

육안 / 측정 

• 권상/권하의 정지거리는 1 분간의 권상 거리의 1% 

이내 일 것  

단, 화물이 흔들리지 않을 것 

            

            

            

이상 소음 

정격용량으로       

권상/권하 조작     

육안 / 측정 

• 불규칙한 회전 소음이 없을 것             

• 모터의 울림소리 및 브레이크의 긁히는 소리가 

없을 것 

            

            

                    

실행 점검자             

체크 보수 관리 책임자             

기종 정격하중 Lot No. 귀사관리 No. 설치년도 설치장소 검사증번호유효기간 

전기 체인 호이스트 ER2             

전동 트롤리 MR2             

기어 트롤리 TS2(TSG)             

플래인 트롤리 TS2(TSP)             



경고  준수사항 

  

• 정기 점검 중에 이상의 발견했을 경우에는 사용을 중지하고 [고장]을 표시한 후 수리를 

보수관리자 또는 키토와 상담해 주십시오. 

비정상인 제품을 사용하면 사망 또는 중상 등 중대사고의 우려가 있습니다. 

 
고객의 사용환경 및 조건에 

맞추어 점검항목을 결정해  

주십시오 
 

 

■ 수동 트롤리 (TS2형 : TSG/TSP) 연차점검 
■ 점검 결과 기입 예 : ○=양호,  △=교환 필요,  X=이상 있음 즉시 교환 필요 

구분 점검항목 점검방법 판정기준 

점검년월일 / 점검결과 

/ / / / / / 

본체     

구성     

부품 

휠 육안 / 측정 
• 현저한 마모, 변형, 파손이 없을 것             

• 외경의 마모량이 한계치를 밑돌지 않을 것             

리프팅 샤프트 육안 / 측정 
• 현저한 마모, 변형, 파손이 없을 것             

• 외경의 마모량이 한계치를 밑돌지 않을 것             

서스펜더 육안 / 측정 
• 현저한 마모, 변형, 파손이 없을 것             

• 외경의 마모량이 한계치를 밑돌지 않을 것             

횡행 

레일 

횡행 로면 육안 
• 페인트, 오일, 이물 등이 붙어있지 않을 것             

• 분진, 마모가루가 없을 것             

변형, 마모 육안 / 측정 
• 레일 테두리에 뒤틀림이나 깎여 떨어짐과 

같은 변형이 없을 것 

            

            

레일의 고정 볼트 육안 
• 느슨함, 탈락이 없이 확실히 장착되어  

있을 것 
            

스토퍼 육안 
• 레일 양단에 느슨함, 탈락이 없이 확실히 

장착되어 있을 것 
            

기능       

및         

성능 

동작 확인 

정격용량으로       

권상/권하 조작     

육안 / 측정 

무 부하에서 일상, 월례점검의 기능 및 성능 

의 항목 점검을 실시한 후, 같은 항목을 정격 

하중으로 실시함 

            

            

이상 소음 

정격용량으로       

권상/권하 조작     

육안 / 측정 

무 부하에서 일상, 월례점검의 기능 및 성능 

의 항목 점검을 실시한 후, 같은 항목을 정격 

하중으로 실시함 

            

            

                    

실행 점검자             

체크 보수 관리 책임자             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


